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СОСТАВ ПРОЕКТА

Документ территориального планирования Корректировка генерального плана муниципального образования город Александров состоит из 2-х томов Пояснительной записки и графических материалов – карт генерального плана муниципального образования.

А. Текстовые материалы Генерального плана:
Том 1.    Положения о территориальном планировании.
Том 2.    Обоснование проекта генерального плана. 
Б. Графические материалы
(схемы генерального плана)
	№
п/п
	Наименование чертежей
	Масштаб
	Кол-во
листов
	В цвете
	__ДСП__
секретно

	1. Основные материалы
	

	1
	Карта расположения г.Александров на территории Александровского района (ситуационный план)
	1:50000
	3
	3
	ДСП

	2
	Карта современного использования территории (опорный план)
	1:5000
	3
	3
	ДСП

	3
	Карта границ зон с особыми условиями использования территории (планировочные ограничения)
	1:5000
	3
	3
	ДСП

	4
	Карта комплексной оценки территории
	1:5000
	3
	3
	ДСП

	5
	Генеральный план города (основной чертеж)
	1:5000
	3
	3
	ДСП

	6
	Карта функциональных зон
	1:5000
	3
	3
	ДСП

	7
	Карта транспортной инфраструктуры
	1:5000
	3
	3
	ДСП

	8
	Карта зон охраны центральной части города ( по материалам ранее утвержденного проекта зон охраны)
	1:2000
	2
	3
	ДСП

	9
	Карта границ зон с особыми условиями использования территории по условиям охраны памятников культурного наследия
	1:5000
	1
	3
	ДСП

	10
	Карта проектного предложения центральной части города
	1:2000
	2
	3
	ДСП

	11
	Карта газоснабжения
	1:10000
	2
	3
	ДСП

	12
	Карта электроснабжения
	1:10000
	2
	3
	ДСП

	13
	Карта водоотведения
	1:10000
	2
	3
	ДСП

	14
	Карта водоснабжения
	1:10000
	2
	3
	ДСП

	15
	Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	1:10000
	2
	3
	ДСП


	16
	Карта проектируемых границ МО город Александров
	1:10000
	2
	3
	ДСП


Проект разработан авторским коллективом специалистов Мастерской градостроительства института «Владимиргражданпроект» в следующем составе:
	Начальник мастерской
	· Ю.Н. Кровяков

	Главный архитектор проекта
	· Ю.Н. Кровяков

	Главный инженер проекта
	· Г.Г. Мехедова

	Главный инженер проекта
	· П.Н. Скосырев

	Главный инженер проекта
	· О.И. Иванов

	Начальник группы
	· М.В. Евдокимова

	Ведущий инженер
	· Л.В. Линькова

	Ведущий инженер
	· Е.С. Васильева

	Архитектор
	· П.С. Плохих

	Инженер
	· Д.О. Анисимова


ВВЕДЕНИЕ
Корректировка генерального плана МО город Александров четвертый этап выполнена 
в соответствии с муниципальным контрактом №6196-11 МК, заключенным между Администрацией МО города Александрова и ГУП «Владимиргражданпроект». При разработке генерального плана институт использовал документы: 

· Градостроительный кодекс РФ №190-ФЗ; 

· «Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселения и городских округов», утвержденные Приказом Минрегионразвития РФ 
от 26.05.2011г. №244; 

· Областные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные Постановлением Губернатора Владимирской области от 06.05.2006г. №341;

· СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских 
и сельских поселений».

Корректировка генерального плана выполнена с учетом положений утвержденной схемы территориального планирования Владимирской области, а также генеральных планов сельских поселений, граничащих с городским поселением город Александров. 

Проект генерального плана рассчитан на период 20 лет и действует до 2030 года.

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, проект генерального плана является документом территориального планирования и определяет назначение территорий города, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторах в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития социальной, инженерно-транспортной инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан и их объединений, учета интересов государственных органов федерального и областного уровней 
и органов местного самоуправления.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим 
в интересах государства и населений условия формирования среды жизнедеятельности, требования по сохранению объектов историко-культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию в его административных границах.

Проект генерального плана закладывает основы для разработки и осуществления перспективных и первоочередных программ развития городской социальной, инженерно-транспортной инфраструктур, проектов планировки отдельных территорий города.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
МО ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ
Цели генерального плана – обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения города Александров и определение назначения его территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

Задачи генерального плана:

· установление зон различного функционального назначения, определение параметров использования территории города в этих зонах;

· установление зон планируемого размещения объектов капитального строительства, необходимых для исполнения полномочий органов местного самоуправления.

В основу градостроительного развития города положено формирование целостной планировочной, социальной, инженерно-транспортной инфраструктуры города:

1. Дальнейшее развитие застроенных территорий (реконструкция), а также свободных 
от застройки, прилегающих к городу с юго-восточной стороны (центральная усадьба 
с/х «Правда») за пределами границ МО;

2. Реконструкция существующих территорий, застройкой
 объектами жилищно-гражданского назначения с целью увеличения их экономического и градостроительного потенциала;
3. Размещение на свободных территориях жилых домов различной категории с целью отселения жителей с реконструируемых территорий;
4. Размещение на свободных территориях объектов промышленного и коммунально-складского назначения с целью выноса подобных объектов с реконструируемых территорий;
5. Формирование единой замкнутой системы улично-дорожной сети, объединяющей все существующие и планируемые функциональные зоны;
6. Совершенствование облика исторической части города с размещением зданий общественно-делового назначения за счет сноса зданий и строений, диссонирующих 
с памятниками культурного наследия;

7. Комплексное благоустройство поймы реки Серая и рекреационных территорий, зеленых насаждений общего пользования;
8. Дополнительное озеленение магистральных улиц и санитарно-защитных зон промышленных предприятий и объектов коммунально-складского назначения.

2. ПОЛОЖЕНИЕ МО ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ 
В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ
Александровский муниципальный район находится в северо-западной части Владимирской области и граничит в северной части с Ивановской и Ярославской областями, 
с восточной стороны – с Московской областью.
Муниципальное образование город Александров находится в центральной части района, на пересечении федеральной железной дороги «Москва-Ярославль» и автомобильной дороги регионального значения.

МО город Александров граничит с восточной стороны с Андреевским сельским поселением, с южной стороны – с Каринским сельским поселением, с северной и западной сторонами – со Следневским сельским поселением.

3. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 
МО ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ (ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ)
3.1 Прогноз развития хозяйственного комплекса
На данной стадии проекта генерального плана определяются общие направления социально-экономического развития города на ближайшую перспективу, возможные изменения в масштабах развития экономики, численности работающих и общей численности населения города, что обеспечивает возможность разработки предложений по территориальному развитию города.

В стратегии социально-экономического развития Владимирской области на долгосрочную перспективу за основу принят комплексный инновационный сценарий социально-экономического развития, в соответствии с которым «Экономика региона должна избавиться от устаревших энергоемких производств и технологий, разработать и внедрить новые энергосберегающие технологии, что позволит использовать высвободившиеся энергомощности для новых производств».

В качестве региональной специализации принятый вариант стратегии прогнозирует развитие машиностроения, электротехники и электроники, оборонной продукции, фармацевтики и химического производства.

Муниципальное образование Александровский муниципальный район имеет высокие преимущества по транспортной доступности по сравнению с другими муниципальными образованиями. Узловая железнодорожная станция Александров находится на пересечении стратегических железнодорожных магистралей России (Московская ЖД – Северная ЖД, широтная Санкт-Петербург – Н.Новгород). Александровский район примыкает к Московской области, которая является крупным рынком потребляемой продукции. Все это создает предпосылки для дальнейшего развития Александровского муниципального района, среди крупных промышленных центров Владимирской области. 

В настоящее время на территории Александровского района реализуется целый ряд инвестиционных проектов, которые в перспективе дадут населению дополнительные рабочие места, рост производства. Это, прежде всего строительство завода по ремонту электропоездов ОАО «Российские железные дороги» и строительство ТЭЦ. Продолжается строительство и оснащение производственных площадей ООО «Артайд» по производству целлюлозы, завода по переработке бытовых отходов ЗАО «Скарабей», нового корпуса ООО «Электротехнический завод «Рекорд». В перспективе планируется организация участка компостирования отсортированной органической части твердых бытовых отходов для получения почвенно-грунтовых смесей и компоста. 

Благоприятное место расположения, развитая производственная  инфраструктура, научный и образовательный потенциал создают высокую инвестиционную привлекательность территории.

В районе предполагается создание зоны опережающего развития «Струнино», а также намечена инвестиционная площадка под строительство кирпичного завода производительностью 50 млн. штук. 

В соответствии с программой вывода промышленных предприятий с территории Москвы поступают предложения от инвесторов по размещению производств на территории Александровского района. Развитие высокотехнологичных производств с более высокой оплатой труда позволит снизить отток квалифицированных кадров в Москву, одной из причин которого является низкая заработная плата.
Мероприятия экономического развития на первую очередь
Промышленное развитие. Строительство технопарка «Александрова Слобода» в юго-западной промзоне г. Александрова, ООО «Сефа Иншаат» (Турция).

Строительство комбикормового завода мощностью 35 т/час в г. Александров, 
ОАО «Хлебная база №9».

Развитие АПК. В соответствии со Стратегий социально-экономического развития Владимирской области юго-западнее г. Александров предусматривается инвестиционная площадка 72 га.
Мероприятия экономического развития на расчетный срок

В рамках инвестиционных проектов Владимирской области, рекомендуемых к софинансированию через Инвестиционный фонд РФ предусмотреть развитие следующих перспективных проектов:

Планируемые новые зоны опережающего развития, технопарки и промышленные производства

Зона опережающего развития Промзона «Сефа Иншаат» (Турция) (46 га) производство комплектующих изделий для бытовой техники «Вестел» и «Беко» юго-западная часть г. Александров.
Генеральным планом предлагаются порядка 48 га территорий под размещение производств, класс опасности которых имеет санитарно-защитную зону в границах участков.

3.2 Прогноз численности населения
Демографическая ситуация во Владимирской области на прогнозируемый период 
(2030 год), характеризуется продолжающимся процессом убыли населения. На территории муниципального образования город Александров, как и на территории Владимирской области 
в целом наблюдается высокий уровень естественной убыли населения, что связано с высоким уровнем смертности. 

Возрастная структура городского поселения характеризуется низким удельным весом населения моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) – 14,8% и высоким лиц пенсионного возраста – 25,1%. Ситуация уменьшения доли молодых возрастов за счет снижения рождаемости характерна в настоящее время для всей страны. Доля трудоспособного населения городского поселения составляет 60,1%.

Генеральным планом рассмотрены два возможных варианта расчета численности населения.
Первый вариант рассчитан согласно прогнозу постоянного населения, выполненному генеральным планом с применением метода передвижки возрастов с учетом всех наблюдаемых в течение предшествующего 10-летнего периода тенденций движения населения, к 2030 году население города составит 54,8 тыс. человек, убыль населения за прогнозируемый период составит 11,0%. 
Второй вариант рассчитан с учетом предполагаемых тенденций рождаемости, смертности и миграционного прироста, на основе прогноза предположительной численности населения Владимирской области до 2031 года, разработанного территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области. Прогноз предусматривает постепенное уменьшение численности населения города, отражающее уже сложившиеся тенденции.

По данным госстатистики, приведенным в Бюллетене «Перспективная численность населения Владимирской области до 2031 года» №1114 за 2009 год, постоянная численность населения г.Александров может составить:

- на первую очередь – 59,5 тыс. чел.;

- на расчетный срок - 56,8 тыс. чел.
По данному варианту прогнозируется сокращение численности населения на 3,2% – на первую очередь реализации генплана и на 7,6 % – к расчетному сроку реализации генплана.

За базовый вариант для анализа и последующих расчетов взят прогноз численности по второму варианту, более оптимистическому. Второй вариант позволит реализовать все возможные инвестиционные площадки, определенные проектом на расчетный срок действия генплана.
Ситуация в МО город Александров во многом будет зависеть от политики администрации городского поселения по активизации экономики и жизнедеятельности поселения, улучшению условий жизни, имиджа, с целью привлечения новых жителей, инвестиций.

На расчетный срок реализации генерального плана следует ожидать дальнейшего роста доли нетрудоспособного населения. Даже при условии достижения детьми трудоспособного возраста, дисбаланс между трудоспособным и нетрудоспособным населением будет сохраняться, что приведет к дальнейшему снижению трудового потенциала территории. В связи с этим, ключевой задачей развития территории становится формирование благоприятной среды жизнедеятельности постоянного населения и повышение миграционной привлекательности территории городского поселения.
Предположительная возрастная структура населения г.Александров
Табл. №3.2-1
	Показатели
	Исходный год
	2020г
	2030г

	
	тыс.чел
	%
	тыс.чел
	%
	тыс.чел
	%

	Численность населения, всего:
	61,47
	100
	59,5
	100
	56,8
	100

	В том числе:

	моложе трудоспособного возраста
	9,08
	14,8
	9,76
	16,4
	9,09
	16,0

	лица трудоспособного возраста
	36,92
	60,1
	32,6
	54,8
	30,67
	54,0

	старше трудоспособного возраста
	15,47
	25,1
	17,14
	28,8
	17,04
	30,0


На расчетный срок прогнозируется увеличение численности занятых в экономике города не только за счет сокращения безработицы, но и за счет образования новых мест приложения труда, что будет способствовать возврату трудовых ресурсов, в настоящий момент занятых 
на предприятиях Москвы и Московской области.
3.3 Жилищное строительство
Решение жилищной проблемы в г. Александров предполагает использование многообразия форм собственности и видов жилья. Острота жилищной проблемы не снижается, несмотря на тенденцию уменьшения численности населения. Для достижения даже не самых высоких мировых стандартов необходимо удвоить темпы жилищного строительства. 
Это потребует не только строительства дорог и инженерной инфраструктуры, но и выбора территории новых жилых районов в пределах городского поселения.

Расчет потребности в новом жилищном строительстве и необходимых территорий 
под жилищное строительство выполнен для проектного населения 56,8 тыс.чел. 

При расчете учтены следующие условия:

В настоящее время средняя жилищная обеспеченность в городе составляет 
22,9 кв. м общей площади на 1 человека. На расчетный срок принята норма жилищной обеспеченности - 35 кв.м / чел., в соответствии с задачей выравнивания качества проживания населения всех муниципальных образований области. На 1-ую очередь (2020 год) принята норма жилищной обеспеченности населения - 28 кв.м / чел.
При расчете потребности в новом жилищном строительстве учтен снос аварийного существующего жилищного фонда.

Расчетная потребность в общей площади до 2030 года по городу составит 
620,0 тыс.кв м. Существующий жилищный фонд, сохраняемый к концу расчетного срока - 
1368,0 тыс.кв.м (с учетом убыли жилищного фонда, связанного с ликвидацией аварийного фонда, приспособлением первых этажей жилых домов под соцкультбыт, переселением граждан из общежитий, объемами выборочной реконструкции в центральных кварталах).

В таблице № 3.3-1 приводится укрупненный расчет объемов нового жилищного строительства и требуемых для них территорий на расчетный срок генплана.

Укрупненный расчет объемов нового жилищного строительства
Табл. №3.3-1
	№ п./п.
	Показатели
	Единица
измерения
	Расчетный срок 
(2030 г.)

	1.
	Проектная численность населения
	тыс. чел.
	56,8

	2.
	Средняя жилищная обеспеченность 
на конец периода
	кв.м общ.пл. на 1 чел.
	35

	3.
	Требуемый жилищный фонд
	тыс. кв. м общ. пл.
	1988,0

	4.
	Существующий жилищный фонд 
на начало периода (01.01.2011г.)
	тыс. кв. м общ. пл.
	1410,1

	5.
	Убыль жилищного фонда
	-«-
	42,1 (3%)

	6.
	Существующий сохраняемый 
жилищный фонд
	-«-
	1368,0

	7.
	Объем нового жилищного 
строительства, всего
в том числе:

- многоэтажная застройка

- малоэтажная застройка
	тыс. кв. м общ. пл
	620,0



405,1 (65%)

214,9 (35%)

	8.
	Территория для нового строительства, всего

под многоэтажную застройку

под малоэтажную застройку
	га
	
174
61
113


Соотношение усадебной и капитальной застройки в новом строительстве определилось исходя из планировочных соображений, территориальных возможностей, современных тенденций в строительстве и спросе на жильё.

Распределение объемов нового жилищного строительства
тыс. кв.м общей площади на расчетный срок

Табл. №3.3-2
	№ п./п.
	Наименование площадок
	Всего
	В том числе:

	
	
	
	Многоэтажная застройка 
5 и более этажей
	Малоэтажная 2-4 этажная
застройка
	1-2 этажная
индивидуальная
застройка

	1.
	Центральный район
	178,48
	166,58
	11,9
	-

	
	ул. Фабрика Калинина (рек)
	25,14
	25,14
	-
	-

	
	ул. Свердлова (рек)
	10,26
	10,26
	-
	-

	
	ул. Пески-Набережные (рек)
	7,5
	-
	7,5
	-

	
	ул. Стадионная (рек)
	15,9
	15,9
	-
	-

	
	«Болото»
	29,75
	29,75
	-
	-

	
	ул. Молодежная
	4,4
	-
	4,4
	-

	
	Выборочная реконструкция (13 га)
	85,53
	85,53
	-
	-

	2.
	Южный район
	186,19
	186,19
	-
	-

	
	«Снопово»
	6,84
	6,84
	-
	-

	
	микрорайон 4
	53,35
	53,35
	-
	-

	
	микрорайон 5
	57,0
	57,0
	-
	-

	
	микрорайон 5-а (10 га)
	69,0
	69,0
	-
	-

	3.
	Район ЖБИ 
	52,33
	52,33
	-
	-

	
	ул.Перфильева (рек)
	52,33
	52,33
	-
	-

	4.
	Юго-Восточный район
	181,4
	-
	82,0
	99,4

	
	Совхоз «Правда»
	158,4
	-
	82,0
	76,4

	
	Восточнее ул.Спасской
	19,0
	-
	-
	19,0

	
	Хутор Слесарево
	4,0
	
	
	4,0

	5.
	Комсомольский поселок
	16,2
	-
	-
	16,2

	
	район ул.Комсомольский поселок
	16,2
	-
	-
	16,2

	6.
	Север города
	5,4
	-
	-
	5,4

	
	выше ул. Б. Петровская
	5,4
	
	
	5,4

	
	ИТОГО по городу:
	620,0
	405,1
	93,9
	121,0

	
	% к итогу
	100%
	65,4
	15,1
	19,5


Весь объем жилищного строительства осуществляется только комплексно, учитывая всю необходимую социально-инженерную инфраструктуру.

В проекте предусматривается строительство трех типов жилья:

- многоэтажный секционный жилищный фонд 9 этажей и выше, размещаемый в зоне реконструкции (Центральный район), и на свободных площадках Южного района (завершение микр. 4 и 5);

- малоэтажный жилищный фонд 2-4 этажа, размещаемый в зоне реконструкции 
(ул. Молодежная, ул. Пески-Набережные), и на свободных площадках Юго-Восточного района (на присоединяемой территории);

- усадебная индивидуальная застройка – 1-2 этажные дома с приусадебными участками по 10-12 соток, (площадки Юго-Восточного района, площадки восточнее 
ул. Спасской, площадка на севере в районе ул. Б.Петровской, площадки в районе 
ул. Комсомольский поселок и хутора Слесарево).

Таким образом, проектом предусмотрена следующая структура нового жилищного строительства на расчетный срок:

- секционные многоэтажные (5 и более этажей) дома – 65,4%;

- секционные малоэтажные (2-4-этажные) дома – 15,1%;

- индивидуальная усадебная застройка с земельными участками – 19,5%.

При такой структуре нового жилищного строительства и общем увеличении объема строительства, городу потребуется на расчетный срок порядка 170-180 га территорий.

При этом средняя норма заселения на человека составит в секционных многоквартирных многоэтажных и малоэтажных домах от 25 кв.м общей площади на чел.; в индивидуальной усадебной застройке от 40 кв.м общей площади на чел.

Для освоения ожидаемых объемов жилищного строительства потребуется увеличить среднегодовой ввод жилищного фонда с 16,0 до 32,0 тыс.кв.м общей площади в год.
Новое строительство будет вестись преимущественно на свободных территориях (около 84 % всей отводимой территории). Остальная часть в районах выборочной реконструкции, преимущественно в центральной части города.
Проектом предлагается также возможное направление территориального развития города за пределами расчетного срока с перспективой 30-40 лет.

Намеченные резервы порядка 240 га дают возможность маневрирования на случай, если по различным причинам освоение той или иной площадки будет затруднено.

Под секционную многоквартирную застройку резервируются территории:

- со сносом усадебного жилья порядка 13 га (ул. 1 и 2 Крестьянская, ул. Лесной переулок, Сосновый переулок);

- с постепенным преобразованием садовых участков (25 га) в районе ул. Маяковского, 
ул. Геологов; 
- преобразованием промышленных площадок (17 га) в районе хлебной базы №9 
и ул. Восстания 1905 года под жилую застройку. 
Под малоэтажную усадебную застройку предусмотрены территории коллективных товариществ, расположенных по всему городу с поэтапным преобразованием садовых участков под жилую застройку (185 га).

На резервных территориях можно разместить ориентировочно 530,0 тыс.кв.м общей площади и расселить порядка 17,0 тыс человек.

Намеченные резервы позволят учитывать градостроительный прогноз, а также возможность маневрирования на случай, если по различным причинам освоение той или иной намеченной территории будет задерживаться.
Ниже в таблице № 3.3-3 приведены данные по движению жилищного фонда на период проектирования: наличие на данном этапе, объем сноса, величина нового строительства.
Динамика жилищного строительства на период расчетного срока (2030 г.)

Табл. №3.3-3
	№
п/п
	Наименование
	Единица 
измерения
	Всего

	1.
	Существующий жилищный фонд, всего
	тыс.кв.м
общ.пл
	1410,1

	
	в том числе застройка:
	
	

	
	Многоэтажная 5 и более этажей
	-“-
	994,4

	
	Малоэтажная 2-4 этажа
	-“-
	155,3

	
	Индивидуальная усадебная 1-2 этажа
	-“-
	260,4

	2.
	Убыль жилищного фонда1)
	тыс.кв.м
общ.пл
	42,1

	3.
	Сохраняемый жилищный фонд, всего
	тыс.кв.м
общ.пл
	1368,0

	
	в том числе застройка:
	
	

	
	Многоэтажная 5 и более этажей
	-“-
	994,4

	
	Малоэтажная 2-4 этажа
	-“-
	121,6

	
	Индивидуальная усадебная 1-2 этажа
	-“-
	252,0

	4.
	Новое строительство, всего
	тыс.кв.м
общ.пл
	620,0

	
	в том числе застройка:
	
	

	
	Многоэтажная 5 и более этажей
	-“-
	405,1

	
	Малоэтажная 2-4 этажа
	-“-
	93,9

	
	Индивидуальная усадебная 1-2 этажа
	-“-
	121,0

	5.
	Всего жилищный фонд 
к концу расчетного срока
	тыс.кв.м
общ.пл
	1988,0

	
	в том числе застройка:
	
	

	
	Многоэтажная 5 и более этажей
	-“-
	1399,5

	
	Малоэтажная 2-4 этажа
	-“-
	215,5

	
	Индивидуальная усадебная 1-2 этажа
	-“-
	373,0

	6.
	Население 
	тыс. чел.
	56,8


1) - общая убыль жилищного фонда составит 42,1 тыс.кв.м,

     в том числе: тыс.кв.м  – 33,16 аварийный жилищный фонд.
3.4 Социальная инфраструктура
Во всех районах вблизи площадок нового жилищного строительства необходимо размещение полного комплекса учреждений обслуживания повседневного спроса с целью 
их максимального приближения к жилым строениям и обеспечения радиусов доступности, рекомендуемых нормами. 
Строительство этих объектов: - детских учреждений, предприятий торговли, питания 
и бытового обслуживания, учреждений связи, жилищно-коммунального хозяйства, досуга, спорта и др., - может осуществляться за счет разных инвесторов, а школ и детских учреждений за счет муниципальных средств.

При этом необходимо периодически осуществлять реконструкцию и модернизацию существующих объектов обслуживания в направлении повышения качества обслуживания, уменьшения наполняемости групп и классов, расширения ассортимента услуг, развития материально-технической базы, внедрения компьютеризации, использования свободных объемов и территорий для развития спортивных и культурных центров обслуживания населения всех категорий и возрастов и т.д.

В таблице представлен ориентировочный расчет учреждений обслуживания согласно рекомендуемым нормам СНиП 2.07.01-89* и в соответствии с областными нормативами градостроительного проектирования. При этом приведенный расчет отражает величину минимально допустимого уровня, так называемого социального минимума.

Ориентировочный расчет 
потребности в основных учреждениях обслуживания

Табл. №3.4-1
	N п/п
	Наименование 
учреждений 
и предприятий
	Единица измерения
	Норма СНиП 
на 1000 жителей1)
	Требуется по норме
	Сущест-вующ. сохраняем
	Новое строитель-ство

	Учреждения образования

	1
	Детские дошкольные учреждения
	мест
	39-43
	2442
	1697
	745

	2
	Общеобразовательные школы
	мест
	125-130
	7384
	6368
	1016

	Учреждения здравоохранения

	3
	Больница
	коек
	11,5
	653
	545
	108

	4
	Поликлиника
	пос/см
	30,2
	1715
	1150
	565

	Учреждения культуры и искусства

	5
	Дома культуры, клубы
	мест
	80
	4544
	1240
	3304

	6
	Библиотека
	тыс.ед.хр
	5
	284
	194
	90

	Физкультурно-спортивные сооружения

	7
	Территория плоскостных спортивных сооружений
	га
	0,7
	39,8
	6,5
	33,3

	8
	Спортивные залы
	кв.м
	60-80
	4544
	3776
	768

	9
	Бассейны
	кв.м.з.в
	20
	1136
	-
	1136

	Торговля и общественное питание

	10
	Магазины смешанной торговли
	кв.м торг.пл.
	280
	15904
	35000
	По радиусам
доступности

	11
	Предприятия общественного питания
	пос.мест
	40
	2272
	660
	1612

	Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

	12
	Предприятия бытового обслуживания
	раб.мест
	7
	398
	н/д
	

	13
	Баня
	мест
	5
	284
	124
	160

	14
	Пожарное депо
	автомоб
	0,2
	11
	6
	5

	15
	Гостиница
	мест
	6
	340
	40
	300


1)  нормы приняты в соответствии с Постановлением губернатора Владимирской области 
от 06.05.06г. №341 «Об утверждении областных нормативов градостроительного проектирования».

Образование. Система дошкольного образования рассматривается как важнейший фактор улучшения демографической ситуации в Российской Федерации, обеспечивающий прирост населения, укрепление и сохранение здоровья детей, преемственность ступеней образования.

В соответствии с демографическими показателями планируется увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию.
Постановлением губернатора от 31 октября 2011 г. N 1176 утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Владимирской области на 2012 - 2015 годы».

Целью Программы является обеспечение потребности граждан региона в услугах дошкольного образования путем количественного увеличения мест для детей-дошкольников 
в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
Основными задачами Программы являются:

 - укрепление и развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений;

- создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях;

 - развитие дошкольной образовательной сети.

Для достижения цели и решения основных задач необходимо выполнение мероприятий по следующим направлениям:

 - проведение мониторинга обеспечения детей дошкольными образовательными учреждениями;

 - строительство новых зданий дошкольных образовательных учреждений;

 - реконструкция существующих зданий или возвращенных под цели дошкольного образования

Программа направлена на решение социальных проблем, обусловленных дефицитом мест в ДОУ. Мероприятиями Программы предусматривается проведение мониторинга обеспеченности местами в дошкольных образовательных учреждениях и развития системы дошкольного образования на территории области; строительство новых ДОУ, реконструкция существующих зданий или возвращенных в систему дошкольного образования Владимирской области.

Данная Программа составлена с учетом мероприятий муниципальных долгосрочных целевых программ по модернизации детских дошкольных учреждений, предусматривающих строительство детских садов и реконструкцию существующих зданий или возвращенных под цели дошкольного образования. Кроме того, для полного обеспечения потребности семей 
в услугах дошкольного образования муниципальными программными мероприятиями предусмотрено открытие новых групп для дошкольников в образовательных учреждениях 
и создание дополнительных мест с учетом требований действующих СанПиН.

На расчетный срок потребность в новых местах в детских дошкольных учреждениях составит порядка 745 мест.
В рамках реализации программы до 2013 г. предусматривается реконструкция дошкольного образовательного учреждения № 27 на 280 мест и строительство нового здания дошкольного образовательного учреждения на 95 мест. 

Имеющиеся в городе общеобразовательные школы практически покрывают проектную потребность в этих учреждениях. Однако, учитывая неравномерность их размещения 
на территории города и намечаемое генпланом освоение новых жилых территорий, потребуется дополнительное строительство школ (1016 мест) с учетом нормативных радиусов доступности. 

В новых районах на перспективу возможно строительство небольших школ (возможно совмещенных начальных школ с детским садом). При этом существующие учреждения, кроме детских садов, в сложившейся части города могут быть использованы по мере необходимости под развитие социальных функций.
Учреждения высшего и среднего профессионального образования сохраняются 
на сложившихся участках.

Здравоохранение. Количество учреждений здравоохранения не полностью удовлетворяет потребность проектного населения г. Александров. 
Генеральным планом намечается увеличение ёмкости учреждений здравоохранения. Дополнительную потребность в больничных койках порядка 100 коек намечено покрыть с учетом реконструкции и частичного расширения территории ЦРБ. 

В районе улицы хутор Слесарево предлагается территория под учреждение лечебно-профилактического назначения.
Культура. При формировании реальных планов строительства объектов культуры, необходимо ориентироваться на уровень культурного развития города, реальную потребность его населения в этих учреждениях. 

В настоящее время суммарная вместимость учреждений культурно-досугового назначения в городе 1240 мест. Согласно СНиП 2.07.01-89* норматив учреждений культурно-досугового назначения составляет 80 мест / 1000 жителей. Общая потребность на период до 2030 г. - 4540 мест. Дополнительно потребуется учреждений культурно-досугового назначения порядка 3300 мест. Половину этой емкости предусмотрено разместить в Досуговом центре 
с многозальным кинотеатром на набережной р.Серой в районе 
ул. Революции. Остальная вместимость покрывается всем разнообразием будущей сети учреждений культурно-досугового назначения, независимо от ведомственной подчиненности 
и форм собственности, рассредоточенных среди городской застройки. Это могут быть развлекательные центры, компьютерные клубы, интернет-кафе, кегельбаны, специализированные спортклубы и т.д.

Физкультура и спорт. Основными нормируемыми объектами физкультуры и спорта являются спортивные залы, плавательные бассейны и плоскостные сооружения.

Согласно СНиП 2.07.01-89* при нормативе 60 кв.м площади пола / 1000 жителей потребность в спортивных залах определяется в 4540 кв.м. При современной емкости 
3776 кв.м. потребность в новом строительстве составляет около 770 кв.м. Потребность 
в плавательных бассейнах при нормативе 20 кв.м зеркала воды /1000 жителей составляет 
1136 кв.м. В генплане предусмотрено строительство универсального спортзала с бассейном, 
с полным благоустройством участка спортивного комплекса в районе ул.Стрелецкая Набережная рядом с проектируемым туристическим комплексом.
Реальные объёмы строительства спортивных сооружений и их очередность будут определяться финансовыми возможностями города и района.

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание. Перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объемным, так и по структурным показателям полностью будет происходить в соответствии с рыночными отношениями.
Наиболее крупный торговый центр намечен на юго-востоке города на новой территории, включаемой в границы города. Мелкие торгово-бытовые объекты будут тяготеть 
к второстепенным узловым точкам города и локальным местам скопления населения 
и туристов.

Предприятия коммунального хозяйства. Потребность в гостиницах при нормативе
6 мест / 1000 жителей составит 340 мест. Существующая емкость 40 мест. Предусмотрено строительство гостиницы на 300 мест на углу улиц Революции и Красный переулок.

Генеральным планом предусматривается строительство банно-оздоровительного комплекса в районе ул. Калининской.

В соответствии с нормами НБП-101-95, на город с населением 57,0 тыс.чел необходимы пожарные депо общей емкостью 11 машин. Предусматривается новая площадка для пожарного депо на 5 маш / мест на юго-востоке города.
Таким образом, в генплане предусмотрено дальнейшее совершенствование и развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания.
3.5 Функциональное зонирование территории

Генеральным планом предусматривается упорядочение сложившегося функционального зонирования на основе опорной застройки и планировочного каркаса с сохранением 
и улучшением облика исторического ядра центральной части города с приданием ему статуса достопримечательного места, а также территориальное развитие на свободно прилегающих 
к нему, в юго-восточной части, территориях.

При этом, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, проектом предлагается четкое функциональное зонирование территории города с разграничением селитебных, производственных, коммунально-складских территорий, рекреационных зон, внешнего и внутреннего транспорта:


1. развитие застроенных (реконструкция) территорий малоэтажной жилой застройки 
в районе улиц 1-ая Лесная, Красный переулок, Сноповская, с размещением многоквартирной жилой застройки с целью доведения плотности жилой застройки до нормативной и создания масштаба застройки городских магистралей;

2. развитие застроенных территорий (реконструкция) в районе улиц Институтская 
и Октябрьская, с размещением зданий жилищно-гражданского назначения в связи с устройством створа городской магистрали «ул. Октябрьская – ул. 1-ая Лесная» и улучшение ансамбля застройки вышеназванной магистрали;


3. Размещение жилой, общественно-деловой застройки на свободных территориях центральной усадьбы с/х «Правда» с целью компенсации сносимых жилых домов в центральной части города, а также обеспечение нормы предоставления жилой площади;

4. Упорядочение застройки промышленного и коммунально-складского назначения 
в районе улиц Киржачская и 2-ая Луговая с дополнительным размещением объектов промышленного и коммунально-складского назначения на свободных участках центральной усадьбы с/х «Правда».

5. Размещение жилой и общественно-деловой застройки на свободной территории 
в районе улицы Спасской и створа будущей магистрали городского значения;

6. Развитие застроенных территорий (реконструкция) в районе улиц Маяковского, Юбилейная, участков коллективных садов «Красное Эхо», «Красное Эхо-2» с целью размещения жилой и общественно-деловой застройки, в связи с упорядочением территории ОАО «Хлебная база №9».

7. Упорядочение и развитие застроенных территорий (реконструкция) центральной части города в районе улиц Оранжерейная, Революции, Красной молодежи, Пески набережные, Музейный проезд, Песчаная набережная, Стрелецкая набережная, Советский переулок, посредством строительства жилых домов, зданий общественно-делового назначения, благоустройством долины реки Серая, парков и скверов, примыкающих к застройке;

8. Развитие застроенных территорий (реконструкция за расчетный срок) коллективных садов «ЦРММ-2», «Надежда», «АРЗ-1», «Солнечный», «Южный», «Восовец», «Марино», «Коммунальник», «Строитель-1», «Исток-1», «ТУ-4», «Объединение», «Березки», «Геохимик», «Заозерный», «Локомотив», «Швейник», «Заречный», «Бережки», с целью размещения жилой 
и общественно-деловой застройки для приведения нормативной плотности городской застройки и более эффективного ее использования.
3.6 Планировочная структура
Планировочная структура генерального плана предполагает основываться 
на сложившейся планировке города, сложившейся системе улично-дорожного и природного каркасов, сетке кварталов и промышленно-складских территорий.
Одной из первейших задач планировочной организации территории города состоит 
в упорядочении сложившейся застройки, проектируемой застройки, увязываемой 
с существующей структурой улично-дорожной сети.

Особое внимание в проекте генерального плана уделяется сохранению, воссозданию 
и реконструкции исторической части города и достопримечательного места, повышения 
его историко-культурного потенциала и привлекательности.

Условно город Александров в виду деления его территории природными факторами 
(р. Серая) и техногенными факторами (железная дорога, линий ЛЭП, промышленные территории) можно определить планировочные районы:

· северо-восточный район в границах ул. Кольчугинская, пойма реки Серая, железная дорога;

· юго-восточный район в границах ул. Кольчугинская, ул. Советская, пойма реки Серая, ул. Нагорная, охранная зона ЛЭП, проектируемая «Южная» магистраль;
· центральный район в границах  ул. Ческа Липа, охранная зона ЛЭП, пойма 
реки Серая, ул. Мотросова, железная дорога, ул. Октябрьская, 1-ая Лесная;

· южный район в границах ул. Ческа Липа, охранная зона ЛЭП, пойма реки Серая, граница Андреевского сельского поселения (коллективные сады «Коммунальник»), ул. Гагарина.

· западный район в границах железных дорог, ул. Маяковского, Александров-2;

· северный район в границах железной дороги, ул. Кирпичный завод, ул. Наумово, Афанасьево, ул. Большая Петровская, д. Красная Роща;

Особое внимание в планировочной структуре города уделялось его экологическому, природно-рекреационному каркасу, основными звеньями которого являются:

· пойма реки Серая;
· особо охраняемая природная территория «Дичковское озеро»;

· территория «Каринского озера»;

· территория «Ликоуша»;

· центральный парк культуры и отдыха;

· территория «Сосенки»;

· территория «Котловина»;

· бульвары и скверы центральной части города.

Проектом генплана предусмотрено развитие общественно-деловых подцентров с целью рассредоточения транспортно-пешеходных потоков из центральной части города:

· в районе ул. Октябрьская, Карабановский парк, ул. Институтская;

· на свободных территориях, включаемых в границу земель центральной усадьбы 
с/х «Правда»
3.7 Комплексная реконструкция центральной части города
В соответствии с ранее утвержденным проектом охранных зон, планировочные ограничения по застройке и прочей строительной деятельности распространялись 
на территорию центральной части города в граница улиц: Красный переулок, Революции, Гусева, Ликоуша, Багешеевское шоссе, Железнодорожная, Зеленый бульвар, Новый переулок, 2-ая Луговая, Киржачская, Нагорная, пойма реки Серая, Ново-Александровская.
На данной территории были установлены следующие параметры ограничений:

· граница культурного слоя категории «А»;

· граница культурного слоя категории «Б»;

· граница зоны археологического надзора;

· территория водного фонда;

· охранная зона;

· зона строгого режима реконструкции;

· зона регулирования застройки до 5м;

· зона регулирования застройки до 10м;

· зона регулирования застройки до 15м;

· зона охраняемого ландшафта;
· зона регулируемого ландшафта.

В связи с изменением федерального законодательства в сфере градостроительной деятельности и охраны памятников культурного наследия, а также нарушением на некоторых участка заданных планировочных ограничений, появилась необходимость по разработке нового проекта охранных зон города Александрова.

Однако, на сегодняшний день существует возможность в рамках изменившегося законодательства внести предложения по:
· установлению границ «Достопримечательного места»;

· установлению в пойме реки Серая границ береговой полосы и прибрежной полосы (территории общего пользования), водоохранной зоны.

Границу «Достопримечательного места» предлагается установить по следующим параметрам:

ул. Советская, ул. Труда, ул. Южная, ул. 6-ая Краснорощинская, пойма реки Серая, 
ул. Революции, участки домов №№ 67, 77 по ул. Революции, Советский переулок, участки домов №№53,54,59,61,69,75,79,81 по ул. Первомайской, ул. Ануфриева, ул. Овражная, участки домов №№9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41 по ул. Военная, участки домов №№1,3,2,4,5,6 по ул. Военный переулок, участки домов №№8-34 по ул.Военной, пойма реки Серая, ул. Стрелецкая набережная, ул. Киржачская, участок дома №13, участок дома №20 
по ул.Космодемьянской, участки домов №№19,23 по ул. Огородной, переулок Безымянный, 
ул. 1-ая Пригородная.

Основные объекты культурного наследия сосредоточены в границах «Достопримечательного места» на существующем планировочном каркасе. 
Территорию, примыкающую к «Достопримечательному месту» предлагается реконструировать со сносом малоценной застройки, в иных случаях с приспособлением памятников архитектуры под общественные функции.

Важнейшим фактором формирования этой территории является благоустройство реки Серая, включающее в себя расчистку русла реки, устройство набережной и пешеходных связей с дополнительными мостками и озеленение.

Следующим этапом для реализации вышеупомянутых мероприятий должна быть разработка проекта планировки центральной части города с более подробной проработкой всех необходимых разделов.
3.8 Система мероприятий по охране и использованию 
объектов культурного наследия

В историческом населенном пункте государственной охране подлежат все исторически ценные градоформирующие факторы: планировочная структура, рядовая застройка, памятники архитектуры, природный ландшафт, культурные и археологические слои, объемно-пространственные соотношения, форма и облик зданий, стиль, отделочные материалы, цвет, декоративные элементы и иные факторы.

В соответствии с Законом Владимирской области от 06.04.2004 за № 21-03 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Владимирской области», в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде, на каждый объект культурного наследия должен быть разработан проект «зон охраны».

В 1983 году институтом «Владимиргражданпроект» был выполнен «Проект охранных зон историко-культурного наследия, зон регулирования застройки, охраны ландшафта и культурного слоя», который был одобрен Методическим советом по охране памятников Управления культуры Владимирского облисполкома (27.03.1985г.).
На сегодняшний день по информации Госинспекции администрации владимирской области (письмо № 1100КН-1719-01-13 от 19.10.2011г., приложение 3), проекты охранных зон разработаны для следующих объектов культурного наследия:
· ансамбля сооружений Успенского монастыря, проект «Государственного научно-производственного предприятия «Владимирреставрация», утвержден постановлением Главы администрации Владимирской области от 17.10.1996г. за № 489. 

Отделом архитектуры и строительства администрации МО города Александрова в 2010г. разработана «Программа сохранения объектов культурного наследия местного значения города Александрова на 2011-2013г.г.».

Разработка программы базировалась на анализе потенциала и современного состояния объектов культурного наследия с учетом рекреационных потребностей местного населения. 
В основу программы положены следующие принципы сохранения объектов культурного наследия:
· удовлетворение эстетических потребностей местных жителей;

· развитие территории по принципу уникальной историко-культурной территории России;
· развитие города более привлекательного для горожан и полифункционального туристского центра;

· приоритетное развитие туризма, как одной из отраслей экономики города;

· рассмотрение Программы, как составной части программы социально-экономического развития города.

Наряду с вышеперечисленными мероприятиями необходимо выполнение следующих работ: реконструкция существующих и строительство новых инженерных сетей и сооружений, благоустройство и озеленение территорий, реконструкция и новое строительство улично-дорожной сети, перепрофилирование предприятий или вывод их на периферийные участки, которые оказывают загрязняющее воздействие на историческую среду.

Ввиду неравномерности положения объектов культурного наследия, возможны различные способы градостроительных преобразований:

	Тип среды
	Способы преобразований

	1) Целостная историческая среда (целостное окружение) – это пространство, способствующее наилучшему проявлению ценных качеств памятников, сохранившееся в историческом виде.
	1) Регенерация – это сохранение 
и восстановление градостроительных качеств памятников и среды (планировки, застройки, визуальных связей между ними и средой). Включает реставрацию памятников, санацию застройки, модернизацию ценных зданий, компенсационное строительство взамен утраченных и характерное озеленение.

	2) Частично нарушенная историческая среда (окружение) – это пространство с отдельными дисгармонирующими включениями или утратами отдельных элементов.
	2) Ограниченное преобразование – это сохранение градостроительных качеств памятников и среды с их развитием на основе исторических традиций. Включает: реставрацию памятников, модернизацию зданий (градостроительно ценных и опорных), снос ветхих и малоценных строений, сохранение композиции и пространственных связей, перепрофилирование и новое строительство, сомасштабное застройке с соблюдением приемов, характерных для сложившейся застройки (габариты, материал, пластика, цвет)

	3) Нарушенная историческая среда (окружение) – это пространство, характеристики которого не соответствуют историческому облику
	3) Активное преобразование – это изменение градостроительных качеств среды с частичным их сохранением. Включает: реставрацию памятников, снос малоценных строений, модернизацию и капремонт сохраняемых зданий, сохранение или изменение планировочной структуры, фугкций и пространственной композиции.

Возможно формирование пространственных систем в увязке со сложившимися. Новое строительство формируется на основе пространственного развития устойчивых традиций застройки. 


В результате вышеперечисленных мероприятий, целостность исторической среды может распространяться не только на исторический центр, но и на весь город в целом.
3.9 Реестр земельных участков, предлагаемых для включения 
в проектируемую границу МО город Александров
В результате комплексной оценки территории выявлена необходимость изменения границ муниципального образования город Александров.
По согласованию между администрациями МО г. Александров и МО Андреевское сельское поселение (Решение СНД МО город Александров № 9 от 01.02.2012г.) в границу муниципального образования город Александров включается территория на юго-востоке города площадью 231,91 га (Проект изменения границ вышеназванных муниципальных образований находится на рассмотрении в ЗС Владимирской области). 

Кроме того, генеральным планом предлагается включить дополнительно 63,49 га. 
Это земельные участки, также на востоке и юго-востоке города в границах МО Андреевское сельское поселение. 
Сведения о земельных участках,
предлагаемых для включения в перспективную границу МО город Александров

Табл.№3.9-1
	№ п/п
	Местоположение земельного участка
	Кадастровый
номер
	Площадь
га
	Существующая категория земель
	Перспективная
категория земель
	Для каких целей

	1.
	территория на востоке города
(231,91 га)
	33:01:001230
33:01:001227
33:01:001249
	206,45
	земли с/х назначения
(ТОО «Правда»)
	земли населенных пунктов
	включение существующей застройки ц.у. с-за «Правда» и для перспективного строительства

	
	
	33:1:1230:1017
33:1:1230:509
33:1:1230:514
33:1:1227:12
	25,46
	земли промышленнос-ти, энергетики, транспорта, … и земли иного специального назначения
	
	

	2.
	земельный участок на востоке города
	33:1:0:878
	14,13
	земли лесного фонда (Карабановское участковое лесничество кв.1, выд.)
	земли населенных пунктов
	под проектируемую автомобиль-ную дорогу

	3.
	земельный участок на востоке города
	33:1:1230:799
	9,88
	земли с/х назначения
(для садоводства и огородничества)
	земли населенных пунктов
	под проектируемую автомобиль-ную дорогу

	4.
	земельный участок на юго-востоке города
	33:1:0:109
	2,46
	земли лесного фонда (Карабановское участковое лесничество кв., выд.)
	земли населенных пунктов
	под проектируемую автомобиль-ную дорогу

	5.
	земельные участки на юго-востоке города
	33:1:1230:571
33:1:1230:1768
	0,18
	земли с/х назначения
(для садоводства и огородничества)
	земли населенных пунктов
	под проектируемую автомобиль-ную дорогу

	6.
	земельные участки на юго-востоке города и вдоль ЛЭП
	33:01:001230
	36,84
	земли с/х назначения
	земли населенных пунктов
	под проектируемую автомобиль-ную дорогу и для рекреаци-онного использования

	
	ИТОГО:
	
	295,4
	
	
	


По мере необходимости и с учетом обосновывающих материалов генерального плана органы местной власти могут инициировать перед субъектом Российской Федерации процесс пересмотра существующих границ, в соответствии с законодательно установленной процедурой.

При установлении границы МО город Александров с учетом перспективных площадок 
в категорию земель населенных пунктов из других категорий земель необходимо перевести
295,4 га, а именно:
- земель сельскохозяйственного назначения – 253,35 га;

- земель лесного фонда 16,59 га;

- земель промышленности, энергетики, транспорта, … и земель иного специального назначения – 25,46 га.

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом земель 
или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, осуществляется Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О переводе земель 
или земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004г. № 172-ФЗ 
(в ред. от 19.07.2011г. № 246-ФЗ), иными федеральными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

К концу расчетного срока общая площадь земель муниципального образования 
город Александров составит 2911,41 га. Увеличение территории городского поселения происходит за счет земель, относящихся к Андреевскому сельскому поселению.

3.10 Положения о территориальном планировании города 
на первую очередь строительства (2012-2020г.г.)
Экономическая база

В ближайшей перспективе ведущее место в экономике города сохранится 
за промышленным производством. Основными направлениями деятельности для улучшения работы экономики города должно стать создание благоприятного хозяйственного климата, обеспечение устойчивого развития существующих базовых предприятий и реформирование убыточных. 

Рост промышленного производства существующих предприятий на период первой очереди ожидается около 8%-11% ежегодно.

Структура занятости населения г. Александров будет определяться: с одной стороны вовлечением незанятого населения (трудовых ресурсов) в экономику города, а с другой будет происходить перераспределение занятых из сферы материального производства 
в непроизводственную сферу.

Принципиальной особенностью формирования структуры занятости намечается развитие внутреннего рынка квалифицированной рабочей силы (за счет создания новых рабочих мест). Для привлечения капитала в развитие экономики города, по инициативе заказчика генпланом намечена группа инвестиционных площадок для новых производств, часть которых, 
при необходимости, может осваиваться в первую очередь.
 Прогнозируется строительство технопарка «Александрова Слобода» в юго-западной промышленной зоне г. Александрова, ООО «Сефа Иншаат» (Турция) и комбикормового завода мощностью 35 т/час ОАО «Хлебная база №9».

Население

К концу 1 очереди прогнозируется сокращение численности населения на 3,2%. Ориентировочно, численность населения г. Александров с учетом предполагаемых темпов изменения численности населения составит к 2020 году – 59,5 тыс.чел. 

В возрастной структуре увеличится доля населения младше трудоспособного возраста (до 16,4%), но доля трудоспособного населения снизится до 54,8%, доля населения старше трудоспособного возраста прогнозируется в пределах 28,8%.

Жилищное строительство

Проектом прогнозируется увеличение жилищного фонда на I очередь (2020г.)  
до 1666,0 тыс.кв.м общей площади. 

Средняя жилищная обеспеченность должна составить 28,0 кв.м на человека. 

Существующий жилищный фонд, сохраняемый на конец I очереди составит 
1391,0 тыс.кв.м, объем нового жилищного строительства - 275,0 тыс.кв.м.

Для освоения ожидаемых объемов жилищного строительства потребуется увеличить среднегодовой ввод жилищного фонда с 16,0 до 30,5 тыс.кв.м общей площади в год.

Динамика жилищного фонда на период I очереди (2020 г.)

Табл. №3.10-1
	№
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Период 1 очереди
2012-2020г.г.

	1.
	Жилищный фонд на начало периода, всего
	тыс.кв.м общ.пл
	1410,1

	
	в том числе:
	
	

	
	Многоэтажная застройка 5 и более этажей
	-“-
	994,4

	
	Малоэтажная застройка 2-4 этажа
	-“-
	155,3

	
	Индивидуальная застройка 1-2 этажа
	-“-
	260,4

	2.
	Население на начало периода
	тыс.чел
	61,47

	
	в т.ч. проживает (ориентировочно):
	
	

	
	в многоквартирной застройке
	
	52,22

	
	в индивидуальной застройке
	
	9,25

	3.
	Убыль жилищного фонда
	тыс.кв.м общ.пл
	19,1

	
	2 эт. застройка
	-“-
	16,3

	
	1 эт. индивидуальная застройка
	-“-
	2,8

	4.
	Сохраняемый жилищный фонд, всего
	тыс.кв.м общ.пл
	1391,0

	
	в том числе:
	
	

	
	Многоэтажная застройка 5 и более этажей
	-“-
	994,4

	
	Малоэтажная застройка 2-4 этажа
	-“-
	139,0

	
	Индивидуальная застройка 1-2 этажа
	-“-
	257,6

	5.
	Население в сохраняемом жилищном фонде
	тыс. чел.
	49,7

	
	в т.ч. проживает:
	
	

	
	в многоквартирной застройке
	-“-
	42,7

	
	в индивидуальной застройке
	-“-
	7,0

	6.
	Новое строительство, всего
	тыс.кв.м общ.пл
	275,0

	
	в том числе:
	
	

	
	Многоэтажная застройка 5 и более этажей
	-“-
	180,0

	
	Малоэтажная застройка 2-4 этажа
	-“-
	40,0

	
	Индивидуальная застройка 1-2 этажа
	-“-
	55,0

	7.
	Население
	тыс. чел.
	9,8

	
	в т.ч.:
	
	

	
	в многоквартирной застройке
	-“-
	8,5

	
	в индивидуальной застройке
	-“-
	1,3

	8.
	Всего жилищный фонд 
к концу периода,
	тыс.кв.м общ.пл
	1666,0

	
	в том числе:
	
	

	
	Многоэтажная застройка 5 и более этажей
	-“-
	1174,4

	
	Малоэтажная застройка 2-4 этажа
	-“-
	179,0

	
	Индивидуальная застройка 1-2 этажа
	-“-
	312,6

	9.
	Население к концу периода
	тыс. чел.
	59,5

	
	в т.ч.:
	
	

	
	в многоквартирной застройке
	-“-
	51,2

	
	в индивидуальной застройке
	-“-
	8,3


Социальная инфраструктура

Во всех учреждениях дошкольного воспитания фактическая наполняемость превышает нормативную вместимость на 15-20%. На территории города детские дошкольные учреждения размещены неравномерно, 457 детей ожидают очереди на получение мест в детские сады.

В соответствии с демографическими показателями планируется увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию, поэтому планируется строительство новых детских дошкольных учреждений общей вместимостью до 380 мест. Предлагается строительство детских садов в 4 и 5 микрорайонах Южного жилого района и территория под детское дошкольное учреждение на присоединяемой территории на юго-востоке города (ц. у. совхоза «Правда»).

На период первой очереди генеральным планом предлагается строительство досугового центра с многозальным кинотеатром на набережной р. Серой, выше 
ул. Революции, со сносом существующих гаражей. 

Реальные объёмы строительства спортивных сооружений будут определяться финансовыми возможностями города. 

Первоочередное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объемным, так и по структурным показателям полностью намечается в соответствии с рыночными отношениями.
3.11 Организация озелененных территорий
По рекомендациям СНиП 2.07.01-89* г. удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки должен быть не менее 40%.

Нормативная обеспеченность озелененными территориями общего пользования для города Александрова составляет 13 м2 на человека, для средних городов, с учетом численности населения и развитой промышленности. К концу расчетного срока (2030 г.) планируемая численность населения города Александрова составит 56.8 тысяч человек и соответственно потребность в озелененных территориях общего пользования – 73.8 га.


Проектом предусматривается дальнейшее благоустройство существующих сохраняемых зеленых насаждений города, а также организация новых зеленых устройств общего пользования в соответствии с архитектурно - планировочным решением территории, учетом природных факторов, утвержденными границами рекреационных зон (Решение Совета народных депутатов МО города Александрова от 16.08.2005г № 158).

Основная зеленая артерия намечается в меридиальном направлении в увязке с одной 
из композиционных осей города – поймой реки Серой с формированием сети парков, садов, набережной, зон отдыха. Организация нового городского парка (с учетом предложений отдела архитектуры и градостроительства администрации МО г.Александрова) предусматривается 
на территории между улицами Калининская и Красный переулок («Котловина» - 8.3 га) 
и включением (на перспективу) примыкающих пойменных территорий на общей площади 
10.7 га. Планируется реконструкция и расширение существующего парка КиО с дополнительным включением имеющейся в настоящее время в наличии захламленной территории (сараи, гаражи, пустыри) с дворовой стороны домов 2-12 по ул. Советская. Площадь парка составит 
7.2 га, из них площадь «верхнего» парка – 1.7 га, «нижнего» - 5.5 га (в том числе 0.8 га площадь пруда и острова). 

Предусматривается благоустройство и озеленение поймы р. Серой, переменной ширины, включая формирование парков в северной части города – 13,5 га, в южной части - 21.0 га, набережной – 2.6 га и  зон отдыха на общей площади - 14 га с соответствующей планировкой территории, устройством прогулочных аллей, площадок для отдыха и для спортивных занятий. Создание парков и зон отдыха в пойме реки Серой возможно после проведения соответствующих инженерно-технических мероприятий по подготовке территории 
и соблюдением нормативных требований по водоохранным мероприятиям (для сложившихся 
и проектируемых зон отдыха, расположенных на берегах водоемов и водотоков ГОСТ 17.1.5.02).

Планируется на базе существующих насаждений устройство сада жилого района «Сосенки» у стадиона «Рекорд» (4.1 га), «Ликоуша» в северной части (6.3 га), сквера 
по ул. Садово-Огородная у Преображенского храма (0.8 га), бульвара по ул. Ческа-Липа  (0.5 га) и бульвара в жилом районе вдоль ручья в южной части города (3.0 га).

Проектом предусматривается благоустройство территории Сноповского оврага 
с залесёнными склонами. Планируется провести очистку территории оврага от захламленности, очистку ручья с родниками в овраге. Благоустройство территории оврага намечается по типу бульваров и пешеходных связей в основном по верхней бровке оврага, обустройством мест для отдыха  и спортивных занятий на пологих склонах без нарушения сложившегося рельефа.

Благоустройство парков должно соответствовать нормативным требованиям по развитию планировочной структуры и формированию парковых насаждений с дополнительным обогащением максимально сохраняемого существующего древостоя декоративными деревьями, кустарниками и цветниками. Все работы должны проводиться по заранее разработанной проектной документации.


Таким образом, площадь озелененных территорий общего пользования к концу расчетного срока намечается довести до  98.8 га, в том числе: 


Существующие сохраняемые насаждения                       -  9.8 га


Проектируемые насаждения                                              -  89.0 га, из них:


парки                                                              

-  54.7 га;   


сады                                            



-  10.4 га;


скверы                                        

          

-  3.8 га; 


бульвары                                     



-  3.5 га; 


набережная                                



-  2.6 га; 


зоны отдыха (в пойме р.Серой) 



-  14.0 га. 


Итого озелененных территорий общего пользования  
-  98.8  га.

Обеспеченность составит  17.4  м2 на человека. 

Кроме озелененных территорий общего пользования расширяются зеленые устройства ограниченного пользования на новых участках детских садов, общеобразовательных школ, учебных и лечебных заведений, учреждений культурно-бытового назначения, жилых районов. Третью группу составляют насаждения специального назначения – озеленение санитарно-защитных зон между промышленными, коммунальными и жилыми территориями, улиц и дорог, водоохранные насаждения по берегам водоемов и водотоков. Благоустройство санитарно-защитных зон от промпредприятий со стороны жилой застройки предусмотрено по типу бульваров и скверов. Санитарно-защитные зоны и основные природоохранные мероприятия учтены в разделе «Охрана окружающей природной среды».

Зеленые насаждения охранных зон являются частью общей системы насаждений города и подразделяются на насаждения ограниченного пользования на территории памятников 
и ансамблей и насаждений общего пользования на остальной территории.

Озелененные улицы и дороги объединяют между собой насаждения разных типов 
на территории застройки и увязывают их с загородными рекреационными зонами. 

Городские леса служат базой для развития озелененных территорий общего пользования на перспективу.

Почвенно-климатические условия района благоприятны для произрастания основных видов древесно-кустарниковых пород, используемых в озеленении населенных мест средней полосы.


Проектное размещение спортивных плоскостных устройств и спортсооружений, 
их площадь и обеспеченность учтены в разделе «Социальная инфраструктура».

Для планируемого размещения объездной дороги проектом намечается в западной части изменение границ муниципального образования г.Александрова (без изменения существующей границы населенного пункта г.Александрова),с включением в проектную границу части примыкающих к городу лесов (лесопарковая зона), находящихся в ведении Александровского лесничества ТО департамента лесного хозяйства  администрации Владимирской области Карабановское участковое лесничество, без изменения их целевого назначения и категории защитности, так как указанные леса не входят в границу населенного пункта. 

Площадь земель лесного фонда и их характеристика, даны в разделе генплана «Проектная организация территории», глава «Реестр земельных участков, предлагаемых для включения (исключения) в границы Муниципального Образования г.Александрова. 

Зеленые насаждения 
1 очередь

На 1-ую очередь намечается сохранение и дальнейшее благоустройство всех существующих зеленых устройств общего пользования.

С учетом размещения первоочередных объектов строительства и реальных возможностей предусматривается начать работы по формированию нового городского парка 
на территории между улицами Калининская и Красный переулок («Котловина»), благоустройство пойменных территории в центральной части города и сада жилого района «Сосенки».


Площадь озелененных территорий общего пользования с соответствующим нормативным требованиям благоустройством к концу 1 очереди (2020 год) планируется довести до  49.5 га, или 8.3 м2 на человека.

4. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Внешний транспорт

При разработке решений по развитию внешних связей за основу приняты предложения «Схемы территориального планирования Александровского муниципального района», разработанной Государственным унитарным предприятием «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро» г.Владимир, в 2007году и материалы Отчета о научно-исследовательской работе на выполнение «Схемы территориального планирования Владимирской области (2 этап)», выполненные ЦНИИП градостроительства РААСН, Москва, 2009г.

4.1 Железнодорожный транспорт

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года определила направления и приоритеты государственной транспортной политики. Одним из основных направлений развития транспортных систем является формирование транспортной инфраструктуры мирового уровня и создание условий для усиленной интеграции России 
в мировую транспортную систему.

В соответствии со «Схемой территориального планирования Владимирской области  
(2 этап)», выполненные ЦНИИП градостроительства РААСН, Москва, 2009г., а также по данным ОАО РЖД на участках железных дорог следующих по Владимирской области прогнозируется увеличение интенсивности движения грузовых и пассажирских поездов. На участке Северной железной дороги Александров - Багримово прогнозируется увеличение движения поездов дальнего следования на связях Москвы с городами северных регионов России – Урала, Сибири к 2015 году до 30 пар поездов в сутки, размеров пригородного движения – до 9 пар поездов 
в сутки.

На участке Московской железной дороги Бужаниново – Александров - Поточино (БМО) также ожидается увеличение размера движения поездов дальнего следования и в пригородном сообщении. На отрезке Бужаниново - Александров расчетная интенсивность движения составила 71 пару поездов в сутки, на отрезке Александров - Поточино 30 пар поездов в сутки.

Прогнозируется также увеличение движения грузовых поездов на направлении Александров -Багримово – до 65-70 пар поездов в сутки. На участках БМО – до 85 пар (Поточино – Александров), до 22 пар поездов в сутки (Александров - Бужаниново). При этом прогноз основан на решении основной задачи – организации грузового движения с целью максимальной разгрузки Московского железнодорожного узла от транзитного движения.

В целях усиления БМО предусматривается строительство дополнительного главного пути на участке Орехово-Зуево – Бельково - Александров.

Основными положениями «Стратегии развития железнодорожного транспорта 
в Российской Федерации до 2030 года», «Генеральной схемой развития Московского железнодорожного узла, «Генеральной схемой развития железнодорожного транспорта 
ОАО «РЖД» до 2010 и 2015 гг.» и «Инвестиционной программой ОАО «РЖД» до 2010 года» определены приоритетные мероприятия, в число которых на I очередь вошла и реконструкция станции Александров.

В соответствии со СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги п. 5.16. (стр. 15), пересечения автомобильных дорог с железными дорогами следует проектировать в разных уровнях из условия обеспечения безопасности движения при интенсивности движения более 100 поездов в сутки. 

В соответствие с Приложением к Правилам классификации автомобильных дорог 
в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. №767) пересечение автомобильных дорог III категории с железными дорогами должно предусматриваться в разных уровнях.

Исходя из выше сказанного, на месте переезда через железную дорогу на участке БМО (Александров – Поточино)  предусматривается строительство путепровода.

4.2 Автомобильный транспорт

При разработке решений по развитию внешних автомобильных связей за основу приняты предложения «Схемы территориального планирования Александровского муниципального района», разработанной Государственным унитарным предприятием «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро» г.Владимир, в 2007году и материалы Отчета о научно-исследовательской работе на выполнение «Схемы территориального планирования Владимирской области (2 этап)», выполненные ЦНИИП градостроительства РААСН, Москва, 2009г.

В соответствии со «Схемой территориального планирования Владимирской области 
(2 этап)», выполненной ЦНИИП градостроительства РААСН, Москва, 2009г. севернее города 
на I очередь запроектирован автодорожный обход, который свяжет Кольчугинское, Балакиревское и Московское (на Верхние Дворики, на а.д. М-8 «Холмогоры») направления.

Однако следует отметить, что строительство данного обхода не решает проблемы пропуска транзитного транспорта со Струнинского и Киржачского направления на Кольчугинское и на Балакиревское направление. Для решения этой проблемы предусматривается строительство южного обхода. 

Строительство данной дороги позволит также пропускать весь грузовой транспорт 
из «южной промышленной зоны» города минуя жилую застройку, как в Московском направлении, так и в направлении городов Кольчугино, Балакирево.

Следует добавить, что строительство южного обхода позволит и городу Струнино пропускать грузовой транспорт минуя жилую застройку.

С целью создания дублирующего направления (на автомобильную дорогу М-8 «Холмогоры» Москва-Ярославль) «Схемой территориального планирования Владимирской области» предусмотрено строительство участка автомобильной дороги «Александров-Лукьянцево» до автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва-Ярославль).

Учитывая, значительный удельный вес пассажиров, пересаживающихся с железной дороги на междугородные и пригородные автобусы и наоборот, а также то, что автостанция размещена в центре города, насыщенном предприятиями торговли, общественного питания, организациями обслуживания населения, административными учреждениями – все это создает дополнительные удобства для пассажиров автобусных сообщений при размещении автостанции в центре города и рядом с железнодорожным вокзалом.

Таким образом, генеральным планом предлагается разработать на существующей территории генеральный план комплекса сооружений пассажирской автостанции (автовокзала) в составе:

· пассажирское здание с перроном посадки и высадки пассажиров;

· полосы съезда (выезда) с городской транспортной сети (на городскую транспортную сеть) и проезды для движения и маневрирования автобусов. Въезд и выезд могут быть объединенными или раздельными (решается при разработке организации движения транспорта по территории комплекса автостанции (автовокзала) с увязкой движения транспорта на городской сети;

· площадки для стоянки автобусов между рейсами и стоянку легковых автомобилей.

Для размещения комплекса автостанции (автовокзала) требуется земельный участок площадью приблизительно 0,5-1,0га. (Приложение №17 к Постановлению Правительства РФ 
от 2 сентября 2009г. №717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог 
и (или) объектов дорожного сервиса»).
Одной из важнейших транспортных проблем г. Александрова является прохождение через город транзитных потоков всех видов транспорта на направлении автодороги «Колокша – Кольчугино – Александров - Верхние Дворики». Являясь существенным источником атмосферного и шумового загрязнения, транзитный транспорт, кроме того, усложняет организацию безопасности движения на улицах города. Наличие 4 перекрестков 
со светофорным регулированием и путепровод под железной дорогой, а также малая ширина проезжей части на данном направлении, значительно снижают пропускную способность улиц. Наиболее сложная ситуация на улицах Ленина и Советской, где сосредоточена большая часть объектов общегородского значения и которые наряду с функциями магистралей общегородского значения выполняют и функции главных улиц города.

4.3 Внутренние связи и улично-дорожная сеть
В основу формирования проектируемой структуры улично-дорожной сети положены уже сложившиеся к настоящему времени внутригородские связи и реальная возможность города для осуществления проектных предложений. Однако, при этом, в проекте даны также 
и предложения, осуществление которых возможно лишь при появлении у города финансовых возможностей. Данные предложения резервируют направления и территории, ставя задачу изыскания средств, для их осуществления.

Проектная структура магистральной сети состоит из магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения, магистральных улиц районного значения и улиц и дорог местного значения. При прохождении магистрали общегородского значения по незастроенным 
и по промышленным территориям её следует проектировать по расчетным параметрам магистральной дороги регулируемого движения. Кроме того, учитывая принадлежность города 
к группе средних городов (расчетная численность населения 
63.0 тыс. чел.) в соответствии с табл.8*. Примечание 10. СНиП 2.07.01-89* на период расчетного срока использовать параметры магистральных улиц районного значения для проектирования магистральных улиц общегородского значения (на участках, где расширение улиц 
без значительного сноса невозможно при условии обеспечения расчетной пропускной способности (в час «пик»).

Проектом предлагается следующая классификация улично-дорожной сети города:

· магистральные улицы общегородского значения. Ширина в красных линиях 
30 - 40м. Ширина проезжей части 7,0 - 14,0м.

· магистральные улицы районного значения, транспортно-пешеходные. Ширина в красных линиях 25 - 40м.(в исключительных случаях 20м) Ширина проезжей части 7,0 - 14,0м.

· улицы и дороги местного значения. Ширина в красных линиях 15 - 25м. Ширина проезжей части 6,0м - в жилой застройке, 7,0м - в промышленных и коммунально-складских районах.

Функции магистралей общегородского значения будут выполнять улицы, имеющие выходы на внешние автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения 
с наибольшим транспортным потоком. Это улицы на направлении автомобильной дороги «Колокша – Кольчугино – Александров - Верхние Дворики» и на направлении «Киржач - Александров» (на данном направлении большие транспортные потоки всвязи с размещением 
в данном районе больших массивов секционной застройки и размещена производственная зона со значительным количеством мест приложения труда

Функции магистралей районного значения будут выполнять улицы и дороги, обеспечивающие связь между жилыми, жилыми и промышленными районами и улицы, имеющие выход на внешние автодороги регионального или межмуниципального значения 
(с меньшим транспортным потоком) и на автодороги местного значения. 

Классификация улично-дорожной сети показана на «Схеме транспортной инфраструктуры»
4.4 Городской пассажирский транспорт

Генеральным планом территория под проектируемую жилую застройку предусмотрена 
в юго – восточной части города.

Следует отметить, что одним из решающих условий, от которого зависит выбор территории для жилой застройки, является ее удобная связь с основными местами приложения труда – промышленными районами и с центром города.

В качестве основного вида общественного пассажирского транспорта в г.Александрове предлагается оставить автобус.

За основу проектной схемы маршрутов движения городского автобуса принята существующая схема движения, дополненная маршрутами в районы вновь проектируемой жилой застройки.

При проектировании «Схемы…» учитывались требования п.11.15 СниП 2.07.01-89* определяющие дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта в капитальной жилой застройке не более 500 м, в усадебной - 
не более 800м и в производственных и коммунально – складских зонах не более 400 метров 
от проходных предприятий.

Новая жилая застройка удалена на 2 км от главной площади, 2,5 км от центра города 
(ул. Ленина – сосредоточение торговых, офисных и административных зданий) – 
что обеспечивает не только при транспортном, но и при пешеходном сообщении нормативную 30 минутную доступность до данных объектов. 

В непосредственной близости от жилой застройки имеются существующие промышленные территории и предлагаются новые территории под размещение производственной застройки. Данные территории находятся в радиусе нормативной пешеходной доступности от мест проживания до мест приложения труда.

Практически все производственные предприятия, расположенные в юго – западной промышленной зоне находятся в радиусе 30 минутной транспортной доступности от мест проживания до мест работы (после строительства дороги от ул. Королева до проектируемой жилой застройки).

При подсчете затрат времени на передвижение приняты средние скорости движения общественного пассажирского транспорта и пешеходов.

Расстояние от мест проживания (территория проектируемой жилой застройки) до мест приложения труда (юго – западная промышленная зона), определенное по проектным линиям общественного пассажирского транспорта, составило 3,0 – 5,0км. 

Затраты времени на трудовые передвижения с помощью транспорта определялись 
по формуле:

Т=
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где t- время ожидания автобуса);
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Затраты времени на трудовые передвижения (Т) до предприятий юго – западной промышленной зоны будут находиться  в пределах 27,5 – 33,5мин. (т. е. практически в радиусе нормативной транспортной доступности).

Затраты времени на трудовые передвижения (Т) до предприятий северо – западной промышленной зоны (севернее железной дороги) будут находиться  в пределах 33,5 – 39,5мин.

В целом, предлагаемая схема линий движения общественного пассажирского транспорта обеспечит затраты времени на передвижение от мест проживания до мест работы для 90 % трудящихся города (в один конец) не превышающие 30 минут (п.6.2 СниП 2.07.01-89*).

Средняя дальность поездки при расчете всех передвижений на расчетный срок составит 

Lср=Кх
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, К (коэффициент компактности территории) принимаем равным 0,75 - 0,78.

Проектируемая схема линий общественного пассажирского транспорта показана 
на «Схеме транспортной инфраструктуры».

Сооружения и устройства для хранения и обслуживания 
транспортных средств

Исходя из ожидаемого уровня автомобилизации на расчетный срок (автомобилей 
на 1000 чел.): 350 легковых автомобилей включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля 
и 150 единиц мототранспорта (на основании п. 11.3 СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*), утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 28 декабря 2010г. №820 и введен в действие с 20 мая 2011г))., требуемое количество машино-мест в местах организованного хранения легковых автомобилей, находящихся 
в частной собственности на расчетный срок определено в табл. № 4.4-1.
Расчет количества гаражей и автостоянок для постоянного хранения 
индивидуального автомототранспорта
(численность населения на расчетный срок 56,8 тыс. чел.)
Табл. №4.4-1
	Вид транспорта
	Единиц на 1000 жит.
	Всего машин

	Всего легковых машин
	350
	19880

	в том числе:
	
	

	легковых личных
	343
	19483

	легковых ведомственных
	3
	170

	легковых такси
	4
	227

	Мотоциклов и мотороллеров:
	
	

	физических единиц
	100
	5680

	приведенных к легковому автомобилю
	30
	1704

	Всего личного транспорта в приведенных единицах
	373
	21186

	Всего требуется маш/мест для постоянного хранения личного авто/мототранспорта жителей секционной застройки
	373
	18016

	Всего требуется территории м2 (га) для постоянного хранения личного авто/мототранспорта жителей секционной застройки
	11190
	540477 (54га)


Проектом предложена следующая система постоянного хранения автомототранспорта:

- 15% или 3170 приведенных транспортных единиц будут храниться на приусадебных участках автовладельцев.

- 85% или 18016 приведенных транспортных единиц жителей, проживающих 
в секционной застройке будут храниться  в гаражах боксового типа. 

В настоящее время территория под гаражами (20 площадок) по данным замеров 
по «Карте градостроительного зонирования г.Александрова», разработанной в составе «Корректировки генерального плана муниципального образования город Александров. Второй этап» составляет 51,4га. На данной территории, возможно разместить одноэтажных гаражей 
на 17133 машино-места.

Таким образом, необходимо выделить территории под размещение мест постоянного хранения 883 приведенных транспортных единиц авто/мототранспорта площадью 2,6 га.

В основном, гаражи предлагается размещать на существующих площадках 
с упорядочиванием сложившейся застройки. Однако в связи с размещением в юго-восточной части города площадок под секционную застройку, для обеспечения нормативного радиуса пешеходной доступности-не менее 800 м в промышленной зоне предусмотрены 3 площадки под строительство гаражей общей площадью 48260м2 (4,8га). На данной территории можно разместить одноэтажных гаражей на 1608 маш/мест или наземных стоянок на 1903 маш/места.

Легковые ведомственные автомобили будут храниться на территории предприятий.

Парк грузовых машин принят исходя из нормы 35 машин на 1000 жителей 
или 1988 машин, а прочих, исходя из нормы 5 машин на 1000 жителей или 284 машины. 
Парк автобусов 2,5 машины на 1000 жителей или 142автобуса.

В настоящее время в границах города находится 7 автозаправочных станций 
и 2 автозаправочные станции предусмотрены к строительству на первую очередь. 

Количество автозаправочных станций на расчетный срок, рассчитано исходя 
из ожидаемого количества автомашин, обслуживающих город и расположенных в городе 
и прибывающего транспорта из района, области и других городов. 

Расчет количества заправок

Табл. №4.4-2
	Вид транспорта
	Норма заправки
	Кол-во машин
	Кол-во заправок

в сутки

	Количество машин в городе:
	
	
	

	-легковые личные с учетом мотоциклов и мотороллеров, приведенных к легковому автомобилю
	1 заправка за 10 суток
	21186
	2119

	-легковые ведомственные
	1 заправка

за 3 суток
	170
	57

	-легковые такси
	1 заправка за 1 сутки
	227
	227

	-грузовые
	1 заправка за 2 суток
	1988
	994

	-прочие машины


	1 заправка за 2 суток
	284
	142

	-ведомственные автобусы
	1 заправка за 3 суток
	142
	47

	Итого
	
	23998
	3586

	иногородние машины
	15% от общего количества заправок в сутки
	3600
	538

	Всего
	
	27598
	4124


Количество заправок в сутки Н1 с учетом коэффициента выхода автомашин на линию К1=0,85 и неравномерности подхода машин по времени К2=1,5 составит:

Н1=НхК1х К2=4124х0,85х1,5=5258

При этом потребуется 26 колонок. Таким образом, имеющихся в настоящее время 
в границах городского поселения 7(+2) автозаправочных станций достаточно для обслуживания расчетного количества автотранспортных единиц. Выделения новых площадок под строительство автозаправочных станций на расчетный срок не требуется.

В соответствии с п. 11.26 СНиП 2.07.01-89* станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей. Таким образом, для обслуживания расчетного парка автотранспорта требуется 100 постов, для размещения которых требуется территория порядка 8,0 – 9,0га. В настоящее время в городе имеется одна станция технического обслуживания и ряд мелких предприятий по обслуживанию автотранспорта. В связи с ростом уровня автомобилизации на период расчетного срока 
в генплане необходимо разместить СТО (станцию технического обслуживания).

Местоположение гаражей, автозаправочных станций и станций по обслуживанию легкового автотранспорта показано на «Схеме транспортной инфраструктуры».
5. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
5.1 Основные направления развития системы водоснабжения, канализации и дождевой канализации
Водоснабжение

Основными задачами развития системы водоснабжения являются следующие:

· улучшение качества подаваемой потребителю воды;

· увеличение надежности подачи воды потребителю, включая нужды пожаротушения;

· сокращение потерь воды при транспортировке от водозаборных сооружений 
до потребителя;

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Основными водопотребителями являются:

· коммунальный сектор (население, местная промышленность, полив территорий 
и зеленых насаждений общественного пользования);

· промышленный сектор (промышленные предприятия, строительные организации 
и т.д.).

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.01–85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» в зависимости от степени благоустройства жилой застройки на расчетный срок, при этом учитывалось развитие водопровода в городе на перспективу.

Коэффициент суточной неравномерности, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий принят Ксут.макс.=1,2.

Количество воды на нужды местной промышленности и неучтенные расходы приняты 
в размере 10 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Расчет водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения приведен 
в таблице 1.

Объемы водопользования промпредприятий приняты по материалам лицензий 
на водопользование и отчетам 2-тп «водхоз» за 2011 год в количестве –2 660,6 тыс. м3/год (забор воды из городской сети – 2 478,8 тыс. м3/год, собственный водозабор – 181,8 тыс. м3/год).

На первую очередь и расчетный срок потребление воды увеличено на 5%.

Расчет водопотребления промышленными предприятиями приведен в таблице 5.1-1.

Расчетное водопотребление в целом по городу приведено в таблице 5.1-2.

Расход воды на наружное пожаротушение

Для населенных пунктов расчетный расход воды на наружное пожаротушение определяется в зависимости от количества жителей.

Расчетное число одновременных пожаров при расчетной численности населения 
61 470 чел., и жилой застройке свыше 3-х этажей в соответствии с СП 8.13130.2009 
(п.5.1, табл.1.) принимаем равным – 2; расход воды на наружное пожаротушение на один пожар принято:

qnож = 35,0 л/с.

В соответствии с СП 8.13130.2009 (п.5.1, прим.5) в расчетное количество одновременных пожаров включены пожары на промышленных предприятиях, расположенных в пределах города.

Таким образом, расход воды на наружное пожаротушение составит: 
qnож = 2×35,0 = 70,0 л/с.

Число пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение принимается по табл. 1 СП 10.13130.2009.

Для жилых зданий число пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение принимаем равным: qnож. жил. зд. = 1×2,5 = 2,5 л/с.

Для общественных зданий при числе этажей до 10 и объемом свыше 25 000 м3 число пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение принимаем равным: qnож.общ. зд. = 2×2,5 = 5,0 л/с.

Таким образом, расход воды на внутреннее пожаротушение в городе (для жилой застройки) составит:

qnож.внутр. = 2,5+5,0 = 7,5 л/с.

Расход воды на наружное пожаротушение промпредприятия и принимается по таблицам 3, 4 СП 8.13130.2009; проектом принят – 50,0 л/с (для ООО "Вестел-СНГ").

Расход воды на внутреннее пожаротушение число пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение промпредприятия принимаем равным: qnож.общ. зд. = 3×5,0 = 15,0 л/с.

Суммарный расход воды на пожаротушение (в жилой застройке и на промышленном предприятии) составит: 

qпож = qпож.нас.+ qпож. общ.зд. + qпож. предпр. = 35,0+ 7,5 + 50,0 + 15,0 = 107,5 л/с.

В случае превышения указанного выше расхода воды на пожаротушение отдельных промпредприятий на последних, необходимо устройство локальных систем пожаротушения (пожарные резервуары, насосные станции, водопроводные сети и т.д.), а также использования для пожаротушения существующих систем технического водопровода, скважин расположенных на территории предприятия, а также других источников пожаротушения.

Неприкосновенный пожарный запас воды на пожаротушение определится:
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где,  107,5л/с – расчетный расход на пожаротушение, л/с;

t = 3 часа – расчетная продолжительность тушения пожара, ч.
Расчет водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения

Табл. № 5.1-1

	№№
п/п
	Наименование водопотребителей
	Едини
цы 
измерения
	Норма 
водопот
ребления
л/сут
	1 очередь (2020 г)
	Расчетный срок (2030 г)

	
	
	
	
	Кол-во водопотребителей
	Среднесуточный расход
м3/сут
	Ксут.макс.
	Макс. суточный расход
м3/сут
	Кол-во водопотребителей
	Среднесуточный расход
м3/сут
	Ксут.макс.
	Макс. суточ
ный расход
м3/сут

	1
	Население, проживающее в домах с водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением
	чел.
	230
	41 815
	9 617,5
	1,2
	11 540,9
	39 736
	9 139,3
	1,2
	10 967,1

	2
	Население, проживающее в домах с водопроводом, канализацией, ваннами и местными водонагревателями
	чел.
	160
	15 383
	2 461,3
	1,2
	2 953,5
	14 776
	2 364,2
	1,2
	2 837,0

	3
	Население, проживающее в домах с водопроводом, канализацией без ванн
	чел.
	125
	2 302
	287,8
	1,2
	345,3
	2 288
	286,0
	1,2
	343,2

	Итого по п.п. 1..3
	
	
	59 500
	12 366,5
	
	14 839,8
	56 800
	11 789,4
	
	14 147,3

	4
	Неучтенные расходы 10%
	
	
	
	1 236,6
	
	1 484,0
	
	1 178,9
	
	1 414,7

	Итого по п.п.1…4
	
	
	
	13 603,1
	
	16 323,8
	
	12 968,4
	
	15 562,1

	5
	Полив зеленных насаждений
	чел.
	50
	59 500
	2 975,0
	
	2 975,0
	56 800
	2 840,0
	
	2 840,0

	Всего по городу
	
	
	
	16 578,1
	
	19 298,8
	
	15 808,4
	
	18 402,1


Расчет водопотребления промышленными предприятиями
Табл. № 5.1-2
	№№
п/п
	Наименование водопотребителей
	Существующее положение
	1 очередь (2020 г)
	Расчетный срок (2030 г)

	
	
	Подземный водозабор, м3/сут
	Всего
м3/сут
	Подземный водозабор, м3/сут
	Всего
м3/сут
	Подземный водозабор, м3/сут
	Всего
м3/сут

	
	
	Городская сеть, м3/сут
	Собственный водозабор, м3/сут
	
	Городская сеть, м3/сут
	Собственный водозабор, м3/сут
	
	Городская сеть, м3/сут
	Собственный водозабор, м3/сут
	

	1
	ОАО "АКС"
	5 463,9
	
	5 463,9
	5 737,0
	
	5 737,0
	6 023,9
	
	6 023,9

	2
	ООО "Алдега"
	124,1
	
	124,1
	130,3
	
	130,3
	136,8
	
	136,8

	3
	ООО "Александровстрой+"
	40,8
	
	40,8
	42,8
	
	42,8
	45,0
	
	45,0

	4
	ООО "Жилищный трест"
	144,6
	
	144,6
	151,8
	
	151,8
	159,4
	
	159,4

	5
	ООО "Жилтрест Александров"
	4,4
	
	4,4
	4,6
	
	4,6
	4,8
	
	4,8

	6
	Товарещество собственников жилья "Луч"
	11,3
	
	11,3
	11,8
	
	11,8
	12,4
	
	12,4

	7
	"Оценка бизнеса"
	51,5
	
	51,5
	54,0
	
	54,0
	56,8
	
	56,8

	8
	ООО "Стройресурс"
	102,5
	
	102,5
	107,7
	
	107,7
	113,1
	
	113,1

	9
	"Дом"
	41,5
	
	41,5
	43,6
	
	43,6
	45,7
	
	45,7

	10
	ОАО "Автобаза - 3"
	6,6
	
	6,6
	6,9
	
	6,9
	7,2
	
	7,2

	11
	ООО "Аис"
	24,3
	
	24,3
	25,5
	
	25,5
	26,8
	
	26,8

	12
	ГБОУ СПО ВО АППК
	15,1
	
	15,1
	15,9
	
	15,9
	16,7
	
	16,7

	13
	ОАО "МРСК Центра и Приволжья"
	6,9
	
	6,9
	7,3
	
	7,3
	7,6
	
	7,6

	14
	ОАО "Александровисхож"
	
	13,0
	13,0
	
	13,6
	13,6
	
	14,3
	14,3

	15
	ООО "Алона"
	3,0
	
	3,0
	3,1
	
	3,1
	3,3
	
	3,3

	16
	ЗАО "Завод "Арсенал"
	8,9
	
	8,9
	9,4
	
	9,4
	9,9
	
	9,9

	17
	Завод "Рекорд"
	
	21,9
	21,9
	
	23,0
	23,0
	
	24,1
	24,1

	18
	МП "Банно-Прачечный комбинат"
	38,9
	
	38,9
	40,8
	
	40,8
	42,9
	
	42,9

	19
	ООО "Брат"
	32,0
	
	32,0
	33,6
	
	33,6
	35,3
	
	35,3

	20
	Вагонное ДЭПО ЖДЭ
	
	27,1
	27,1
	
	28,4
	28,4
	
	29,9
	29,9

	21
	ООО "Вектор"
	2,8
	
	2,8
	3,0
	
	3,0
	3,1
	
	3,1

	22
	ООО "Вестел-СНГ"
	
	234,3
	234,3
	
	246,0
	246,0
	
	258,3
	258,3

	23
	ООО "Влад и К"
	6,1
	
	6,1
	6,4
	
	6,4
	6,8
	
	6,8

	24
	ОАО "Гипрогеолстрой"
	3,1
	
	3,1
	3,2
	
	3,2
	3,4
	
	3,4

	25
	ООО "Гравитон"
	
	37,8
	37,8
	
	39,7
	39,7
	
	41,7
	41,7

	26
	ГКУЗ ВО "АДРС"
	6,3
	
	6,3
	6,6
	
	6,6
	6,9
	
	6,9

	27
	ООО "Кунцево-Электро"
	7,3
	
	7,3
	7,7
	
	7,7
	8,1
	
	8,1

	28
	ООО "Лабаз"
	13,2
	
	13,2
	13,9
	
	13,9
	14,6
	
	14,6

	29
	Завод
	24,2
	
	24,2
	25,5
	
	25,5
	26,7
	
	26,7

	30
	ООО "Мастер плюс"
	2,9
	
	2,9
	3,1
	
	3,1
	3,2
	
	3,2

	31
	ГБУЗ ВО "АЦРБ"
	58,9
	
	58,9
	61,8
	
	61,8
	64,9
	
	64,9

	32
	"Железные дороги"
	28,8
	
	28,8
	30,2
	
	30,2
	31,7
	
	31,7

	33
	ГБУЗ ВО "АГП"
	28,3
	
	28,3
	29,7
	
	29,7
	31,2
	
	31,2

	34
	Минобороны России
	9,1
	
	9,1
	9,5
	
	9,5
	10,0
	
	10,0

	35
	ОВО при УВД по Александровскому району
	4,2
	
	4,2
	4,5
	
	4,5
	4,7
	
	4,7

	36
	ООО "УПП ПРОГРЕСС"
	30,1
	
	30,1
	31,6
	
	31,6
	33,2
	
	33,2

	37
	ООО "РСП"
	4,1
	
	4,1
	4,3
	
	4,3
	4,5
	
	4,5

	38
	ООО "АГТР"
	
	11,1
	11,1
	
	11,6
	11,6
	
	12,2
	12,2

	39
	ООО "Сантех-Тепло"
	35,0
	
	35,0
	36,8
	
	36,8
	38,6
	
	38,6

	40
	Фелиал "Ногинский" ОАО "Славянка"
	6,4
	
	6,4
	6,8
	
	6,8
	7,1
	
	7,1

	41
	ООО "Слесарево"
	5,9
	
	5,9
	6,2
	
	6,2
	6,5
	
	6,5

	42
	Владимирс. Область
	20,1
	
	20,1
	21,1
	
	21,1
	22,2
	
	22,2

	43
	ООО "Спелая вишня"
	11,8
	
	11,8
	12,4
	
	12,4
	13,0
	
	13,0

	44
	ОАО "Спецавтобаза"
	3,3
	
	3,3
	3,4
	
	3,4
	3,6
	
	3,6

	45
	СПК (колхоз) "Правда"
	5,2
	
	5,2
	5,5
	
	5,5
	5,8
	
	5,8

	46
	ООО "Стелла"
	12,3
	
	12,3
	12,9
	
	12,9
	13,5
	
	13,5

	47
	ЗАО "Ткачество - Плюс"
	4,8
	
	4,8
	5,0
	
	5,0
	5,3
	
	5,3

	48
	ООО "Торговый до "Фаэтон"
	3,3
	
	3,3
	3,5
	
	3,5
	3,7
	
	3,7

	49
	ООО "Трасса"
	3,3
	
	3,3
	3,5
	
	3,5
	3,7
	
	3,7

	50
	ООО "УК АДЖУ"
	6,5
	
	6,5
	6,8
	
	6,8
	7,2
	
	7,2

	51
	ООО "Фаэтон"
	
	7,7
	7,7
	
	8,1
	8,1
	
	6,5
	6,5

	52
	ГУП "Дорожно-строительное управление-3"
	4,3
	
	4,3
	4,5
	
	4,5
	4,7
	
	4,7

	53
	ООО "Фирма ВЛАДА"
	
	3,9
	3,9
	
	4,1
	4,1
	
	4,3
	4,3

	54
	ОАО "Хлебная База №9"
	
	15,4
	15,4
	
	16,2
	16,2
	
	17,0
	17,0

	55
	ОАО "Александровский Хлебокомбинат"
	
	117,6
	117,6
	
	123,5
	123,5
	
	129,7
	129,7

	56
	ОАО "Ростелеком"
	3,3
	
	3,3
	3,4
	
	3,4
	3,6
	
	3,6

	57
	ГБУЗ ВО "АРДБ"
	19,5
	
	19,5
	20,5
	
	20,5
	21,5
	
	21,5

	58
	Прочие предприятия и организации города
	296,5
	8,5
	305,0
	311,3
	8,9
	320,2
	326,9
	9,3
	336,2

	Всего по городу:
	6 791,2
	498,2
	7 289,3
	7 130,7
	523,1
	7 653,8
	7 487,3
	549,2
	8 036,5


Расчетное водопотребление по г. Александров

Табл. № 5.1-3
	№ п.п.
	Наименование
водопотребителей
	Существующее положение 2011г
	I-я очередь строительства
	Расчетный срок

	
	
	Водоотбор м3/сут
	Всего
м3/сут
	Водообор м3/сут
	Всего м3/сут
	Подземный водозабор м3/сут
	Всего м3/сут

	
	
	Водозабор МП ПУВКХ
	собственные

водозаборы
	
	Водозабор МП ПУВКХ
	собственные

водозаборы
	
	Водозабор МП ПУВКХ
	собственные

водозаборы
	

	1
	Хозяйственно-питьевые нужды населения
	6 350,6
	
	6 350,6
	14 839,8
	
	14 839,8
	14 147,3
	
	14 147,3

	2
	Неучтенные расходы 10%
	
	
	
	1 484,0
	
	1 484,0
	1 414,7
	
	1 414,7

	Итого по п.1   2
	6 350,6
	
	6 350,6
	16 323,8
	
	16 323,8
	15 562,0
	
	15 562,0

	3
	Полив зеленных насаждений
	
	
	
	2 975,0
	
	2 975,0
	2 840,0
	2 840,0
	2 840,0

	Итого по п.1   3
	6 350,6
	
	6 350,6
	19 298,8
	
	19 298,8
	18 402,0
	
	18 402,0

	4
	Предприятия и организации города
	6 791,2
	498,2
	7 289,4
	7 130,7
	523,1
	7 653,8
	7 487,3
	549,2
	8 036,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по городу:
	13 141,8
	498,2
	13 640,0
	26 429,5
	523,1
	26 952,6
	25 889,3
	549,2
	26 438,5

	в том числе без полива:
	13 141,8
	498,2
	13 640,0
	23 454,5
	523,1
	23 977,6
	23 049,3
	549,2
	23 598,5


Водопотребление из подземных источников по г. Александрова

Табл. № 5.1-4
	№№
п/п
	Наименование водопотребителей
	Источник водоснабжения
	Существующее положение
м3/сут
	1 очередь

(2020 г) м3/сут
	Расчетный срок (2030 г) м3/сут

	
	
	
	
	
	

	1
	Население, без учета полива
	Скважины городского водозабора
	6 350,6
	16 323,8
	15 562,0

	2
	Промышленные предприятия
	Скважины городского водозабора
	6 791,2
	7 130,7
	7 487,3

	
	
	Скважины предприятий
	498,2
	523,1
	549,2

	
	
	Всего по промышленным предприятиям:
	7 289,4
	7 653,8
	8 036,5

	Всего по городу:
	
	13 640,0
	26 952,6
	26 438,5

	в том числе без полива:
	
	
	23 977,6
	23 598,5


Система и схема водоснабжения

Проектом предусматривается дальнейшее развитие системы централизованного водоснабжения города.

На первую очередь предусматривается сохранение существующей системы водоснабжения жилой застройки и промышленных предприятий города.

Однако необходимо отметить, что эксплуатируемые отдельно расположенные артскважины не отвечают требованиям СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого значения».

В связи с указанным на расчетный срок проектом предусматривается освоение «Маринского» водозабора, подземных вод, расположенного примерно в 2,5 км юго-западнее города.

Эксплуатационные запасы «Маринского» водозабора согласно Отчету Судиславской гидрогеологической партии о результатах детальной разведки («Отчет эксплуатационных запасов месторождения подземных вод для водоснабжения г.г. Струнино, Карабаново 
и сельской местности г. Александрова», Москва, 1980г.) по категориям составляют: 
A+B= 37,5 тыс. м3/сут., С1=9,5 тыс. м3/сут.
По физическому составу все развитые в пределах месторождения водоносные горизонты содержат пресную воду, без цвета, вкуса и запаха с средней температурой 6ºC.

Анализ проб воды, отобранных при проведении режимных наблюдений, свидетельствует о постоянстве химического состава по сезонам года, и удовлетворяют требованиям к качеству питьевой воды по СанПиН 2.1.4.1074-01.

На основании чего можно сделать вывод о полном химическом и физическом соответствии подземных вод в качестве источника питьевого водоснабжения без искусственного улучшения качества воды.

Расчетное водопотребление г. Александрова составляет:

· первая очередь – 26 952,6 м3/сут;

· расчетный срок – 26 438,6 м3/сут.

Проектом предлагается использовать в качестве основного источника водоснабжения «Маринский» водозабор подземных вод, а существующие артскважины не отвечающие требованиям СанПин 2.1.4.1110-02 подлежат тампонажу.

Проектная схема водоснабжения г. Александрова на расчетный срок:

От «Маринского» водозабора подземных вод двумя напорными водоводами Ø400 мм вода поступает в резервуары чистой воды, расположенные на площадке «Южного» водозабора, откуда насосами II-го подъема вода подается в водопроводную сеть города.

При этом предусматривается реконструкция насосной станции II-го подъема.
Существующие водозаборные скважины, отвечающие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 предлагается  использовать как резервный источник водоснабжения, на случай чрезвычайных ситуаций.

Сохраняются собственные водозаборные сооружения промышленных предприятий 
с использованием воды на собственные нужды.

Водопроводные сети – кольцевые, с устройством отдельных тупиковых линий длиной 
не свыше 200 м.

Проектными решениями предусматривается реконструкция городской водопроводной сети - прокладка кольцевых разводящих сетей (100÷300 мм с установкой пожарных гидрантов 
и задвижек для отключения отдельных участков сети на случай аварии, в том числе в районах усадебной и блокированной застройки с подключением всех жилых домов.

Схема водоснабжения принята низкого давления, категория по степени обеспеченности подачи воды – первая.

В случае чрезвычайных ситуациях системы хозяйственно-питьевого водоснабжения должны базироваться не менее чем на двух независимых водоисточниках.

В качестве резервного источника водоснабжения будут служить водозаборные сооружения промышленных предприятий.

Общая протяженность водопроводных сетей составит 19,5 км, из них: 

13,5 км – на первую очередь строительства;

6,0 км – на расчетный срок.

Свободные напоры

Учитывая существующую этажность городской жилой застройки минимальный свободный напор в сети водопровода при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении 
на вводе в здания над поверхностью земли принимается равным 26,0 м (для зданий высотой 
до 5 этажей).

Для отдельных многоэтажных зданий или группы их, расположенных в районах 
с меньшей этажностью застройки, предусматривается строительство местных насосных установок для повышения напора.

Свободный напор в сети водопровода при пожаротушении должен быть не менее 10 м; свободный максимальный напор в сети водопровода не должен превышать 60 м.

Зоны санитарной охраны

Проектом предусматривается устройство зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, площадки водозаборных скважин, санитарно-защитной полосы водоводов.

Зона санитарной охраны источникам водоснабжения проектируется из трех поясов.

Граница первого пояса ЗСО источника водоснабжения устанавливается на расстоянии 
50 м от водозаборных скважин. Территория первого пояса ЗСО источника водоснабжения должна быть спланирована, огорожена и озеленена.

На территории первого пояса ЗСО предусматриваются мероприятия согласно требованиям СНиП 2.04.02-84.

Границы второго и третьего поясов ЗСО источника водоснабжения определяются гидравлическими расчетами (выполняются отдельным проектом по письму заказчика).

Ширина санитарно-защитной полосы водоводов принимается на расстоянии 10 м 
от крайних водоводов.

Бытовая канализация
Основными задачами развития системы канализации являются следующие:

· увеличение надежности системы отведения сточных вод на очистные сооружения;

· улучшение качества очистки сточных вод, сбрасываемых в р. Серую.

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод приняты равными потреблению без учета расхода воды на полив и пожаротушение.

Расчет водоотведения от населения приведен в таблице 5.1-5.

Объемы водоотведения от промпредприятий в городскую канализацию приняты 
по материалам лицензий на водопользование и отчетам 2-тп (водхоз) за 2011 год и увеличены на первую очередь и расчетный срок на 5 % и приведены в таблице 5.1-6.
Расчет водоотведения на хозяйственно-питьевые нужды населения

Табл. № 5.1-5
	№№
п/п
	Наименование

водопотребителей
	Единица 
измере
ния
	Норма 
водопотребления
л/сут
	1 очередь (2020 г)
	Расчетный срок (2030 г)

	
	
	
	
	Кол-во водопот
ребите
лей
	Средне
суточный расход
м3/сут
	Ксут.макс.
	Макс. суточный расход
м3/сут
	Кол-во водо
потреби
телей
	Среднесуточный расход
м3/сут
	Ксут.макс.
	Макс. суточный расход
м3/сут

	1
	Население, проживающее в домах с водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением
	чел.
	230
	41 815
	9 617,5
	1,2
	11 540,9
	39 736
	9 139,3
	1,2
	10 967,1

	2
	Население, проживающее в домах с водопроводом, канализацией, ваннами и местными водонагревателями
	чел.
	160
	15 383
	2 461,3
	1,2
	2 953,5
	14 776
	2 364,2
	1,2
	2 837,0

	3
	Население, проживающее в домах с водопроводом, канализацией без ванн
	чел.
	125
	2 302
	287,8
	1,2
	345,3
	2 288
	286,0
	1,2
	343,2

	Итого по п.п. 1..3
	
	
	59 500
	12 366,5
	
	14 839,8
	56 800
	11 789,4
	
	14 147,3

	4
	Неучтенные расходы 10%
	
	
	
	1 236,6
	
	1 484,0
	
	1 178,9
	
	1 414,7

	Всего по городу
	
	
	
	13 603,1
	
	16 323,8
	
	12 968,3
	
	15 562,0


Расчетное водопотребление промышленными предприятиями г. Александрова

Табл. № 5.1-6
	№№
п/п
	Наименование водопотребителей
	Существующее положение
	1 очередь (2020 г)
	Расчетный срок (2030 г)

	
	
	Всего, м3/сут
	Всего, м3/сут
	Всего, м3/сут

	1
	ОАО "АКС"
	918,2
	964,1
	1012,3

	2
	ООО "Алдега"
	173,2
	181,9
	191,0

	3
	ООО "Александровстрой+"
	53,5
	56,2
	59,0

	4
	ООО "Жилищный трест"
	228,0
	239,4
	251,4

	5
	ООО "Жилтрест Александров"
	4,4
	4,6
	4,8

	6
	Товарищество собственников жилья "Луч"
	11,3
	11,9
	12,5

	7
	"Оценка бизнеса"
	55,2
	58,0
	60,9

	8
	ООО "Стройресурс"
	102,9
	108,1
	113,5

	9
	"Дом"
	59,0
	62,0
	65,1

	10
	ОАО "Автобаза - 3"
	5,8
	6,1
	6,4

	11
	ООО "Аис"
	31,7
	33,3
	35,0

	12
	ГБОУ СПО ВО АППК
	19,9
	20,9
	31,4

	13
	ОАО "МРСК Центра и Приволжья"
	6,9
	7,3
	7,7

	14
	ОАО "Александровисхож"
	98,1
	103,0
	108,2

	15
	ООО "Алона"
	0,2
	0,21
	0,22

	16
	ЗАО "Завод "Арсенал"
	8,5
	8,9
	9,4

	17
	Завод "Рекорд"
	21,9
	23,0
	24,2

	18
	МП "Банно-Прачечный комбинат"
	64,0
	67,2
	70,6

	19
	ООО "Брат"
	32,0
	33,6
	35,3

	20
	Вагонное ДЭПО ЖДЭ
	27,1
	28,5
	30,0

	21
	ООО "Вектор"
	2,8
	2,9
	3,1

	22
	ООО "Вестел-СНГ"
	223,3
	234,5
	246,2

	23
	ООО "Влад и К"
	6,1
	6,4
	6,7

	24
	ОАО "Гипрогеолстрой"
	3,1
	3,3
	3,5

	25
	ООО "Гравитон"
	63,2
	66,4
	69,7

	26
	ГКУЗ ВО "АДРС"
	10,1
	10,6
	11,1

	27
	ООО "Кунцево-Электро"
	7,3
	7,7
	8,1

	28
	ООО "Лабаз"
	13,2
	13,9
	14,6

	29
	Завод
	22,1
	23,2
	24,4

	30
	ООО "Мастер плюс"
	4,1
	4,3
	4,5

	31
	ГБУЗ ВО "АЦРБ"
	106,7
	112,0
	117,6

	32
	"Железные дороги"
	200,2
	210,2
	220,7

	33
	ГБУЗ ВО "АГП"
	31,1
	32,7
	34,3

	34
	Минобороны России
	6,4
	6,7
	7,0

	35
	ОВО при УВД по Александровскому району
	4,6
	4,8
	5,0

	36
	ООО "УПП ПРОГРЕСС"
	30,1
	31,6
	33,2

	37
	ООО "РСП"
	4,1
	4,3
	4,5

	38
	ООО "АГТР"
	11,1
	11,7
	12,3

	39
	ООО "Сантех-Тепло"
	29,8
	31,3
	32,9

	40
	Фелиал "Ногинский" ОАО "Славянка"
	4,5
	4,7
	4,9

	41
	ООО "Слесарево"
	5,5
	5,8
	6,1

	42
	Владимирс. Область
	25,5
	26,8
	28,1

	43
	ООО "Спелая вишня"
	29,6
	31,1
	32,7

	44
	ОАО "Спецавтобаза"
	3,6
	3,8
	4,0

	45
	СПК (колхоз) "Правда"
	0,2
	0,21
	0,22

	46
	ООО "Стелла"
	10,4
	10,9
	11,5

	47
	ЗАО "Ткачество - Плюс"
	4,8
	5,0
	5,25

	48
	ООО "Торговый до "Фаэтон"
	4,3
	4,5
	4,7

	49
	ООО "Трасса"
	2,9
	3,1
	3,3

	50
	ООО "УК АДЖУ"
	6,5
	6,8
	7,1

	51
	ООО "Фаэтон"
	7,7
	8,1
	8,5

	52
	ГУП "Дорожно-строительное управление-3"
	4,3
	4,5
	4,7

	53
	ООО "Фирма ВЛАДА"
	3,9
	4,1
	4,3

	54
	ОАО "Хлебная База №9"
	13,6
	14,3
	15,0

	55
	ОАО "Александровский Хлебокомбинат"
	90,6
	95,1
	99,9

	56
	ОАО "Ростелеком"
	4,4
	4,6
	4,8

	57
	ГБУЗ ВО "АРДБ"
	19,5
	20,5
	21,5

	58
	Прочие предприятия и организации города
	388,7
	408,1
	428,5

	Всего по городу:
	
	7 653,8
	8 036,5
	8 438,3


Общее количество сточных вод, поступающих на очистные сооружения, составит:

1 очередь, всего –  24 360,3 м3/сут;

в том числе:

хозяйственно-бытовые сточные воды от населения  –  16 323,8 м3/сут;

водоотведение от промпредприятий – 8 036,5 м3/сут;
расчетный срок всего – 24 000,3 м3/сут;
в том числе:

хозяйственно-бытовые сточные воды от населения  –  15 562,0 м3/сут;
водоотведение от промпредприятий – 8 438,3 м3/сут;
Схема канализации

Проектная схема канализации города определена в соответствии с рельефом местности, местоположением существующих и ранее запроектированных канализационных насосных станций и очистных сооружений, и предусматривает дальнейшее развитие существующей системы канализации города.

Проектом намечается развитие централизованной системы канализации города.

Отведение сточных вод от жилой застройки и промпредприятий предусматривается системой самотечных коллекторов, канализационных насосных станций и напорных трубопроводов на главную насосную станции. Далее сточные воды по двум напорным трубопроводам перекачиваются на существующие очистные сооружения полной биологической очистки.

После очистки и доочистки сточных вод на песчаных фильтрах они должны сбрасываться в ручей Дериножку со следующими показателями:

БПК20 – 3,0 мг/л., взвешенные вещества – увеличением не более чем на 0,75 мг/л.

Производственные сточные воды, после предварительной очистки их на заводских локальных сооружениях, принимаются в городскую канализацию в соответствии с «Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».

Для предотвращения дальнейшего загрязнения водоемов необходимо провести ремонт 
и реконструкцию существующих очистных сооружений предварительной очистки промпредприятий.

На первую очередь строительства предусматривается канализовать районы застройки усадебного и секционного типа территорий первоочередного освоения жилых районов города. 

Основной задачей технического перевооружения КНС г. Александрова на расчетный срок является замена устаревших модификаций фекальных насосов на современные насосы фирмы «Grundfos» с автоматическим режимом работы и увеличенным показателем КПД, 
сцелью повышения энергетической эффективности работы насосных станций.

Для сброса и обработки жидких отходов от населения, проживающего в индивидуальной одноэтажной застройке с использованием выгребных резервуаров, проектом предусматривается сливная станция на 2 приемных места, которая размещается на территории существующих очистных сооружений.

Санитарно-защитные зоны
Санитарно-защитные зоны существующих канализационных насосных станций до границ жилой застройки принимаются по табл. 4.5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и составляют от 15 
до 20м.

Санитарно-защитная зона существующих очистных сооружений канализации до границ жилой застройки принимается согласно табл. 4.5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 
400 м.

Ширина водоохранной зоны р. Серой, согласно Водному кодексу РФ составляет 200 м.

Дождевая канализация
Расчетные расходы поверхностного стока

Расчетные расходы дождевых вод определяем по бассейнам поверхностного стока; расчет проводим по «Рекомендациям по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты. ФГУП «НИИ ВОДГЕО», Москва, 2006.

Данные по климатическим характеристикам, используемым в расчетах дождевой канализации, приняты по СНиП 23.01.99 и по приложению 4 «Методика комплексных расчетов систем дождевой канализации».

Расчетные расходы поверхностного стока дождевой канализации приведены в таблице.

Сводная таблица расчетных расходов поверхностного стока
Табл. № 5.1-7
	Расчетные расходы поверхностного стока
	Количество

	
	м3/год
	м3/сут
	м3/ч
	л/с

	По первому району  (ОСДК-1)

	а) максимальные, всего:
	412671,2
	28437,7
	5078,2
	3484,6

	в том числе дождевые воды
	269809,6
	28437,7
	5078,2
	3484,6

	- талые воды
	142861,6
	
	
	


	б) средние
	
	6992,0
	998,9
	277,5

	в) направляемые в аккумулирующую
	
	
	
	

	емкость очистной установки, всего:
	288869,8
	19906,4
	1461,2
	405,9

	в том числе дождевые воды
	188866,7
	
	
	

	- талые воды
	100003,1
	
	
	

	г) производительность очистной установки
	
	3456,0
	144,0
	

	По второму району  (ОСДК-2)

	а) максимальные, всего:
	1130923,1
	77933,3
	13916,7
	9549,5

	в том числе дождевые воды
	739411,7
	77933,3
	13916,7
	9549,5

	- талые воды
	391511,4
	
	
	

	б) средние
	
	19161,6
	2737,4
	760,4

	в) направляемые в аккумулирующую
	
	
	
	

	емкость очистной установки, всего:
	791646,2
	54553,3
	4004,2
	1112,3

	в том числе дождевые воды
	517588,2
	
	
	

	- талые воды
	274058,0
	
	
	

	г) производительность очистной установки
	
	9456,0
	394,0
	

	По третьему району  (ОСДК-3)

	а) максимальные, всего:
	441307,1
	30411,0
	4344,4
	3726,4

	в том числе дождевые воды
	288532,1
	30411,0
	4344,4
	3726,4

	- талые воды
	152775,0
	
	
	

	б) средние
	
	7477,2
	1068,2
	296,7

	в) направляемые в аккумулирующую
	
	
	
	

	емкость очистной установки, всего:
	308915,0
	21287,7
	1562,5
	434,0

	в том числе дождевые воды
	201972,5
	
	
	

	- талые воды
	106942,5
	
	
	

	г) производительность очистной установки
	
	3696,0
	154,0
	

	По четвертому району  (ОСДК-4)

	а) максимальные, всего:
	1294108,6
	89178,6
	15924,8
	10927,5

	в том числе дождевые воды
	846104,4
	89178,6
	15924,8
	10927,5

	- талые воды
	448004,2
	
	
	

	б) средние
	
	21926,5
	3132,4
	870,1

	в) направляемые в аккумулирующую
	
	
	
	

	емкость очистной установки, всего:
	905876,0
	62425,0
	4582,0
	1272,8

	в том числе дождевые воды
	592273,1
	
	
	

	- талые воды
	313602,9
	
	
	

	г) производительность очистной установки
	
	10800,0
	450,0
	

	По пятому району  (ОСДК-5)

	а) максимальные, всего:
	1479653,8
	101964,7
	18208,0
	10543,6

	в том числе дождевые воды
	967416,2
	101964,7
	18208,0
	10543,6

	- талые воды
	512237,6
	
	
	

	б) средние
	
	25070,2
	3581,5
	994,9

	в) направляемые в аккумулирующую
	
	
	
	

	емкость очистной установки, всего:
	1035757,6
	71375,3
	5238,9
	1455,3

	в том числе дождевые воды
	677191,3
	
	
	

	- талые воды
	358566,3
	
	
	

	г) производительность очистной установки
	
	12360,0
	515,0
	

	По шестому району  (ОСДК-6)

	а) максимальные, всего:
	2304211,6
	158786,0
	28354,6
	12137,3

	в том числе дождевые воды
	1506522,4
	158786,0
	28354,6
	12137,3

	- талые воды
	797689,2
	
	
	

	б) средние
	
	39041,0
	5577,3
	1549,3

	в) направляемые в аккумулирующую
	
	
	
	

	емкость очистной установки, всего:
	1612948,1
	111150,2
	8158,4
	2266,2

	в том числе дождевые воды
	1054565,7
	
	
	

	- талые воды
	558382,4
	
	
	

	г) производительность очистной установки
	
	19272,0
	803,0
	


Производительность очистных сооружений дождевой канализации, трассы дождевой канализации и их сечения определяются и уточняются при разработке проекта дождевой канализации города.

Сброс дождевых и талых вод с территорий промышленных предприятий в сеть ливневой канализации возможен только после локальных очистных сооружений на территории предприятия.

Проектные решения

Проектными решениями сохраняется существующая схема водоотведения поверхностного стока разработанная генеральным планом 1987 году 
ГУП «Владимиргражданпроект», и доработана с учетом построенных сетей дождевой канализации.

Организация стока поверхностных вод с территории города обеспечивается проведением работ по вертикальной планировке и строительством водосточной сети закрытого типа.

В зоне 1-2 этажной застройки отведение поверхностного стока предусматривается 
по открытым лоткам в пониженные места рельефа через грязеотстойники (пескоотделитель, маслобензоотделитель, сорбционный фильтр) с последующим выпуском р. Серая.

В зоне 2-9 этажной застройки отведение поверхностного стока предусматривается закрытыми водостоками с устройством очистных сооружений со сбросом очищенных вод 
в р. Серая.

Дождевые воды с площадок промпредприятий проходят очистку на локальных очистных сооружениях, расположенных на территории предприятий, с дальнейшим сбросом 
их в дождевую канализацию города или самостоятельным выпуском в реке Серая  
или пониженные места.

Схема дождевой канализации учитывает рельеф местности и возможность размещения очистных сооружений с учетом планировочных решений, площадь бассейна стока на расчетный срок составляет - 1800,5 га.

Проектные решения вертикальной планировки улиц и проездов позволяют обеспечить сбор дождевых и талых вод, как открытой сетью придорожных лотков, так и закрытой сетью водостоков, и отведение их в пониженные точки бассейнов стока с устройством локальных очистных сооружений.
Очистные сооружения поверхностного стока

Проектными решения предусматривается строительство на территории города шести очистных сооружений поверхностного стока.

Очистные сооружения принимаются полной заводской готовности комплектной поставки фирмы «LABKO» (Финляндия) или аналогичных сооружений других фирм, при этом возможно применение различных схем подачи сточных вод на очистку:

· напорной (без регулирующей емкости); т.е. подача на очистку осуществляется насосной станцией;

· накопительной (с аккумулирующей емкостью);

· комбинированной (включает в себя элементы указанных схем);

Состав сооружений включает в себя:

· разделительные камеры для отведения наиболее загрязненной части стока 
на очистку и сброс в водоемы условно-чистой части стока;

· пескоотделители,

· нефтемаслосепараторы;

· угольные фильтры доочистки.

Указанные очистные сооружения отличаются малыми габаритными размерами при достаточно большой пропускной способности; при этом степень очистки поверхностного стока соответствует нормативам сброса воды в водоемы рыбохозяйственного назначения или 
на рельеф местности.

Сброс дождевых и талых вод с территорий промышленных предприятий в сеть ливневой канализации возможен только после локальных очистных сооружений на территории предприятия.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны проектируемых очистных сооружений поверхностных вод 
до границ жилой застройки принимаются по табл. 4.5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 примечание 1.5 и составляют 50 м.

Мероприятия по развитию систем водоснабжения и канализации 
на первую очередь строительства

Водоснабжение
Основной задачей по развитию системы водоснабжения города является:

· освоение «Маринского» водозабора подземных вод;

· строительство водопроводных сетей для обеспечения бесперебойного водоснабжения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд территорий первоочередного освоения жилых районов города;

Бытовая канализация

На первую очередь строительства предусматривается:

· строительство систем канализации районов застройки усадебного и секционного типа территорий первоочередного освоения жилых районов города;

· техническое перевооружение существующих канализационных насосных станций - замена устаревших модификаций фекальных насосов на современные насосы фирмы «Grundfos» с автоматическим режимом работы и увеличенным показателем КПД, с целью повышения энергетической эффективности работы насосных станций.

· строительство цеха механического обезвоживания осадка сточных вод 
на очистных сооружениях биологической очистки сточных вод;

Дождевая канализация

Проектными решениями строительство дождевой канализации отнесено на расчетный срок.
Основные технико-экономические показатели генплана
(СНиП 11-04-2003, приложение 6)

Табл. № 5.1-8
	№
п.п.
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние 
на 2011 г.
	Первая очередь
	Расчетный срок

	6
	Инженерная инфраструктура и благоустройство территории
	
	
	
	

	6.1
	Водоснабжение
	
	
	
	

	6.1.1
	Водопотребление, всего, в том

числе:

- городской водозабор

- производственные нужды
(из городского водозабора)

- производственные нужды
(из собственных скважин)

- на хозяйственно-питьевые нужды

- на производственные нужды

- полив зеленых насаждений
	тыс. м3/сут

тыс. м3/сут


тыс. м3/сут

тыс. м3/сут

тыс. м3/сут

тыс. м3/сут

тыс. м3/сут
	13,64

3,35


7,289

0,498

-
	26,95

16,32

7,65

2,98
	26,44

15,56

8,04

2,84

	6.1.2
	Вторичное использование воды
	%
	
	
	

	6.1.3
	Производительность водозаборных сооружений, всего, в том числе:

- водозаборов подземных вод

- водозабор поверхностных вод
	тыс. м3/сут

тыс. м3/сут

тыс. м3/сут
	13,64

13,64
	26,95

26,95
	26,44

26,44

	6.1.4
	Среднесуточное водопотребление на 1 чел.
	л/сут
	229,0
	452,9
	465,5

	6.1.5
	Протяженность сетей
	км
	152,0
	13,5
	6,0

	6.2
	Канализация бытовая
	
	
	
	

	6.2.1
	Общее поступление сточных вод, всего, в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды

- производственные сточные воды
	тыс. м3/сут

тыс. м3/сут

тыс. м3/сут
	15,5

-

-
	24,36

16,32

8,04
	24,0

15,56

8,44

	6.2.2
	Производительность очистных сооружений канализации, проектная (фактическая)
	тыс. м3/сут
	28,0

(15,5)
	24,0
	24,0

	6.2.3
	Протяженность сетей
	км
	65,8
	24,6
	6,1

	6.3
	Канализация дождевая
	
	
	
	

	6.3.1
	Общее поступление поверхностного стока (максимальное суточное)

- ОСДК № 1

- ОСДК № 2

- ОСДК № 3

- ОСДК № 4

- ОСДК № 5

- ОСДК № 6
	тыс.м3/сут

тыс. м3/сут

тыс.м3/сут

тыс. м3/сут

тыс.м3/сут

тыс. м3/сут
	
	
	28 437,7

77 933,3

30 411,0

89 178,6

101 964,7

158 786,0

	6.3.2
	Производительность очистных сооружений дождевой канализации (ОСДК)

- ОСДК № 1

- ОСДК № 2

- ОСДК № 3

- ОСДК № 4

- ОСДК № 5

- ОСДК № 6
	м3/ч

м3/ч

м3/ч

м3/ч

м3/ч

м3/ч
	
	
	144,0

394,0

154,0

450,0

515,0

803,0

	6.3.3
	Протяженность коллекторов
	км
	
	
	20,6


5.2 Проектное предложение по электроснабжению
Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора (ЖКС) по срокам проектирования определены на основе численности населения, принятой настоящим генпланом, и «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети» (утверждены приказом № 213 Минтопэнерго России от 29 июня 
1999 г). Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения (раздел 2) «Инструкции 
по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94». Нормы электропотребления на 1 жителя учитывают расход электроэнергии на жилые и общественные здания, коммунальные предприятия и объекты транспортного обслуживания, наружное освещение, инженерные сооружения.


Согласно нормативам (Таблица 2.4.3** РД 34.20.185-94) укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки для города Александров (категория – средний ,  61,47 тыс. чел) составляет – 0,43 кВт/чел при расчетной удельной обеспеченности жилой площадью – 30,1 м2/чел. 

Учитывая фактическую обеспеченность общей площадью, которая составляет на конец 1 очереди – 28,0 м2/чел., а на расчетный срок – 35 м2/чел, вводим поправочные коэффициенты:

- 0,96 – на 1 очередь,

- 1,2 – на расчетный срок.

Мелкопромышленные потребители учитываются введением коэффициента 1,2 – согласно примеч. 5 к табл. 2.4.3**.

Согласно Таблице 2.4.4** РД 34.20.185-94  удельный нормативный расход электроэнергии в год  составляет 2300 кВт/чел, а годовое число использования максимума электрической нагрузки – 5350 часов. 


По системным промышленным потребителям ожидаемый расход электроэнергии определен по фактическому потреблению с учетом естественного увеличения нагрузок на 2 % ежегодно (плановое развитие предприятий проектом не задано). 

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора
Табл. № 5.2-1

	Этап
	1 очередь (2020 г)
	Расчетный срок (2030 г)

	Население, тыс. человек
	59,5
	56,8

	Годовое электропотребление, мВтч
	157665
	188,106

	Максимальная электрическая нагрузка, МВт
	29,47
	35,16


Максимальная электрическая нагрузка г. Александров
Табл. № 5.2-2
	Наименование
	Электрическая нагрузка, МВт

	
	1 очередь (2020 г)
	Расчетный срок (2030 г)

	Жилищно-коммунальный сектор + мелкопром. потребители
	29,47
	35,16

	Промышленные потребители
	16,08
	19,62

	
	
	

	Итого


	45,55
	54,78

	Тоже, с учетом коэффициента одновременности (0,95)
	43,3
	52,04


Рост электрических нагрузок на 1 очередь и расчетный срок обусловлен необходимостью создания комфортных условий жизни населения, освоением неиспользуемых территорий для создания объектов социальной и промышленной сферы.

Покрытие указанных нагрузок обеспечивается мощностью существующих трансформаторов – 346 МВА, установленных на ПС 220/110/35/6,0 кВ «Александров».

Электрические сети 110 кВ находятся в зоне ответственности филиала ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» и их техническое состояние в основном оценивается, как удовлетворительное. 

К  ПС «Александров» подходят следующие линии электропередачи:

ВЛ – 220 кВ:

- «Александров» - «Дальняя»,

- «Александров» - «Цветмет»,

- «Александров» - «Трубеж,

ВЛ – 110 кВ:

- «Александров» - «Струнино»,

- «Александров» - «Бельково»,

- «Александров» - «Балакирево» – 2 цепи,

- «Александров» - «Карабаново»,

ВЛ – 35 кВ - «Александров» - «Красное Пламя» – 2 цепи.


На графическом материале показаны:

- место расположения ПС 220/110/35/6,0 кВ «Александров».

- места прохождения линий 220, 110, 35 кВ с указанием наименований линий, количества цепей на участках согласно данным  эксплуатирующих организаций.

В настоящее время по данным ОАО «ФСК ЕЭС» ПС – 220/110/35/6,0 кВ «Александров», «открыта» по мощности для присоединения электропринимающих устройств промышленных потребителей и жилого фонда.

Однако из-за стесненных условий расположения площадки подстанции (железная дорога и существующая ВЛ 110 кВ), присутствует проблема с выполнением заходов 110 – 35 кВ на ПС. В связи с данной проблемой, а также учитывая развитие инфраструктуры, жилого фонда 
и предприятий г. Александров в последние годы, ОАО «ФСК ЕЭС» намечает до 2016 годах начать работы, связанные с реконструкцией и комплексным техническим перевооружением 
ПС 220/110/35/6,0 кВ «Александров». 

Это подтверждено инвестиционной программой ОАО «ФСК ЕЭС», где предусмотрен титул: Комплексное техническое перевооружение ПС 220 кВ «Александров».

Рекомендуется в развитие настоящего генплана разработать «Схему развития городских электрических сетей» в объеме «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94, являющуюся технико-экономической основой для разработки проектов по строительству, расширению и реконструкции электрических сетей города.

Согласно настоящему генплану часть жилой застройки расположена в зонах шумового дискомфорта ПС «Александров», поэтому необходимы шумозащитные мероприятия. Снижение шума достигается экранированием. В качестве экрана в расчете приняты специальные стенки 
с поверхностной плотностью не менее 30 кг/м3, которые должны быть установлены между источником шума и расчетной точкой защищаемого от шума объекта. Длина стенки принимается в два раза больше длины оборудования, являющегося источником шума. Для расчета уровня снижения звукового давления расстояние между источником шума и экраном принимается равным  2 метрам.

В результате, предельно допустимый уровень звукового давления шума на территории жилой застройки – L=45 дБА будет обеспечен (с шумозащитными мероприятиями) 
на расстоянии 220 м при эффективной высоте экрана - 3 м и снижении уровня звукового давления на 23 дБА (с 111 дБА до 88 дБА).
В настоящее время электроснабжение потребителей электроэнергии г. Александров осуществляется от ПС 220/110/35/6 кВ «Александров» через РУ 6,0 кВ.

Сети 6,0 кВ входят в зону ответственности ПО «ВЭС» филиала «Владимирэнерго» 
ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Электрические сети  220 кВ находятся в зоне ответственности филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - «Волго-Окского предприятия Магистральных Электрических Сетей».

Электрические сети  110 кВ, 35 кВ находятся в зоне ответственности филиала 
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» и их техническое состояние в основном оценивается, как удовлетворительное.


Электроснабжение потребителей г. Александров будет осуществляться, во все сроки проектирования, от Владимирской энергосистемы через подстанцию  220/110/35/6 кВ «Александров», с установленной мощностью:

 - 220/110/6 - 125 МВА – 2шт.,

 - 110/35/6 – 31,5 МВА, 25 МВА,

 - 110/6 – 40 МВА.

Потребляемая мощность в настоящее время составляет 37,08  МВт, из них:

- горсеть – 23,62 МВА,

- системные (промышленные)  потребители – 13,46 МВА.

Согласно нормативным актам происходит постепенная замена воздушных линий электропередачи, выполненных неизолированными проводами на ВЛИ-0,4 кВ и ВЛЗ-10 кВ, 
т.е. линии с изолированными проводами.
Первоочередные мероприятия по электроснабжению

Первоочедными мероприятиями в системе электроснабжения являются:

- по мере ввода нового жилищного фонда – строительство новых трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ и развитие электрических сетей 6 кВ,

- в планируемой промзоне необходимо разместить (Распределительный Пункт) РП-6 кВ, 

- строительство новых и замена существующих воздушных линий электропередачи 
6,0 - 0,4 кВ в соответствии с требованиями ПУЭ, т.е. ВЛЗ – 6 кВ – с защищенными проводами 
и ВЛ – 0,4 кВ –  с самонесущими изолированными проводами – СИП 0,4 кВ,

- реконструкция существующих сетей 220/110/35 кВ, в частности  рекомендуется заменить существующие ВЛ 220-35 кВ, находящиеся в границах жилой застройки на кабельные или вынести за пределы селитебной территории.

- реконструкция ВЛ 220 кВ «Александров» - «Дальняя», находящейся в эксплуатации 
с 1959 года.

- диагностика оборудования подстанций всех уровней напряжения с последующей реконструкцией, 

- разработка схемы электроснабжения города Александров с учетом перспективного развития,

- организация повсеместного учета потребляемой электроэнергии с применением современного оборудования,

- разработка мер по снижению потерь электроэнергии, включая энергосберегающие технологии и применение энергосберегающего оборудования.

Инженерная инфраструктура и благоустройство территории

Табл. № 5.2-3
	
	Показатели
	Единица измерения
	Исходный год
	1 очередь
	Расчетный срок

	6.3
	Электроснабжение



	6.3.1
	Потребность в электроэнергии – всего, в т. ч.
	Млн кВтч/год
	208,208
	245,680
	295,387

	
	на производственные и др. нужды
	>>
	73,65338
	88,015
	107,281

	
	на коммунально-бытовые нужды
	>>
	134,55449
	157,665
	188,106

	6.3.2
	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год /в том числе  на коммунально-бытовые нужды)
	кВтхч
	3387/2190
	4129/2650
	5200/3312

	6.3.3
	Максимальная электрическая нагрузка
	МВт
	37,08
	45,55
	54,78

	6.3.4
	Источники покрытия электронагрузок
	
	
	
	

	
	ПС-220/110/35/6 кВ «Александров», с установленной мощностью трансформаторов 346,5 МВА;
	МВт 
	322,2
	322,2
	322,2

	6.3.5
	Протяженность воздушных линий электропередач по территории города напряжением 220, 110, 35 кВ в т.ч.
	км
	25,088
	28,741
	28,741

	
	ВЛ 220 кВ «Александров – Дальняя»
	км
	2,083
	2,083
	2,083

	
	ВЛ 220 кВ  (двухцепная)

«Александров – Цветмет» «Александров – Трубеж»
	км
	1,918
	1,918
	1,918

	
	ВЛ 220 кВ «Александров – Цветмет»
	км
	1,018
	1,533
	1,533

	
	ВЛ 220 кВ «Александров – Трубеж»
	км
	1,018
	3,518
	3,518

	
	ВЛ 110 кВ «Александров – Струнино»
	км
	2,083
	2,083
	2,083

	
	ВЛ 110 кВ «Александров – Бельково»
	км
	2,817
	2,940
	2,940

	
	ВЛ 110 кВ «Александров – Карабаново»


	км
	1,918
	1,918
	1,918

	
	ВЛ 110 кВ 

«Карабаново – Легково»
	км
	1,018
	1,533
	1,533

	
	ВЛ 110 кВ (двухцепная) «Александров – Карабаново»,

«Карабаново – Легково»
	км
	2,205
	2,205
	2,205

	
	ВЛ 110 кВ (двухцепная) «Александров – Балакирево»
	км
	6,085
	6,085
	6,085

	
	ВЛ 35 кВ (двухцепная) ««Александров – Красное пламя »
	км
	2,925
	2,925
	2,925


Заключение


Электроснабжение потребителей г. Александров будет осуществляться, во все сроки проектирования, от Владимирской энергосистемы через подстанцию -220/110/35/6,0 кВ «Александров», с установленной мощностью 346  МВА; потребляемая мощность в настоящее время – 37,08  МВА.

На протяжении всего рассматриваемого периода необходимо проводить мониторинг существующих сетей с их дальнейшей реконструкцией. 

Из-за стесненных условий расположения площадки ПС (железная дорога 
и существующая ВЛ 110 кВ), присутствует проблема с выполнением заходов 110 – 35 кВ на ПС. В связи с данной проблемой, а также учитывая развитие инфраструктуры, жилого фонда 
и предприятий г. Александров в последние годы, ОАО «ФСК ЕЭС» намечает до 2015 годах начать работы, связанные с реконструкцией и комплексным техническим перевооружением 
ПС 220/110/35/6,0 кВ «Александров».

Первоочедными мероприятиями в системе электроснабжения являются:

- по мере ввода нового жилищного фонда – строительство новых трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ,

- строительство новых и замена существующих воздушных линий электропередачи 
0,4 – 6,0 кВ в соответствии с требованиями ПУЭ, т.е. ВЛЗ – 6 кВ – защищенными проводами 
и ВЛ – 0,4 кВ – самонесущими изолированными проводами – СИП 0,4 кВ,

- реконструкция и модернизация существующих сетей  220, 110, 35 кВ,

- диагностика оборудования подстанций всех уровней напряжения с последующей реконструкцией, 

- разработка схемы электроснабжения города Александров с учетом перспективного развития,

- организация повсеместного учета потребляемой электроэнергии с применением современного оборудования,

- разработка мер по снижению потерь электроэнергии, включая энергосберегающие технологии и применение энергосберегающего оборудования
5.3 Теплоснабжение

Существующее положение

Теплоснабжение г. Александров осуществляется как от централизованных источников тепла, так и  от автономных источников. 

Основной теплоснабжающей организацией в городе является ОАО «Александровские коммунальные системы», на балансе которых находятся 21 котельная различной установленной производительности – от 0.3 Гкал/ч до 97 Гкал/ч (котельная №1по ул. 1-ой Крестьянской).

  Общая установленная тепловая мощность составляет 288,4 Гкал/ч.  Подключенная тепловая нагрузка на нужды отопления и горячего водоснабжения составляет 135,526 Гкал/ч.

Подключение потребителей к котельным осуществляется непосредственно или через одиннадцать ЦТП.

На большинстве источников тепла установлено морально устаревшее оборудование. 15 котельных имеют процент износа 75 и более процентов, восемь центральных тепловых пунктов  также имеют износ более 60%.

Отпуск тепла в городе осуществляется как по закрытой, так и по открытой схемам.  Приготовление горячей воды  на нужды ГВС осуществляется как непосредственно в котельных, так и ЦТП. Теплоноситель в системе теплоснабжения на нужды отопления горячая вода 
с параметрами 95-70 оС, на ГВС горячая вода 55 оС. 

Тепловые сети выполнены как по двухтрубной, так и четырехтрубной схемам. Прокладка сетей, в основном, подземная.

Протяженность сетей в двухтрубном исчислении составляет около 104 км, из них 
39 км сети ГВС. Средний диаметр тепловых сетей 135 мм.

Значительная часть тепловых сетей находится в ветхом состоянии и требует замены – около 65 км.

Данные по котельным приведены в таблице № 5.3-1.

Табл. № 5.3-1

	Наименование и адрес котельной
	Установленное оборудование
	Установленная мощность Гкал/ч
	Подключенная тепловая нагрузка

Гкал/ч
	Схема отпуска тепла

	Процент износа основного оборудования
	Наличие резервных мощностей Гкал/ч

	Котельная №1

ул. 1-я Крестьянская
	2 котла ДКВР-20/13

2 котла ПТВМ-30М
	97,0
	44,9498
	открытая

и закрытая
	75
	28,620

	Котельная №2

ул. Промышленный проезд
	3 котла ДЕ-16/14


	30,72
	2,98
	закрытая
	50
	17,674

	Котельная №3

ул. Энтузиастов
	5 котлов ДКВР-4/13


	13,5
	12,255
	открытая
	80
	0,1489

	Котельная №4

ул. Калининская
	1 котел ДКВР-10/13

2 котла ДКВР-4/13
	11,52
	3,3547
	закрытая
	85
	4,6557

	Котельная №5

ул. Киржачская
	3 котла ДКВР-6,5/13


	12,48
	5,174
	закрытая
	75
	5,9005

	Котельная №6

ул. Гусева
	7 котлов НР-18


	4,2
	2,7312
	открытая

и закрытая
	85
	0,8174

	Котельная №7

ул. Первомайская
	6 котлов НР-18

6 котлов ТВГ-1,5
	12,6
	6,5
	открытая

и закрытая
	85
	1,9343

	Котельная №8

ул. Коммунальная
	2 котла ДКВР-2,5/13

1 котел КВГ-6,5-150
	9,5
	5,8419
	открытая

и закрытая
	60
	2,1018

	Котельная №9

ул. Ческа-Липа
	14 котлов НИИСТУ-5


	7,0
	5,5662
	открытая

и закрытая
	85
	0,0309

	Котельная №10

ул. Терешковой
	6 котлов НР-18


	3,6
	3,336
	открытая


	75
	-0,436

	Котельная №11

Комсомольский пос.
	1 котел ДКВР-6,5/13

1 котел ДКВР-4/13

1 котел ДКВР-2,5/13
	8,0
	4,8364
	открытая

и закрытая
	85
	3,1314

	Котельная №12

ул. Лермонтова
	7 котлов НР-18


	4,2
	2,6403
	открытая

и закрытая
	80
	0,7597

	Котельная №13

ул. Маяковского
	7 котлов НР-18


	4,2
	3,2758
	открытая

и закрытая
	75
	0,4242

	Котельная №14

ул. Геологов
	8 котлов НР-18


	4,8
	2,4415
	открытая

и закрытая
	85
	0,8585

	Котельная №15

ул. Советская
	5 котлов НР-18


	2,0
	0,9681
	открытая

и закрытая
	80
	0,6329

	Котельная №16

ул. Радио
	12 котлов ТГМ-120


	1,2
	0,6956
	открытая

и закрытая
	40
	0,5084

	Котельная №18

ул. Юности
	2 котла КС-ТВГ


	
	
	
	
	

	Котельная №19

Казарменный переулок
	4 котла ТГ-120


	0,4
	0,126
	открытая

и закрытая
	20
	0,2739

	Котельная №20

ул. Новинская
	3 котла ТГ-120


	0,3
	0,225
	открытая


	40
	0,015

	Котельная №22

ул. Ленина
	3 котла ДКВР-10/13

1 котел в монтаже
	19,2
	8,4084
	закрытая
	85
	11,635

	Котельная №23

ул. Гагарина
	3 котла ДКВР-20/13

2 котла ДЕ-25/14
	42,0
	19,220
	закрытая
	85
	7,6967


Теплоснабжение частного сектора осуществляется от поквартирных источников тепла.
Планировочными решениями генерального плана предполагается к расчетному сроку (2020-2030гг.) построить 345,0 тыс. м2 жилья, из них 225,1 тыс. м2 приходится на долю многоэтажной застройки 5 и более этажей, 53,9 тыс. м2 -  малоэтажной застройки этажностью 
от 2 до 4, остальная часть 66,0 тыс. м2 – индивидуальная застройка 1 – 2 этажа.

Тепловые нагрузки на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения 
для проектируемого жилищно-коммунального сектора определены по укрупненным показателям максимального теплового потока на 1 м2 общей площади в соответствии с рекомендациями СНиП 41-02-2003 при расчетной температуре наружного воздуха -28оС.

Общая тепловая нагрузка проектируемых потребителей, планируемых к завершению строительством к 2030г. составляет 24,65 Гкал/ч, из них 8,15 Гкал/ч приходится на объекты культурно-бытового обслуживания. 

Теплоснабжение проектируемой усадебной жилой застройки предусматривается 
от поквартирных источников тепла.
Теплоснабжение (1-я очередь)

Планировочными решениями генерального плана предполагается на первую очередь (до 2020г.) построить 275,0 тыс. м2 жилья, из них 180,0 тыс. м2 приходится на долю многоэтажной застройки 5 и более этажей, 40,0 тыс. м2 - малоэтажной застройки этажностью 
от 2 до 4, остальная часть 55,0 тыс. м2 – индивидуальная застройка 1 – 2 этажа. К объектам первой очереди относятся Досуговый центр, многозальный кинотеатр, реконструкция центрального рынка.

Тепловые нагрузки на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения 
для проектируемого жилищно-коммунального сектора определены по укрупненным показателям максимального теплового потока на 1 м2 общей площади в соответствии с рекомендациями СНиП 41-02-2003 при расчетной температуре наружного воздуха -28оС. 

Общая тепловая нагрузка проектируемых потребителей, планируемых к завершению строительством к 2020г. составляет 13,5 Гкал/ч., из них 0,5 Гкал/ч приходится на Досуговый центр и многозальный кинотеатр. 

Для обеспечения теплоснабжения города необходимо выполнить:

- реконструкцию котельной №1 по ул. 1-ой Крестьянской с заменой существующих котлов и вспомогательного оборудования;

- строительство блочной котельной  по ул. Коммунальников (тепловая мощность около 23 МВт) вместо котельных №4 и №8 по ул. Калининской и Коммунальников соответственно;

- строительство блочной котельной  производительностью 12 МВт по ул. Ческа-Липа;

- строительство котельной по ул. Первомайской мощностью 12 мВт;

- строительство блочных котельных мощностью 6 МВт каждая по ул. Гусева 
и ул. Пески.

 Необходимо выполнить строительство котельных взамен существующих котельных №№11, 12, 13, 14, 2 суммарной мощностью 28 МВт. Также для теплоснабжения микрорайона «Восточный» необходимо строительство котельной тепловой мощностью около 20 МВт. Требуется реконструкция котельной №5 по ул. Киржачская и строительство котельной взамен котельной №15 по ул. Советской.

 Для обеспечения транспортировки тепла потребителю необходимо также на первую очередь выполнить реконструкцию существующих тепловых сетей, находящихся в ветхом состоянии – около 65 км с использованием современных материалов и технологий. В частности, бесканальная прокладка из предъизолированных стальных труб с системой контроля состояния тепловой изоляции или труб Касафлекс (рабочая температура 160 оС) и Изопрофлекс-А (рабочая температура 95оС).

Необходима также реконструкция  существующих ЦТП с заменой оборудования 
и увеличением производительности.

Теплоснабжение проектируемой усадебной жилой застройки предусматривается 
от поквартирных источников тепла.
5.4 Газоснабжение
Газоснабжение г. Александров осуществляется от ГРС «Александров», имеющей два вывода газопроводов Р<0,6 МПа каждый. Расчетная производительность ГРС по первому выводу составляет 50000 м3/ч, по второму – 10000 м3/ч. В настоящее время ГРС работает 
с незначительной перегрузкой по обоим выводам.

В соответствии со схемой газификации и газоснабжения Владимирской области, разработанной ОАО «Промгаз» необходимо строительство в юго-западной части 
ГРС «Александров-2»  с расчетной производительностью 27450 м3/ч. От ГРС необходимо строительство газопровода-перемычки Д200 для соединения с существующими газовыми сетями, идущими от ГРС.

Необходима перекладка газопровода от существующей ГРС до г. Александров 
с заменой стальной трубы на полиэтиленовую Д325 (ориентировочно 3,2 км), и перекладка 
с увеличением диаметра газопровода на участке до Александров-1 с Д159 на Д315 (~3,3 км), 
и от Александров-1 до Афанасьево на трубу Д225 (~2,2 км).

На расчетный срок предполагается газифицировать до 95% жилого фонда города.
6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ
Инженерная подготовка городских территорий – инженерные мероприятия 
по преобразованию, изменению и улучшению природных условий в состояние, пригодное для градостроительного использования.

В соответствии с архитектурно – планировочными решениями и природно – климатическими условиями предлагаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

· вертикальная планировка территории;

· понижение уровня грунтовых вод, защита прибрежной территории от затопления 
и подтопления;

· благоустройство рек, городских водоёмов и прилегающих территорий;

· благоустройство территории.

Вертикальная планировка

Одной из проблем благоустройства территории города является отсутствие организованной системы сбора, отвода и очистки поверхностного стока со всей территории города.

Вертикальная планировка является одним из основных элементов инженерной подготовки территории населённых пунктов и представляет собой приспособление естественного рельефа к требованиям строительства, планировки, застройки и благоустройства территорий.

В настоящее время сток поверхностных вод осуществляется в основном естественным путём по уличной сети за счёт уклонов существующей поверхности со сбросом по пониженным местам рельефа в водные объекты города. 

На площадках, предполагаемых к освоению работы по вертикальной планировке незначительны, так как уклон соответствует нормативным значениям, за исключением площадок проектируемых на склонах оврагов.  

Работами по вертикальной планировке обеспечить уклоном,   соответствующим нормативным значениям не менее 0,5%.
Понижение уровня грунтовых вод, защита прибрежной территории 
от затопления и подтопления

Защита территорий от затопления является одновременно решением вопроса 
о рациональном использовании территорий пойм, освоение которых возможно только после повышения отметок их поверхности.

Основные и наиболее распространённые методы защиты городских территорий   связаны с применением водооградительных сооружений, которые обеспечивают искусственное повышение поверхности территорий (подсыпка) и ограждение их дамбами (обваловывание).

Затапливаемые паводком территории города требуют подсыпки на предлагаемых  
к  застройке участках. Толщину  слоя подсыпки необходимо уточнить на дальнейших стадиях проектирования.

На территории г.Александров имеются территории с высоким уровнем стояния грунтовых вод, не соответствующих СНиП (на территории: капитальной застройки – не менее 2м 
от проектной отметки поверхности; стадионов, парков, скверов и др. зелёных насаждений – 
не менее 1м), что требует проведения мероприятий по понижению уровня грунтовых вод.

К таким территориям относятся площадки в пойме р.Серая, районе оз.Дичковского.

Понижение уровня грунтовых вод предлагается осуществить путём строительства дренажной системы (конструкция дренажей устанавливается на последующих стадиях проектирования) в районах проектируемой капитальной многоэтажной застройки. 

Водоотвод и осушение с территории усадебной застройки предлагается открытыми водостоками (бетонные лотки или кюветы вдоль проезжей части дорог, канавы).

Благоустройство рек, городских водоёмов и прилегающих территорий

По территории города Александров протекает р.Серая, а так же имеются озера и пруды.

На территории города водоёмы загрязняются бытовым и строительным мусором. Многие из них находятся в запущенном состоянии. Необходимо выполнить углубление и расчистку русла, укрепление береговых откосов. 

Во избежание фильтрации воды из водоёмов, очистку последних следует производить весьма осторожно, не задевая дна. Рекомендуется оставление слоя ила порядка 0,5м над дном водоёма.

Инженерное оборудование и благоустройство водоёмов включают следующие мероприятия:

· очистка от ила, мусора;

· обеспечение регулярного их питания естественными источниками или водой городской водопроводной сети;

· укрепление береговых откосов, гарантирующее их неразмываемость.

Профилактическими мероприятиями по обеспечению чистоты водоёмов являются: запрещение сброса в них загрязнённых вод промышленных предприятий и предотвращение сброса поверхностных вод, несущих загрязнение с территории города.

 В процессе эксплуатации обязательна регулярная очистка водоёмов от грязи и ила, осаждающихся на дне.

Крепление берегов водоёмов может иметь различные конструктивные решения. 
В практике применяются устройство травяного покрова, одерновка поверхности откосов, мощение булыжным или осколочным камнем, иногда монолитными или сборными железобетонными плитами. 

Имеющаяся на территории города плотина нуждается в обследовании на возможность дальнейшей эксплуатации или необходимости реконструкции.

Благоустройство территории
В соответствии с постановлением Губернатора от 24.01.2011 №24 были разработаны "Комплексные меры улучшения благоустройства, санитарной очистки и содержания территорий г.Александров на 2011-1012гг".

В них предусматриваются:

-ежегодное проведение месячников санитарной очистки, благоустройства и озеленения территорий;

-выполнение комплекса работ по улучшению санитарного состояния и благоустройства мест расположения памятников истории, культуры и природного ландшафта, объектов туризма, территорий прилегающих к туристическим маршрутам;

-проведение работ по ремонту и модернизации контейнерных площадок, контейнеров 
и накопительных бункеров для сбора твёрдых бытовых отходов;

-разработка и осуществление мероприятий по упорядочению парковки автомобильного транспорта на улицах, площадях, местах массового отдыха граждан, вблизи торгово-развлекательных центров;

-планирование и осуществление мероприятий по увеличению объёмов зелёных насаждений, благоустройству парков, скверов, газонов, проведению сезонной омолаживающей обрезки деревьев и кустарников;

-обеспечение своевременного проведения работ по санитарной очистке, удалению сухостоя, предупреждению загораний в полосах отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Первоочередные мероприятия  по благоустройству 
и инженерной подготовке территории

К первоочередным мероприятиям по благоустройству и инженерной подготовке территории города относятся:

-детальные геологические и гидрогеологические изыскания перед началом нового строительства;

-устройство дренажной системы в зоне проектируемой капитальной застройки;

-сохранение существующих зеленых насаждений;

-ликвидация несанкционированных свалок по берегам водоёмов.

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 
И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана воздушного бассейна

В последнее время наблюдается уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу 
в связи с простоем или сокращением мощностей промышленных предприятий.

Однако проблема охраны атмосферного воздуха является актуальной на сегодняшний момент. Для улучшения состояния воздушного бассейна территории проектом предлагаются следующие мероприятия: 

-внедрение более совершенных и безопасных технологических процессов, установка 
и совершенствование существующих пылеулавливающих установок, исключающих выделение 
в атмосферу вредных веществ;

-разработка проектов санитарно-защитных зон предприятий, где жилая застройка попадает в нормируемый размер СЗЗ. При проектировании, для вновь строящихся, реконструируемых объектов и производств, объектов, находящихся в стадии технического перевооружения обеспечить нормируемую СЗЗ в соответствии с новой редакцией санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

-вновь проектируемые объекты должны размещаться с учётом действующей экологической ситуации в местах размещения и с соблюдением требований природоохранных документов;

-модернизация котельного оборудования действующих котельных будет способствовать уменьшению выбросов вредных веществ; 

-организация системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха на участках 
с наиболее интенсивным транспортным движением;

-полив улиц (в бесснежную сухую погоду) для предотвращения попадания пыли, содержащей частицы токсичных веществ в дыхательные пути и на кожу жителей;

В схеме территориального развития Владимирской области на расчётный срок предлагается установка автоматизированных станций слежения за состоянием атмосферного воздуха в г.Александров.

Охрана поверхностных и подземных вод

Основными задачами развития системы водоснабжения являются следующие:

-улучшение качества подаваемой потребителю воды;

-сокращение потерь воды при транспортировке от водозаборных сооружений 
до потребителя;

-дальнейшее развитие централизованного водоснабжения жилой застройки.

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов необходимыми задачами являются:

-увеличение надежности системы отведения сточных вод на очистные сооружения;

-улучшение качества очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты поселения;

-исключить сброс недостаточно очищенных стоков на рельеф местности.

Для предотвращения дальнейшего обмеления рек необходимо замедлить поверхностный сток с помощью системы мероприятий, включающих снегозадержание, сооружения водосборных дамб, лесопосадки. 

Необходимо организовать постоянный контроль качества сбрасываемых сточных вод 
и регулярный гидромониторинг поверхностных водных объектов, при этом степень очистки поверхностного стока должна соответствовать нормативам сброса воды в водоемы рыбохозяйственного назначения, что в целом исключит загрязнение водных объектов и почвы.

Дождевые воды с площадок промпредприятий должны проходить очистку на локальных очистных сооружениях, расположенных на территории предприятий, с дальнейшим сбросом 
их в дождевую канализацию на территории города.

Охрана подземных вод предусматривает недопущение истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

Поскольку на территории г.Александров установлены пояса зон санитарной охраны (ЗСО) подземных водозаборов размещение объектов в пределах ЗСО вести в соответствии 
с п 3.2 СанПин 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения".

Основными мероприятиями по охране водных объектов является обеспечение соблюдения особого правового режима использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос зон и зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Режим хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах установлен в ст.65 "Водного кодекса РФ". 

К мероприятиям, предотвращающим загрязнение и истощение подземных вод относятся:

-организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима - I пояса;

-вынос из II и III поясов зоны санитарной охраны источников водоснабжения всех потенциальных источников загрязнения;

-проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

-сокращение использования пресных подземных вод для технических целей;

-применение оборотного водоснабжения на основных промышленных предприятиях; 

-обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

-систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.
Защита почв и растительности

Почва, как элемент среды обитания человека имеет большое значение, качество почв оказывает влияние на здоровье и условия проживания человека.

Загрязнение почвы по санитарно-химическим показателя определяется, в основном, наличием тяжёлых металлов.

Таким образом, наибольший вклад в изменение качества почвы (загрязнение) вносят промышленные предприятия, автотранспорт.

На состояние почвы определённое влияние оказывают условия сбора, хранения 
и утилизации отходов, образующихся от населения, промышленных предприятий. 

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твёрдых и жидких бытовых отходов и уборки территории должна удовлетворять требованиям "Санитарных правил содержания территорий населённых мест" №42-128-4690-88.

Объектами очистки являются территории домовладений, уличные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории предприятий, учреждений, организаций. места общественного пользования. 

Более подробно смотри пункт "Санитарная очистка и отходы производства 
и потребления".
Санитарная очистка территории

Постановлением Губернатора Владимирской области от 20.01.2012 года 
№41 утверждена  "Схема территориального планирования Владимирской области (2 этап)", выполненная Центральным научно-исследовательским и проектным институтом 
по градостроительству Российской академии архитектуры и строительных наук, в состав которой входит "Схема очистки территории Владимирской области от отходов производства 
и потребления".

В данном томе указаны объекты организованного размещения наиболее токсичных 
и крупнотоннажных производственных отходов. К таковым относятся предприятия: ОАО"Завод "Автосвет" 54, ГНИИЛЦ "Радуга", АО "Освар" и др.

Согласно схеме территориального планирования Владимирской области  Александровский район относится к 1 группе муниципальных образований, для которых местом размещения ТБО будет служит Кольчугинский полигон. 

План - схема размещения полигонов на территории Владимирской области (1 группа) прилагается. 
План - схема размещения полигонов на территории Владимирской области

1 группа
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Главной проблемой в развитии системы обращения с отходами является организация процесса мусоросортировки для дальнейшего использования отсортированных вторичных ресурсов. С целью уменьшения затрат на вывоз ТБО и вовлечение отсортированных отходов 
во вторичный оборот необходима организация пунктов сбора вторсырья: макулатуры, металлолома, стеклотары, ПЭФТ и т.п. 

В "Схеме очистки территории Владимирской области от отходов производства 
и потребления" предлагается строительство станций перегрузки и сортировки.

Отсортировка вторичного сырья, последующее уплотнение остатков ТБО позволит значительно уменьшить объём отходов для захоронения, сократить транспортные расходы 
и увеличить срок эксплуатации полигонов. 

Раздельный сбор ТБО может быть организован в местах их образования населением, 
что потребует проведения предварительной разъяснительной работы, специальной организации контейнерных площадок, организации площадок для складирования и накопления утилизируемых отходов (на территории полигона) и т.д.

Для  сбора крупногабаритных необходимо организовать их сбор в специально оборудованных местах. Вывоз  их следует производить по мере накопления, но не реже одного раза в неделю. 
Опасные отходы, такие как люминесцентные лампы, ртутьсодержащие приборы, материалы, загрязнённые ртутью, отработанные аккумуляторы, фильтры жидкого топлива, масла отработанные и др. подлежат вывозу с территории сельского поселения для переработки и захоронения на специальных предприятиях и территориях по договорам 
со специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

Биологические отходы (трупы животных и др.) подлежат вывозу для захоронения 
в специально оборудованных скотомогильниках.
С увеличением уровня потребления и увеличения ассортимента продукции 
с использованием разнообразных упаковочных материалов, будут увеличиваться объёмы образования ТБО в жилищном секторе. 

Ориентировочные расчёты образования ТБО согласно Решения Совета народных депутатов №82 от 02.07.2008г. "Об утверждении норм накопления твёрдых бытовых отходов от населения г.Александров":

- 1,5 м3/год для населения, проживающего в благоустроенном жилом помещении;

- 1,74 м3/год  для населения, проживающего в неблагоустроенном жилом помещении

приводятся в таблицах:

для благоустроенного жилого фонда
Табл. № 7-1
	1 очередь
	Расчётный срок

	Численность населения

(чел.)
	Проектное кол-во отходов (м3)
	Численность населения

(чел.)
	Проектное кол-во отходов (тыс. м3)

	51200
	76800
	48300
	72450


для неблагоустроенного жилого фонда

Табл. № 7-2
	1 очередь
	Расчётный срок

	Численность населения

(чел.)
	Проектное кол-во отходов (м3)
	Численность населения

(чел.)
	Проектное кол-во отходов (тыс. м3)

	8300
	14442
	8500
	14790


Требуемое количество контейнеров рассчитываем по вышеприведённым формулам:

1 очередь

- для благоустроенного жилого фонда с периодичностью вывоза 1 раз в день - 384 шт. 
V=0,8 м3;

- для неблагоустроенного жилого фонда с периодичностью вывоза 3 раза в неделю - 
17 шт. V=8 м3.

расчётный срок

- для благоустроенного жилого фонда с периодичностью вывоза 1 раз в день - 362 шт. 
V=0,8 м3;

- для неблагоустроенного жилого фонда с периодичностью вывоза 3 раза в неделю - 
17 шт. V=8 м3.

Количество бункеров V=8м3 для сбора КГО при периодичности вывоза 1 раз в неделю 
на 1 очередь составляет 42 шт., на расчётный срок - 34 шт. 

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20м, 
но не более 100м. 

Первоочередным мероприятием является разработка генеральной схемы очистки муниципального образования. 

В комплексную программу по очистке необходимо включить мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок и рекультивации земель в этих местах.

Необходимо усилить контроль над несанкционированными свалками и создание условий ужесточения мер ответственности, исключающих возможность их появления.

Постановлением Губернатора Владимирской области от 31.10.2011 №1175 утверждена долгосрочная целевая программа "Оптимизация регионального баланса образования, использования, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления Владимирской области на 2012-2015 годы". 

Целевыми индикаторами выполнения данной программы являются:

-увеличение доли отходов производства и потребления, размещаемых на полигонах современного типа (к 2015 году до 100%);

-увеличение доли твёрдых бытовых отходов, охваченных эффективной системой централизованного сбора, сортировки и транспортировки, в общем объёме образующихся отходов (к 2015 году до 100%);

-увеличение доли использованных и обезвреженных отходов в общем объёме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления (к 2015 году до 85,4%).

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

-создание эффективных механизмов управления сферой обращения с отходами;

-реализация схемы очистки территории области от отходов производства и потребления;

-сокращение площади земель, занятых объектами конечного размещения отходов, 
не соответствующих экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Реализация Программы позволит стабилизировать экологическую обстановку 
во Владимирской области, улучшить состояние окружающей среды региона, снизить загрязнение поверхностных и подземных вод, предотвратить загрязнение и захламление земель.


Организация санитарно - защитных зон

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - это особая функциональная зона, отделяющая предприятие от селитебной зоны либо иных зон функционального использования территории 
с нормативно закреплёнными повышенными требованиями к качеству окружающей среды.

СЗЗ устанавливается в целях снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха, уровней шума и других факторов негативного воздействия до предельно-допустимых значений на границе 
с селитебными территориями за счёт обеспечения санитарного разрыва и озеленения территории. 

Установление границ СЗЗ производится по совокупности всех видов техногенных воздействий объекта на окружающую среду и здоровье населения.

В СЗЗ действует режим ограниченной хозяйственной деятельности. В соответствии 
с разделом V  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) в СЗЗ не допускается размещать: жилую застройку, зоны отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, объекты пищевых отраслей, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов и др.

Нормативный размер СЗЗ устанавливается в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений.

Одним из актуальных вопросов санитарного надзора является контроль за организацией 
и благоустройством санитарно-защитных зон предприятий, зданий и сооружений, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. 

На период разработки проекта генплана несколько предприятий в МО имеют разработанные и утвержденные проекты организации СЗЗ. 

Установление границ санитарно-защитной зоны производится по совокупности всех видов техногенных воздействий объекта на окружающую среду и здоровье человека в соответствии 
с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция).

После проведения работы по разработке проектов обоснования СЗЗ ориентировочные размеры санитарно-защитных зон, представленные в данном проекте, должны быть скорректированы на основании данных проектов.
Зоны специального назначения

Необходимости в расширении действующих кладбищ в МО нет.

Прогноз состояния окружающей среды

Анализируя ожидаемое состояние окружающей среды после реализации проектных решений можно сделать следующие выводы:

-фоновое загрязнение атмосферного воздуха выбросами вредных веществ на территории МО в ближайшие годы не превысит ПДК при условии выполнения природоохранных мероприятий изложенных в проекте и соблюдения действующего законодательства в области охраны природы;

-генплан предусматривает максимальное сохранение существующих зелёных насаждений, дальнейшее озеленение и благоустройство территории, что будет способствовать в целом улучшению экологической ситуации;

-реконструкция и расширение сетей водопровода и канализации будет способствовать 
в целом благоустройству территории и исключит сброс неочищенных сточных вод на рельеф 
и дальнейшее их попадание в естественные водные источники, предотвратит загрязнение почвы. 
Этому будут способствовать также организационно-планировочные мероприятия 
по соблюдению водоохранных зон рек. 
Первоочередные мероприятия по охране окружающей среды
В целях решения задач охраны окружающей среды генеральным планом предложены первоочередные мероприятия, направленные на улучшение экологического состояния территории и создание благоприятной среды обитания:

-внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

-установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок;

-производственный контроль за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- разработка проектов ПДВ на предприятиях;

-в бесснежный период в сухую погоду необходим полив улиц (для предотвращения попадания пыли, содержащей частицы токсичных веществ в дыхательные пути и на кожу жителей);

-реконструкция канализационных очистных сооружений с доведением очистки сточных вод до нормативов;

-постоянный контроль качества сбрасываемых сточных вод;

-сокращение использования пресных подземных вод для технических целей;

-систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю;

-контроль качества воды децентрализованных источников водоснабжения;

-организация возле каждой скважины зон санитарных охраны;

-ежегодный профилактический ремонт скважин;

-ликвидация несанкционированных свалок.
8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
Введение

Основной задачей при проектировании раздела, на основе анализа факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера, в том числе включая ЧС военного, биолого-социального характера и иных угроз проектируемой территории, является определение 
и разработка проектных мероприятий по минимизации их последствий с учетом ИТМ ГО, предупреждения ЧС и обеспечения пожарной безопасности, а также выявление территорий, возможности застройки и хозяйственного использования которых ограничены действием указанных факторов, обеспечение при территориальном планировании выполнения соответствующих технических регламентов и законодательства в области безопасности.

Раздел разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных документов 
и ранее выполненных работ, учет которых обязателен при разработке градостроительной документации для территорий городских поселений:

1. Перечень исходных данных и требований для разработки раздела инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, включаемых 
в задание на разработку градостроительной документации, выданных Главным управлением МЧС России по Владимирской области № 3790-3-2-6 от 19 апреля 2012г.
2. СП 11-112-2001 пункт 5.7 раздела 5 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований;

3. «Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений 
и городских округов» утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 ноября 2010 г. №492. Глава 11.

4. Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»;

5. СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

6. РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте»;

7. РД 03-409-01 «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей» (с изменениями и дополнениями);

8. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; (в ред. Федеральных законов 
от 28.10.2002 №129-ФЗ, от 22.08.2004 №122-ФЗ, от 04.12.2006 №206-ФЗ, от 18.12.2006 №232-ФЗ, от 30.10.2007 №241-ФЗ, от 30.12.2008 №309-ФЗ, от 07.05.2009 №84-ФЗ, от 25.11.2009 №267-ФЗ, 
от 19.05.2010 №91-ФЗ);

9. СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

10. СНиП ((-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»;

11. ГОСТ Р 22.0.02-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий (с изменениями);

12. ГОСТ Р 22.0.03-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения;

13. ГОСТ Р 22.0.04-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого –социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения;

14. ГОСТ Р 22.3.03-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения;

15. ГОСТ Р 22.3.05-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения;

16. ГОСТ Р 22.0.10-96 «Правила нанесения на карты обстановки о чрезвычайных ситуациях»;

17. ВСН ВК 4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях» Москва 2002.

При разработке раздела учтены также правовые документы, принятые органами управления Владимирской области и Александровского района:

Закон Владимирской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 4-ОЗ от 31.01.1996 г (ред. от 08.08.2011 г.);

Постановление Губернатора Владимирской области от 22 марта 2004 № 190 
«О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Владимирской области (приложение N 1)» (ред. от 07.09.2011 №962)

Постановление Губернатора Владимирской области от 7 декабря 2011 № 1368 «О создании государственного казенного учреждения Владимирской области "Служба обеспечения выполнения полномочий в области гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций Владимирской области" (далее - Учреждение)

Постановление Губернатора Владимирской области от 06.10.2008 № 698 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны во Владимирской области»;

Постановление Губернатора Владимирской области от 30.08.2010 № 956 «О комиссии 
по поддержанию устойчивого функционирования организаций, расположенных на территории Владимирской области, в чрезвычайных ситуациях и военное время»;

Постановление Губернатора Владимирской области от 07.10.2010 № 1081 «Об организации планирования, подготовки и проведения эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в чрезвычайных ситуациях на территории Владимирской области»;

Постановление Губернатора Владимирской области от 14.10.2010 г. № 1110 
«О поддержании сил и органов управления гражданской обороны в готовности к действиям 
в военное время», с приложениями 1,2;

Постановление Губернатора Владимирской области от 14.10.2010 № 1112 
«О совершенствовании планирования мероприятий по вопросам гражданской обороны 
во Владимирской области», (вместе с «Положением об организации планирования по вопросам гражданской обороны», «Перечнем основных документов планирования по вопросам гражданской обороны»);

Постановление Губернатора Владимирской области от 07.10.2010 № 1080 «Об организации обучения населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; (вместе с «Положением об организации обучения населения Владимирской области в сфере гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Постановление Губернатора Владимирской области от 30.10.2007 № 798 «Об утверждении положения о территориальной системе мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера Владимирской области». (с приложением) (в ред. от 13.05.2009 №386);

Постановление Губернатора Владимирской обл. от 20.04.2007 N 282 (ред. от 09.12.2011) 
"О преобразовании служб гражданской обороны Владимирской области";

Постановление главы Александровского района от 15 сентября 2010г. № 3531 
«Об утверждении порядка организации и ведения гражданской обороны на территории Александровского района»;

Постановление главы Александровского района от 13.07.2009 N 2501 «О поддержании сил 
и органов управления гражданской обороны в готовности к действиям»;

Постановление главы Александровского района от 4 апреля 2008г. № 759 «Об утверждении положения о поддержании устойчивого функционирования организаций в условиях военного времени на территории Александровского района»;

Постановление главы Александровского района от 13.04.2007 N 1211 «О создании 
на территории Александровского района аварийно – спасательной команды».

А. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

Муниципальное образование город Александров отнесен к III группе городов, категорированных по гражданской обороне.

На территории МО город Александров находятся следующие объекты, категорированные 
по гражданской обороне:

· Железнодорожная станция Александров;

· МУЗ «Александровская ЦРБ»;

· Музей «Александровская слобода».

В соответствии со Ст. 2. (Опасные производственные объекты) Федерального закона 
от 20.07.97 г.№116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (посл. ред. от 25.06.2012г. №93-ФЗ), опасными производственными объектами являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в Приложении 1 к настоящему Федеральному закону.

Опасные производственные объекты подлежат регистрации в государственном реестре 
в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

По результатам прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного характера потенциально опасные объекты функционирующие на территории МО г. Александров по степени опасности в зависимости от масштабов возникающих чрезвычайных ситуаций относятся 
к 3 и 5 классам опасности:

3 класс - потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками возникновения территориальных чрезвычайных ситуаций; (К территориальной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 300, но не более 500 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 5 тыс., но не более 0.5 млн. минимальных размеров оплаты труда 
на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации не выходит 
за пределы субъекта Российской Федерации.)

5 класс - потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками возникновения локальных чрезвычайных ситуаций. (К локальной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало не более 10 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности не более 100 человек, либо материальный ущерб составляет не более 1 тыс. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории объекта производственного или социального назначения)
Перечень и характеристика потенциально опасных объектов

функционирующих на территории МО г. Александров

(в соответствии с Приложением к протоколу заседания 
КЧС и ОПБ области от 26.01.2011 №1)

Табл.№ 8-1
	№

п/п
	Перечень объектов
	Адрес ПОО
	Наименование и кол-во хранимых, транспортируемых, перерабаты-ваемых опасных веществ
	Условия хранения опасных веществ
	Вид опасно
сти
	Класс опасно
сти

	1.
	Александровская газонаполнительная станция ООО «Владимир – Газэнергосеть»
	601600, 

г. Александров, Промышленный проезд, 1
	Сжиженный углеводородный газ (пропан-бутан) 600т.
	Наземные резервуары
	ВПО
	3

	2.
	Александровская нефтебаза
	601600, 

г. Александров, ул. 1-я Лесная, 2
	Бензин-2900м3, дизтопливо-2900м3,

 масла-475м3
	Резервуар-ный парк, обвалован
	экологическая, ВПО
	3

	3.
	ОАО «Александровский комбинат молочных продуктов»* 
	601600, 

г. Александров, ул. Гагарина, 4-А
	Природный газ, средний расход газа в котельной 376000м3/год
	В технологи ческом цикле
	ВПО
	5

	4.
	ОАО «Александровский хлебокомбинат»
	601655, 

г. Александров, ул. Гагарина, 6
	Природный газ, 5 котлов, производительность 1 тн/час
	В технологи-ческом цикле
	ВПО
	5

	5.
	ООО «Органика»
	601650, 

г. Александров,

ул. Гагарина, 2
	Полиол 138т, толуилендиизоцианат** 98т.
	В емкостях
	ВПО
	5

	6.
	ОАО «Хлебная база №9»
	601650, 

г. Александров,

ул. Маяковского, 7
	Природный газ, 37,5 м3/ч
	В технологическом цикле
	ВПО
	5


Примечание: *ОАО «Александровский комбинат молочных продуктов» прекратил свою деятельность с 26 ионя 2011г.

** Толуилендиизоцианат – класс 6, подкласс - 6.1 - ядовитые вещества.

(Класс 6 - ядовитые и инфекционные вещества, способные вызывать смерть, отравление или заболевание при попадании внутрь организма или при соприкосновении с кожей и слизистой оболочкой; подкласс 6.1 - ядовитые (токсичные) вещества, способные вызвать отравление при вдыхании (паров, пыли), попадании внутрь или контакте с кожей. Толуилендиизоцианат является ароматическим диизоцианатом. Существует в виде двух изомеров: 2,6-ТДИ и 2,4-ТДИ. Вместе с полиолом является сырьем для полиуретанов.).

Аварии с опасными веществами могут произойти на потенциально опасных объектах, также опасность представляет их транспортировка. 

МО город Александров расположен на пересечении двухпутной железнодорожной линии Москва-Ярославль и двухпутного участка Большого кольца Московской железной дороги Воскресенск – Орехово. Через Александровский железнодорожный узел осуществляются транспортные связи «центра» с северным и северо-восточными районами страны. В состав Александровского железнодорожного узла входят две станции: Александров I - участковая 
и Александров II- промежуточная. 

Город Александров является узлом шести направлений внешних автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. В настоящее время через город проходят потоки транзитного транспорта, в том числе и грузового. Наибольшая интенсивность транзитного грузового транспорта через город проходит по направлению автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Колокша – Кольчугино – Александров - Верхние Дворики».

По железным и автомобильным дорогам общего пользования, проходящим через МО город Александров перевозятся в т.ч. и аварийно химически опасные вещества (АХОВ), воспламеняющиеся, горючие, взрывчатые (СУГ, ЛВЖ, ВВ), при разливе (выбросе, взрыве) которых возможно образование зон химического заражения, зон разрушений и пожаров, в которые может попасть территория проектируемого МО г. Александров.

Федеральным законом от 20.07.97 г.№116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (посл. ред. от 25.06.2012г. №93-ФЗ) устанавливается обязательность разработки деклараций промышленной безопасности опасных производственных объектов, 
на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются вещества в количествах, указанных в Приложении №2 
к настоящему Федеральному закону (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ).

К таким объектам на территории МО город Александров относятся следующие предприятия:

· Александровская газонаполнительная станция ООО «Владимир – Газэнергосеть»;

· Александровская нефтебаза;

· ООО «Органика».

Разработка декларации промышленной безопасности предполагает всестороннюю оценку риска аварии и связанной с нею угрозы; анализ достаточности принятых мер по предупреждению аварий, по обеспечению готовности организации к эксплуатации опасного производственного объекта в соответствии с требованиями промышленной безопасности, а также к локализации 
и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте; разработку мероприятий, направленных на снижение масштаба последствий аварии и размера ущерба, нанесенного в случае аварии на опасном производственном объекте
Б. Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС природного и техногенного характера на функционирование города

1. Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения на функционирование города
1.1 Обоснование категории объекта по гражданской обороне

Поскольку, муниципальное образование город Александров отнесен к III группе городов, категорированных по гражданской обороне, в соответствии со СНиП 2.01.51-90 (п.п.1,3, 1.4,) 
он находится в зоне возможных сильных разрушений и в зоне возможного опасного радиоактивного заражения.
Зоны возможной опасности

Табл. № 8-2
	Наименование зоны возможной опасности
	Характеристика зоны возможной опасности

	Зона возможных сильных разрушений
	Часть территории зоны возможных разрушений, в пределах которой избыточное давление во фронте воздушной ударной волны ΔРф, равное 30кПа (0,3кгс/см2) и более

	Зона возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) местности
	Зона возможных разрушений категорированного города с прилегающей к этой зоне полосой территории шириной 20км.


На основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» (п. 9.2. табл.7) МО г. Александров расположен вне зоны светомаскировки.
2. Результаты анализа возможных последствий воздействия ЧС природного
и техногенного характера на функционирование проектируемого города

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - обстановка на определенной территории, сложившаяся 
в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей 
и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

2.1 Перечень возможных источников ЧС природного характера,
которые могут оказывать воздействие на территорию проектируемого города

Природная чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории 
или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной ЧС, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде. значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ГОСТ 22.0.03-95 Безопасность в ЧС, п.3.1.1.).

Источник природной чрезвычайной ситуации (источник природной ЧС)- это опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация. То есть событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду (ГОСТ 22.0.03-97/
ГОСТ Р 22.0.03-95 Безопасность в ЧС, п.3.1.2.).

Опасное природное явление - событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут оказать поражающее воздействие на людей, объекты экономики 
и окружающую природную среду (ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95 Безопасность в ЧС, п.3.1.5.).

На территории МО г. Александров опасных природных процессов (землетрясений, оползней, селей, лавин, карстов, наводнений, подтоплений, ураганов, смерчей и др.), требующих превентивных защитных мер - не наблюдалось.
2.2 Перечень возможных источников ЧС техногенного характера,
которые могут оказывать воздействие на территорию проектируемого города

Общие понятия
Техногенная чрезвычайная ситуация (техногенная ЧС) – состояние, при котором 
в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. (ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность в ЧС, п.3.1.1.)

Примечание: Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения 
и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются аварии 
на потенциально опасных объектах и аварии на транспорте (в т. ч. на трубопроводном) 
при перевозке (транспортировке) опасных грузов.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации (источник техногенной ЧС) - опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте. определенной территории 
или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация. (ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность 
в ЧС, п.3.1.2.).

Примечание: К опасным техногенным происшествиям относят аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии. 

Крупная авария, как правило, с человеческими жертвами, является катастрофой.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

· прямого действия или первичные;

· побочного действия или вторичные.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют 
на факторы:

· физического действия (воздушная ударная волна, тепловое излучение, волна прорыва гидротехнических сооружений, экстремальный нагрев среды, обломки или осколки, ионизирующее излучение и др.)

· химического действия (токсическое действие опасных химических веществ).

Зона заражения: территория или акватория, в пределах которой распространены или куда привнесены опасные химические и биологические вещества в количествах, создающих опасность для людей, сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени.

Примечание. Выделяют зоны химического и биологического заражения.

Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом в городском, пригородном 
и междугородном сообщении осуществляется в соответствии с требованиями, установленными приложениями A и B Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 г. (ДОПОГ) и Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 N 272 (ред. от 30.12.2011) "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом").
"Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуации с опасными грузами при перевозке их по железным дорогам", издание 1997 года и Приказ МПС РФ от 18 июня 2003 г. N 25 «Правила перевозок железнодорожным транспортом грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума» определяют требования безопасной перевозки опасных грузов по железным дорогам.

Опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территорий может возникнуть в случае аварий:

· на потенциально опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаро-взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества;

· на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, газом, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя систем канализации 
и очистки сточных вод).

Для оценки возможного воздействия на территорию г. Александрова 
при транспортировке АХОВ и взрывопожароопасных веществ рассмотрены следующие ситуации, представляющие потенциальную опасность:
Ситуации 1 - 8. Аварии: на автодороге общего пользования регионального значения «Колокша– Кольчугино- Александров- Верхние Дворики» и на железной дороге при перевозке аварийно- химически опасных веществ (АХОВ) и пожаро-взрывоопасных веществ (СУГ, ЛВЖ):
· Аварийная разгерметизация автоцистерны с жидким хлором объемом 8м3;
· Аварийная разгерметизация железнодорожной цистерны с жидким хлором объемом 46м3;
· Аварийная разгерметизация автоцистерны с аммиаком объемом 8м3;
· Аварийная разгерметизация железнодорожной цистерны с аммиаком объемом 54м3, (75,5м3);
· Авария с СУГ. (Аварийная разгерметизация стандартной автомобильной цистерны 
с полным объемом 8м3 при проливе всего количества сжиженного пропана, находящегося в цистерне).
· Авария с СУГ. (Аварийная разгерметизация стандартной железнодорожной цистерны 
с полным объемом 54м3 при проливе всего количества сжиженного пропана, находящегося в цистерне);
· Авария с ЛВЖ. (Аварийная разгерметизация стандартной автомобильной цистерны 
с полным объемом 8м3 при проливе всего количества бензина АИ93, находящегося 
в цистерне);
· Авария с ЛВЖ. (Аварийная разгерметизация стандартной железнодорожной цистерны 
с полным объемом 61,2м3 при проливе всего количества бензина АИ93, находящегося 
в цистерне);
Ситуации 9. Авария на Александровской газонаполнительной станции ООО «Владимир – Газэнергосеть»;

Ситуации 10. Авария на Александровской нефтебазе;

Ситуации 11. Авария на ООО «Органика»;

Ситуации 12. Авария на ОАО «Хлебная база №9».
Анализ возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера на функционирование территории
Целью прогнозирования техногенных чрезвычайных ситуаций является заблаговременное получение качественной и количественной информации о возможном времени и месте техногенных чрезвычайных ситуаций, характере и степени связанных с ними опасностей для населения 
и территорий и оценка возможных социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций.

Транспортные аварии разделяют по видам транспорта, на котором они произошли, и (или) по поражающим факторам опасных грузов.

Особо опасными являются аварии на объектах железнодорожного транспорта (ввиду больших объемов перевозимых грузов), которые сопровождаются пожарами (взрывами) цистерн 
с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями (ЛВЖ, ГЖ) и сжиженными углеводородными газами (СУГ), а также разливом (выбросом) горючих жидкостей и аварийно химически опасных веществ (АХОВ). Немалую опасность представляют также пожары твердых горючих материалов (ТГМ) в подвижном составе и на производственных объектах железнодорожного транспорта.

Подобные аварии, произошедшие вне населенных пунктов, наносят экологический ущерб окружающей среде, но они гораздо опаснее в населенных пунктах, где помимо загрязнения местности опасности подвергаются жизнь и здоровье людей.

При крупных авариях при перевозке опасных грузов опасные факторы аварий могут приводить к поражению людей, а также зданий и сооружений населенных пунктов и промышленных объектов, расположенных на прилегающей территории.

В связи с этим, определение зон воздействия опасных факторов при аварийных ситуациях 
с опасными грузами на объектах железнодорожного транспорта и автодорогах имеет важное 
и актуальное значение.

Расчеты зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых токсичных веществ (аммиак, хлор) и взрывоопасных веществ (СУГ, ЛВЖ) представлены в данном разделе.
Ситуации 1-4. Аварии на автомобильных и железных дорогах при перевозке аварийно- химически опасных веществ (АХОВ)

Общие сведения об опасных химических веществах

Аварийно химически опасное вещество (АХОВ)- опасное химическое вещество, применяемое в промышленности или сельском хозяйстве, при аварийном выбросе (разливе) которого может произойти заражение окружающей среды в поражающих живой организм концентрациях (токсодозах).

Опасное химическое вещество - химическое вещество, прямое или опосредованное воздействие которого на человека может вызвать острые хронические заболевания людей или 
их гибель.

Хлор (Cl2) - зеленовато-желтый газ с резким раздражающим запахом, в 2,5 раза тяжелее воздуха, мало растворим в воде (0,07%), хорошо- в некоторых органических растворителях. Температура кипения-(-34,10С), плавления- (-1010С), не горюч, не пожароопасен в контакте 
с горючими материалами. Может скапливаться в низинных участках местности. Раздражает дыхательные пути, может вызвать отек легких.  В крови нарушается содержание свободных аминокислот.

Находит широкое применение в промышленности, в том числе для отбеливания в ткацкой 
и бумажной промышленности, в производстве пластмасс, каучуков, инсектицидов, растворителей, 
в цветной металлургии, а также в коммунально-бытовом хозяйстве для обезвреживания  питьевой воды.

ПДК в рабочих помещениях - 0,001 г/м3. Раздражающее действие появляется 
при концентрации 0, 01 г/м3, смертельное отравление возможно при 0,25 г/м3 и вдыхании в течение 
5 минут.

Признаки поражения: сильное жжение, резь в глазах, слезотечение, учащенное дыхание, мучительный кашель, возбудимость, чувство страха, в тяжелых случаях - рефлекторная остановка дыхания.

Первая помощь:

В зараженной атмосфере: обильное промывание глаз водой, надевание противогаза, эвакуация на носилках или транспортом.

Вне зоны заражения: промывание глаз водой, обработка пораженных участков кожи водой или мыльным раствором; покой, немедленная эвакуация в лечебное учреждение. Ингаляцию кислородом не проводить!

Защиту органов дыхания обеспечивают промышленные фильтрующие противогазы марок: А, БКФ, МКФ, В, Е, Г и гражданские типа ГП-5, ГП-7, при высоких концентрациях- изолирующие противогазы. При проведении работ по ликвидации проливов необходимо использовать изолирующие противогазы и средства защиты кожи, изготовленные из устойчивых к воздействию хлора материалов.

Аммиак (NH3) - бесцветный газ с резким характерным запахом, в 1,7 раза легче воздуха (плотность по воздуху - 0,597), хорошо растворяется в воде (при 200С в одном объеме воды растворяется 700 объемов аммиака)

При температуре 33,40С - кипит и при температуре 77, 80С - затвердевает.

Горюч, взрывоопасен в смеси с воздухом (пределы концентрации воспламенения от 15 
до 28 % по объему).

Молекулярная масса 17,03; плотность - 0,771 кг/м3 теплота сгорания 316,5 кДж/моль, температура самовоспламенения 650 градусов, максимальное давление взрыва - 588кПа. Нормальная скорость распространения пламени 0,23м/с при 150 градусах.

Аммиак используется при производстве азотной кислоты, соды, синильной кислоты и многих других неорганических соединений, удобрений, в органическом синтезе, при крашении тканей, 
в качестве хладагента в холодильниках. 10%-й раствор аммиака известен под названием «нашатырный спирт». 18-20%-й раствор аммиака называется аммиачной водой и используется 
в качестве удобрения.

Порог ощущения аммиака - 0, 037 г/м3. Предельно допустимая концентрация в рабочих помещениях - 0,02 г/м3.

Газообразный аммиак при концентрации, равной 0,28 г/м3, вызывает раздражение горла, 0,49 - раздражение глаз, 1,2 - кашель, 1,5-2,7 приводит к смертельному исходу при воздействии 
в течение 0,5-1 часа.

Сжиженный аммиак при испарении охлаждается, и при соприкосновении с кожей возникает отморожение различной степени, а также возможны ожог и изъявление.

Общие токсические эффекты обусловлены действием аммиака на нервную систему. Снижается способность мозговой ткани усваивать кислород, нарушается свертываемость крови, теряется память, наблюдается потеря зрения, обостряются различные хронические заболевания (бронхит и др.).

Признаки поражения: обильное слезотечение, боль в глазах, ожог и конъюнктивиты роговицы, потеря зрения, приступообразный кашель; при поражении кожи - химический ожог 
I или II степени.
Первая помощь: 

В зоне заражения - обильное промывание глаз водой, надевание противогаза, обильное промывание пораженных участков кожи водой, срочный выход (вывоз) из зоны заражения.

Вне зоны заражения - покой, тепло, при физических болях - в глаза закапать по 2 капли 
1%-ного раствора новокаина или 2% раствора дикаина с 0,1%-м раствором адреналина гидрохлорида; на пораженные участки кожи - примочки из 3-5%-ного раствора борной, уксусной или лимонной кислоты; внутрь - теплое молоко с питьевой содой, обезболивающие средства: 
1 мл 1%-ного раствора морфина, гидрохлорида или промедола; подкожно - 1 мл 0,1-ного раствора атропина; при остановке дыхания - искусственное дыхание.

Защиту органов дыхания от паров аммиака обеспечивают респираторы РПГ-67 КД, 
РУ-60м-КД (при концентрации аммиака в воздухе не более 15 ПДК). При концентрации до 750 ПДК могут быть использованы фильтрующие противогазы: промышленные - марок К, КД, 
М; гражданские-ГП-5 и ГП-7 с дополнительными патронами ДПГ-3. Когда концентрация неизвестна или высока, применяют изолирующие противогазы. Для предупреждения попадания аммиака 
в капельножидком состоянии на кожные покровы используют защитные костюмы, сапоги 
и перчатки.

Повреждение или разрушение специальных хранилищ, цистерн, технологических коммуникаций может привести к выбросу АХОВ в окружающую среду и созданию очага химического поражения. Образовавшееся при этом облако зараженного воздуха формирует зону заражения, пребывание людей, в которой может представлять угрозу для их жизни и здоровья. 

Причиной аварий с АХОВ могут быть:

· разрушение цистерны от взрыва, переполнения, нагрева сжиженного АХОВ;

· разрушение оболочки цистерн из-за неисправности;

· пробой корпуса цистерны при столкновении;

· нарушение герметичности из-за несовершенства конструкции и неисправности арматуры, манометров;

· аварийное опрокидывание транспортного средства с разливом АХОВ из цистерны.

При авариях возможны случаи выброса и проникновения в атмосферу АХОВ 
в газообразном, парообразном или аэрозольном состоянии.

Если в результате аварии происходит пролив (истечение) АХОВ и если его агрегатное состояние – сжиженный газ, то происходит практически мгновенное вскипание части продукта 
с образованием первичного облака. Далее происходит испарение продукта с образованием вторичного облака. Если АХОВ – сжатый газ, то происходит образование только первичного облака. Если АХОВ – жидкость, кипящая выше температуры окружающей среды, то происходит образование только вторичного облака.

В начальный момент аварии помимо паров сжиженных газов выбрасывается оседающий грубодисперсный аэрозоль. При этом образуется тяжёлое облако. Опыты с аммиаком показали, 
что первичное облако моментально поднимается вверх примерно на 20 м, а затем под действием силы тяжести опускается на грунт. Радиус такой зоны может достигать 0,5–1 км. Границы облака отчетливо видны первые 2–3 минуты, так как оно имеет большую оптическую плотность. Авария 
с выбросом сжиженного газа, находящегося под давлением, характеризуется ингаляционным поражающим воздействием: кратковременно первичным облаком АХОВ с высокой 
(вплоть до смертельной) концентрацией паров и более продолжительное время вторичным облаком с опасными поражающими концентрациями паров. В зависимости от типа и количества АХОВ, а также метеоусловий время испарения может составлять от десятков минут до нескольких суток. Наиболее опасным периодом аварии являются первые 10 минут, когда испарение АХОВ происходит весьма интенсивно. Кроме того, пролитый продукт может заражать грунт и воду. 
При аварии с АХОВ возможны следующие типовые варианты аварий:

Вариант 1. – в результате разрушения (повреждения) цистерны (сжиженный газ) происходит его свободный разлив с последующим испарением, при этом образуются первичное и вторичное облако АХОВ.

Вариант 2. – в результате разрушения (повреждения) цистерны (сжиженный газ) происходит выброс вещества с образованием только первичного облака АХОВ.

Вариант 3. – в результате разрушения (повреждения) цистерны (жидкость) происходит 
ее свободный разлив с последующим испарением, при этом образуются только вторичное облако АХОВ.

В данном разделе рассмотрим, как наиболее опасные ситуации «по Варианту 1».

Расчеты производим по РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте» (далее (6)).

Согласно (6) при заблаговременном прогнозировании масштабов заражения на случай производственных аварий в качестве исходных данных принимаем:

· выброс СДЯВ (Qо) - количество СДЯВ в максимальной по объему единичной емкости;

· метеорологические условия - инверсия, скорость приземного ветра -1м/с;

· направление ветра от очага ЧС в сторону основного жилого массива;

· разлив СДЯВ на подстилающей поверхности – свободный;

· температура окружающего воздуха-+200С;

· время от начала аварии-1 час.

Расчет зон заражения при аварийных разливах аммиака, хлора
Расчет зон заражения при авариях с аммиаком, находящимся под давлением рассмотрим для 2 (3) - х ситуаций:

1) На автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Колокша – Кольчугино - Александров- Верхние Дворики» при перевозке аммиака в автомобильной цистерне объемом 8м3 произошла авария. В результате аварии произошло полное разрушение автоцистерны.

2).3). На участке «Москва - Ярославль» (в границах МО г. Александров) произошла авария 
с аммиаком. В результате аварии произошло разрушение железнодорожной цистерны. 
В настоящее время для перевозки аммиака используются цистерны типа 15-1408 и 15-1597 (вместимостью 54м3 и 75,5м3 соответственно). 

2. Расчет зон заражения при авариях с жидким хлором, находящимся под давлением рассмотрим для 2-х ситуаций:

1). Аварийная разгерметизация автоцистерны объемом 8м3;

2) Аварийная разгерметизация железнодорожной цистерны объемом 46м3.

Поскольку во всех рассматриваемых ситуациях АХОВ – сжиженный газ, то происходит образование и первичного и вторичного облака.

Данные, полученные в результате расчетов сводим в таблицы № 8-3.
Характеристики зон заражения при аварийных разливах аммиака

Табл.№ 8-3
	№п/п
	Наменование АХОВ (емкость цистерны)
	Время испарения АХОВ с площадки разлива
	Глубина зоны заражения, км
	Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км
	Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2

	
	
	
	Первичным облаком, км
	Вторичным облаком, км
	Полная, км
	
	Возможная
	Фактическая

	1.
	Автоцистерна 8м3 (5,45т)-(разгерметизация с потерей 100% груза)
	1 час 22мин
	0,72
	1,4
	1,76
	1,76
	4,86
	0,251

	2.
	Железнодорожная цистерна (15-1408- 54м3) -(разгерметизация с потерей 100% груза)
	1 час  
22 мин
	2,04
	4,4
	5,42
	5,0
	39,24
	2,025

	3.
	Железнодорожная цистерна (15-1597 - 75,5м3) (разгерметизация с потерей 100% груза)
	1 час  
22 мин
	2,25
	4,84
	6,0
	5,0
	39,24
	2,025


Характеристики зон заражения при аварийных разливах хлора

Табл.№8-4
	№п/п
	Наменование АХОВ (емкость цистерны)
	Время испарения АХОВ с площадки разлива
	Глубина зоны заражения, км
	Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км
	Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2

	
	
	
	Первичным облаком, км
	Вторичным облаком, км
	Полная, км
	
	Возможная
	Фактическая

	1
	Автоцистерна 8м3 (12,4т)-(разгерметизация с потерей 100% груза)
	1 час 
30 мин
	7,50
	14,96
	18,71
	5,0
	39,24
	2,025

	2
	Железнодорожная цистерна 46м3) (разгерметизация с потерей 100% груза)
	1 час  
30 мин
	19,47
	35,97
	45,7
	5,0
	39,24
	2,025


Следует отметить, что расчеты зон заражения АХОВ, выполненные по РД 52.04.253-90, следует рассматривать как завышенные (консервативные), вследствие выбора наиболее неблагоприятных условий развития аварии.

При авариях на железной дороге с разливом аммиака или жидкого хлора территория города Александрова полностью окажется в зоне заражения, а при авариях на автомобильной дороге 
при разливе хлора –полностью, при разливе аммиака – наполовину.

Зоны химического заражения при определении безопасных расстояний от источников аварий до территории застройки поселений не нормируются, учитывая значительные масштабы распространения облаков АХОВ с поражающими концентрациями при наиболее неблагоприятной метеорологической обстановке (инверсии).

Учитывая большую опасность чрезвычайных ситуаций, связанных с химическим заражением местности, необходимо совместно с соответствующими территориальными органами Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям предусматривать разработку 
и внедрение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих своевременное оповещение и эвакуацию населения за пределы зоны химического заражения.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в результате аварий с АХОВ включают:

· экстренную эвакуацию в направлении, перпендикулярном направлению ветра 
и указанном в передаваемом сигнале оповещения ГО;

· сокращение инфильтрации наружного воздуха и уменьшение возможности поступления ядовитых веществ внутрь помещения путем установки современных конструкций остекления и дверных проемов;

· хранение в помещениях города (больницы, поликлиники, школы) средств индивидуальной защиты (противогазов). Предлагается использовать для защиты органов дыхания фильтрующий противогаз ГП-7В с коробками по виду АХОВ.
Ситуация 5-8. Аварии на автомобильных и железных дорогах при перевозке пожаровзрывоопасных веществ (СУГ, ЛВЖ)

Характеристика опасных веществ:

Пропан- С3Н8 Молекулярный вес-44,0 кг/моль. Плотность 700-780кг/м3. ПДК в воздухе рабочей зоны-300 мг/м3. Температура кипения-440С (при давлении 101 кПа). Плотность при 200С рг=1,562 (по отношению к воздуху), рж=0,52 (жидкая фаза). Температура самовоспламенения - 5100С, пределы взрываемости: объемный - 2,1-9,5%, весовой - 35-174г/м3. Реакционная способность: горюч (в смеси с воздухом). Не имеет запаха.

Воздействие на людей – при взаимодействии с воздухом вызывает кислородное голодание, при значительных концентрациях в воздухе приводит к смерти от удушья, действует на организм наркотически. При попадании жидкой фазы сжиженных газов на кожу человека происходит обмораживание кожи. При попадании в глаза может привести к потере зрения.

Автомобильный бензин - смесь различных углеводородов (от С5Н12 до С10Н22 выкипающая в пределах 30-2050С. Молекулярный вес - 95,3 кг/моль. Плотность 700 - 780кг/м3. ПДК в воздухе рабочей зоны - 100 мг/м3, ПДК в атмосферном воздухе - 1,5 мг/м3.Растворимость в воде очень мала (до 0,0017%).

Основные характеристики бензинов: испаряемость (зимний и летний бензин); горючесть (скорость выгорания 160-190 кг/м2 ч), пожарная нагрузка 167.5 104 Вт/м2); воспламеняемость; химическая стабильность (реакционно-способные соединения, содержащиеся в бензине, подвергаются окислению кислорода воздуха с образованием смолистых веществ: последних 
не более 15 мг/100 мл); склонность к образованию нагаров (твердых углеродистых отложений)-зависит от количества и химических свойств содержащихся в бензине ароматических углеводородов и серосодержащих соединений, а также от объема введенной этиловой жидкости. Пары бензина тяжелее воздуха.

Меры предосторожности - хранить в герметических емкостях. Не нагревать до высоких температур. Вентиляция, при ремонте и обслуживании баков необходима их предварительная продувка воздухом или паром. Заземление емкостей. Герметизация слива и налива.

Воздействие на людей - особенно опасен этилированный бензин. Быстро всасывается 
из легких и из желудочно-кишечного тракта, выводится преимущественно через легкие.

При вдыхании паров: головокружение, головная боль, опьянение, возбуждение, тошнота, рвота. В тяжелых случаях судороги, потеря сознания, нарушение дыхания, запах бензина изо рта, острый психоз.

При заглатывании - боли в животе, рвота, увеличение и болезненность печени, желтуха, нефропатия. При аспирации - боли в груди, кровянистая мокрота, цианоз, одышка, лихорадка, резкая слабость (токсическая пневмония). При попадании на кожу - острые и хронические воспаления. Высокая температура воздуха усиливает наркотический эффект паров, а низкая - усиливает токсический эффект (для чистых бензинов).
Аварии на авто- и железнодорожном транспорте при перевозке СУГ, ЛВЖ
В качестве аварий на транспорте рассматриваются аварийные ситуации с цистернами содержащими СУГ (сжиженный пропан) и ЛВЖ (бензин) транспортируемыми по автомобильным 
и железным дорогам.

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) использовались «Методики оценки последствий аварий на пожаро - взрывоопасных объектах» (сборник Методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС», книги 1,2,МЧС России, 1994), РД 03-409-01 «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей» (с изменениями и дополнениями) Постановление Госгортехнадзора России от 26.06.2001 №25

При крупных авариях с опасными грузами на объектах автомобильного транспорта опасные факторы аварий могут приводить к поражению людей, а также зданий и сооружений населенных пунктов и промышленных объектов, расположенных на прилегающей территории.

В данном разделе рассмотрены следующие опасные факторы аварий с опасными грузами:

· образование взрывоопасных зон загазованности;

· воздушная ударная волна взрывов облаков топливо-воздушных смесей (ТВС);

· тепловое излучение при горении легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ), сжиженных углеводородных газов (СУГ).

Воздействие воздушной ударной волны

В качестве показателей последствий воздействия воздушной ударной волны взрыва 
на окружающую место аварии застройку принимаются степени разрушения зданий и сооружений промышленной и селитебной зоны.

Поражающее действие воздушной ударной волны характеризуется избыточным давлением во фронте волны ΔP (кПа).

Характеристика степеней разрушения зданий и сооружений приведена в таблице № 8-5. 

Классификация опасных зон разрушений

Табл.№8-5
	Класс зоны
	Коэффициент, К1
	ΔР,

кПа
	Степень разрушения зданий

и сооружений

	1
	3,8
	›100
	Полное разрушение

	2
	5,6
	53
	Сильное разрушение, 50% полного разрушения

	3
	9,6
	28
	Среднее повреждение, разрушение без обрушения.

	4
	28
	12
	Умеренное разрушение, повреждения внутренних перегородок, рам, дверей

	5
	56
	3
	Малые повреждения, разбито не более 10% остекления


Данные о поражающем действии избыточного давления взрывов на человека приведены 
в таблице № 8-6. 

Избыточное давление и поражение человека

Табл.№8-6
	Уровень поражения
	ΔР, кПа

	Безусловное смертельное поражение

Летальный исход, 50% случаев

Порог смертельного поражения

Тяжелая степень поражения

Порог поражения человека
	500

350

200

100

3


При расчете возможных масштабов аварии и оценке опасных зон поражения принимается авария с максимально возможными последствиями исходя из рассмотрения вариантов 
ее реализации, развивающихся по наиболее неблагоприятному сценарию.

Воздействие теплового излучения
Под критической плотностью теплового излучения qкр(кВт/м2) понимают такую величину теплового излучения, при которой теряет свои рабочие качества конструкционный материал либо возможны самовоспламенение горючих веществ или ожоги незащищенной кожи человека. 

Ближней границей зоны теплового воздействия является зона горения. За дальнюю границу теплового воздействия обычно принимают такое расстояние, где интенсивность теплового потока равна 3,5 кВт/м2.

Воздействие теплового излучения огненных шаров, возникающих при выбросах горючих газов и жидкостей, помимо ожогов кожи может приводить также к поражению сетчатки глаз и, как следствие, к слепоте.

В пределах огненного шара или горящего разлития люди получают смертельное поражение, все горючие материалы воспламеняются.

Вероятность поражения людей тепловым потоком за пределами огненного шара зависит 
от индекса дозы теплового излучения, который определяется из соотношения:

I=t(Q0хR2/Х2)4/3

где Х - расстояние от центра огненного шара (X>R), м;

Q0-тепловой поток на поверхности огненного шара, кВт/м2.

Вероятность смертельного поражения в зависимости от полученного 
индекса дозы излучения при огненных шарах

Табл. №8-7
	Доля получивших смертельное поражение
	Индекс дозы, I

	0,1
	107

	0,5
	2,3 · 107

	0,99
	6,5 · 107


Воздействие огненных шаров на здания и сооружения, не попадающие в пределы самого огненного шара, определяются наличием возгораемых веществ и величиной теплового потока (время жизни огненного шара принято 15сек.):

g= Q0хR2/Х2
При величине теплового потока более 85кВт/м2 воспламенение происходит через 3-5 сек.

Тепловые потоки вызывающие воспламенение некоторых материлов, представлены 
в табл. №8-8.
Табл № 8-8
	Материал
	Тепловой поток (кВт/м2) вызывающий воспламенение за время (с)

	
	15
	180
	300
	900

	Древесина
	53
	19
	17
	14

	Кровля мягкая
	46
	-
	-
	-

	Резина автомобильная
	23
	22
	19
	15

	Пергамин
	-
	22
	20
	17


Примечание: прочерки означают отсутствие данных

При авариях с ЛВЖ и ГЖ можно встретиться с пожарами следующих типов:

· факельное горение жидкостей, выходящих из пробоев и разрывов;

· горение жидкостей в цистерне при ее вскрытии;

· растекание горящей жидкости по прилегающей территории; 

· одновременное горение жидкостей при пожарах всех вышеуказанных типов, сопровождающееся иногда взрывами паровоздушных смесей и цистерн.

При расчете возможных масштабов аварии и оценке опасных зон поражения принимается авария, с максимально возможными последствиями исходя из рассмотрения вариантов 
ее реализации, развивающихся по наиболее неблагоприятному сценарию.

Аварийная разгерметизация стандартной железнодорожной цистерны 
емкостью 54 м3 с сжиженным пропаном при мгновенной разгерметизации цистерны (проливе всего количества СУГ)
	Исходные данные:

	
	

	Расчетная температура воздуха tр, 0 C………………………...
	20

	Плотность жидкой фазы ρж, т · м-3…………………………….
	0,52

	Нижний концентрационный предел распространения пламени

Снкпр , % (об)……………………………………………..
	2,0

	Давление в цистерне Р, Па…………………………………….
	8 · 105

	Плотность паров СУГ ρп , кг · м-3 ……………………………..
	1,78

	Молярная масса Мм , кг · кмоль-1……………………………...        
	44


Расчет размеров взрывоопасных зон и избыточного давления

взрыва ТВС при авариях с СУГ

1. При мгновенной разгерметизации цистерны и степени заполнения цистерны е = 0,9, масса паров (Мр) в облаке для низкокипящих СУГ:

· Мр = 0,62 х 25 = 15,5 т;
· М = 0,9 х 54 х 0,52  = 25 т.
2. Радиус взрывоопасной зоны составит (при неподвижной воздушной среде на открытом пространстве):

· Хнкпр.  =14,6 х (Мр/ρп·Снкпр)0,33
· где Хнкпр – расстояние по горизонтали от источника, ограниченное НКПР, м;

· Мр – масса газа, поступившего в окружающее пространство (масса газа в облаке ТВС), кг;

· Снкпр – нижний концентрационный предел распространения пламени, % (об);

· ρп – плотность паров СУГ, кг/м3: Мм/V0 ·х(1+0,00367 х tр)

· где  Мм – молекулярная масса вещества, кг/кмоль;

· tр – расчетная температура 0С (принимается максимальной для данной климатической зоны);

· V0 – мольный объем, равный 22,413 м3, кмоль-1.

За начало отсчета размера взрывоопасной зоны принимают внешние габаритные размеры цистерн, резервуаров, трубопроводов и т.п.

Хнкпр = 14,6 х (15500/1,78 х 2)0,33 = 238 м;

При мгновенной разгерметизации железнодорожной цистерны (с учетом относительной величины расстояния Хр= R1 / (0,42 х Мр)1/3 =  R1 /1,9), границы зон поражения для людей:

· тяжелые поражения  R1 = 76 м,

· порог поражения     R2 = 855 м.

· Границы повреждения зданий:

· полные разрушения R= 76 м, ΔP = 100 кПа;

· сильные разрушения R= 114 м, ΔP = 53 кПа;

· средние разрушения  R= 184 м, ΔP = 28 кПа;

· умеренные разрушения R= 353 м, ΔP = 12 кПа;

· малые повреждения R= 855 м, ΔP = 3 кПа.

· Радиус огневого шара: Rош =29х15,50,33=71м

· Время его существования: tош =4,5х15,50,33=11с.

На основе расчета опасных факторов пожара (взрыва) для расчетных аварийных ситуаций на типовых объектах железнодорожного транспорта с опасными грузами и сравнивая 
их с критическими значениями опасных факторов определены зоны воздействия опасных факторов на различных расстояниях от места аварии и безопасные радиусы для людей и зданий различного назначения.
[image: image11.wmf]
Рис. 1. Зависимость избыточного давления взрыва ТВС от относительной величины расстояния

Полученные результаты избыточного давления взрыва ТВС при различных расстояниях 
от центра взрыва при разрушении стандартной цистерны с СУГ объемом 54 м3 и степенью заполнения 85% сводим в таблицу № 8-9.
Табл. № 8-9
	R, м
	76
	110
	114
	156
	184
	293
	353
	855

	∆Р, кПа
	100
	55
	53
	30
	28
	15
	12
	3


Зона воздействия теплового излучения огневого шара
Зависимость плотности теплового потока от расстояния R - от центра и от поверхности 
(в скобках) огневого шара, образовавшегося при взрыве одной цистерны с СУГ представлена 
в табл.№ 8-10.
Табл. № 8-10
	R, м
	70 (0)
	120 (50)
	180 (110)
	240 (170)
	300 (230)

	q, кВт/м2
	200
	50
	22
	13
	8


Безопасные радиусы при авариях с образованием огневого шара СУГ:

· люди (персонал)                – 300 м;

· общественный транспорт – 120 м;

· складские здания               – 100 м;

· жилые здания                     – 100 м.
Зона воздействия теплового излучения пожаров проливов
Наиболее вероятная аварийная ситуация – разрушение одной цистерны. Поэтому 
за безопасные расстояния при вероятном сценарии принимаются 80 м для людей и 40м 
для зданий. Максимальные безопасные расстояния – 120 м для людей и 60 м – для зданий.
Зона разлета осколков (обломков) при взрыве цистерны
Безопасные расстояния для людей и зданий при наиболее вероятном варианте разрушения (взрыве) цистерны – 150 м. Максимальные безопасные расстояния – 120 м для людей и  зданий – 450 м.

Аналогично рассчитываем зоны негативного воздействия на проектируемую территорию 
при перевозке СУГ и ГСМ автомобильным и ГСМ железнодорожным транспортом.

Полученные результаты сводим в таблицу № 8-11.
Табл. № 8-11
	№

п/п
	Параметры
	СУГ
	ГСМ

	
	
	Ж.д. цистерна
	Автоцистерна
	Ж.д. цистерна
	Автоцистерна

	
	Объем резервуара, м3
	54
	8
	61,2
	8

	
	Уровень заполнения, %
	90
	85

	
	Массса топлива в разли-тии, т.
	25
	3,75
	42
	5,44

	
	Масса паров Мр, т.
	15,5
	2,3
	1,15
	0,36

	
	Радиус взрывоопасной зоны Хнкпр, м.
	238
	124
	98
	67

	
	Зоны воздействия ударной воздушной волны на жилые здания

	
	Зона полных раазруше-ний (ΔР>100кПа)
	76
	42
	24
	19

	
	Зона сильных раазруше-ний (ΔР=53кПа)
	114
	62
	34
	26

	
	Зона средних раазруше-ний (ΔР=28кПа)
	184
	98
	52
	38

	
	Зона слабых раазруше-ний (ΔР=12кПа)
	353
	188
	98
	67

	
	Зона расстекления ΔР=3кПа)
	855
	450
	300
	198

	
	Зона воздействия теплового потока на жилые здания

	
	Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ, кВт/м2
	195
	130

	
	Радиус ОШ, м
	71
	38
	30
	не образуется

	
	Время существования огневого шара, сек.
	11
	6
	4,6
	-


Ситуации 9-12. Аварии на ПОО (по паспортам территорий объектов)

Ситуация 9. Авария на Александровской газонаполнительной станции

ООО «Владимир – Газэнергосеть»
На Александровской газонаполнительной станции ООО «Владимир – Газэнергосеть» 
в резервуарах хранится сжиженный углеводородный газ (пропан-бутан) в количестве 600т. (максимальная единичная емкость – 100м3).

Направление деятельности организации: прием, хранение и выдача сжиженных углеводородов.

На данном объекте осуществляется прием ж/д цистерн с углеводородами, далее через насосную станцию осуществляется заправка 18 резервуаров различной емкости 
(от 50 до 100 куб.м). Затем по мере необходимости происходит заправка газовых баллонов потребителей на компрессорной станции, а также отправка сжиженного газа на АГЗС.

На территории объекта имеется 23 складских, производственных и административных зданий и сооружений.
Площадь территории 30400 м2. Ширина санитарно-защитной зоны – 200м.

Общая численность персонала – 14 чел, наибольшая работающая смена-14, количество смен (ночных/дневных 0/1). Обеспеченность СИЗ - 75%.

За период (2005-2012гг) аварий на данном объекте не зафиксировано. Исходя из статистики аварий на территории Александровской газонаполнительной станции ООО «Владимир – Газэнергосеть» следует что вероятность возникновения ЧС связанной с авариями на ПОО находится в пределах допустимых значений.

Возможная обстановка по очагам пожара:

· механическое повреждение ёмкости с углеводородами или разрыв трубопровода при выполнении технологических операций.
Прогноз развития пожара:

· полное разрушение ёмкости с углеводородами.

В результате техногенного пожара возможны:

· безвозвратные потери (персонала /население) - 2 чел/0 чел;

· медицинские потери (персонала /население) -2 чел/2 чел.

Площадь зон действия поражающих факторов 0,014 кв.км

Размеры зон (радиус) действия поражающих факторов:

-слабые разрушения – 124м;

-средние разрушения – 68м;

-сильные разрушения - 53м;

полные разрушения - 30м.

Локальная система оповещения на объекте отсутствует. На объекте имеются городские телефоны,  которые  возможно использовать при необходимости для оповещения руководства объекта.
В случае возникновения ЧС на объекте к ликвидации ЧС и оказанию помощи привлекается Александровская ФПС (л/с - 98 чел, кол-во пож. авт. – 12ед.)
Силы и средства постоянной готовности, привлекаемые для ликвидации ЧС на Александровской газонаполнительной станции ООО «Владимир – Газэнергосеть»
Табл. № 8-12
	Тип техники
	Количество техники
	Количество личного состава

	АЦ
	7
	21

	АЛ
	1
	2

	АСМ
	1
	3

	Пожарный поезд
	1
	4

	Итого
	10
	30


Ситуация 10. Авария на Александровской нефтебазе

На Алексндровской нефтебазе (Владимирское региональное управление ООО «Лукойл-Волганефтепродукт») хранятся ГСМ в количестве: автомобильный бензин-1356т, дизтопливо-323т.

Направление деятельности организации: прием, хранение и выдача нефтепродуктов.

На данном объекте осуществляется прием ж/д цистерн с нефтепродуктами на сливной эстакаде, далее через насосную станцию осуществляется заправка 9 резервуаров различной емкости (от 200 до 1000 куб.м), типа ( РВС) и предназначения (автомобильный бензин и дизельное топливо). Далее по мере необходимости происходит заправка автомобильных бензовозов 
и отправка на АЗС к потребителям. Вся территория резервуарного парка нефтебазы обвалована.

На территории объекта имеется 14 складских, производственных и административных зданий и сооружений.
Площадь территории 35200 м2. Ширина санитарно-защитной зоны – 100м.

Общая численность персонала – 38 чел, наибольшая работающая смена-28, количество смен (ночных/дневных 1/1). Обеспеченность СИЗ - 100%.

За период (2005-2012гг) аварий на данном объекте не зафиксировано. Исходя из статистики аварий на территории Алексндровской нефтебазы (Владимирское региональное управление 
ООО «Лукойл-Волганефтепродукт» следует что вероятность возникновения ЧС, связанной 
с авариями на ПОО находится в пределах допустимых значений.
Возможная обстановка по очагам пожара:

· Пролив нефтепродуктов при разгерметизации трубопровода перекачки от резервуара 
до автоцистерны.

Прогноз развития пожара:

· полное разрушение резервуара с нефтепродуктами;

· площадь возгорания 6080 м2.

В результате техногенного пожара возможны:

· безвозвратные потери (персонала /население) - 2 чел/0 чел;

· медицинские потери (персонала /население) -2 чел/2 чел.

Площадь зон действия поражающих факторов 3,28 кв.км

Размеры зон (радиус) действия поражающих факторов:

-слабые разрушения – 1022м;

-средние разрушения – 409м;

-сильные разрушения - 236м;

полные разрушения - 94м.
На территории нефтебазы все строения одноэтажные, кирпичные, имеющиеся деревянные перекрытия обработаны спец. противопожарным раствором. В зону действия опасных факторов- пожаров, могут попасть находящиеся за территорией нефтебазы 3 одноэтажных и одно деревянное двухэтажное здание, с общим числом жителей около 50 человек.

На ПОО «Александровская нефтебаза» имеется локальная система оповещения - электросирена типа «С-40». На объекте имеются городские телефоны,  которые  возможно использовать при необходимости для оповещения руководства объекта.

В случае возникновения ЧС на объекте к ликвидации ЧС и оказанию помощи привлекается Александровская ФПС (л/с - 98 чел, кол-во пож. авт. – 12ед.) и НАСФ объекта (л/с - 5чел, кол-во пож. авт. – 1ед.).
Силы и средства постоянной готовности, привлекаемые для ликвидации ЧС 
на Александровской нефтебазе.
Табл. № 8-13
	Тип техники
	Количество техники
	Количество личного состава

	АЦ
	7
	21

	АЛ
	1
	2

	АСМ
	1
	3

	Пожарный поезд
	1
	4

	АПТ
	1
	2

	Пеновоз
	1
	1

	МП-1600
	1
	5

	Итого
	10
	38


Ситуации 11. Авария на ООО «Органика»
Предприятие занимается производством пенополиуретана (поролона) эластичного блочного. На предприятии хранятся потенциально опасные вещества в количестве: полиол - 138т,
толуилендиизоцианат - 98т.
Данный объект осуществляет прием автомобилей с ингридиентами (полиол и толуилендизоцианат) для производства пенополиуретана (поролона), далее происходит их выгрузка в производственном цехе, где  осуществляется производство поролона. По мере необходимости идет погрузка готового материала на автотранспорт и сбыт в строительные организации.

На территории объекта количество складских, производственных и административных зданий и сооружений - 4. Ширина санитарно-защитной зоны – 100м.

Общая численность персонала – 87 чел, наибольшая работающая смена-12, количество смен (ночных/дневных 1/1). Обеспеченность СИЗ - 74%.

За период (2005-2012гг) аварий на данном объекте не зафиксировано. Исходя из статистики аварий на территории ООО «Органика» следует что вероятность возникновения ЧС связанной 
с авариями на ПОО находится в пределах допустимых значений.

Возможная обстановка по очагам пожара:

· пролив опасного вещества из цистерны или при разрушении переливного шланга.

Прогноз развития пожара:

· полное разрушение резервуара для хранения опасного вещества.
В результате техногенного пожара возможны:

· безвозвратные потери (персонала /население) - 1 чел/0 чел;

· медицинские потери (персонала /население) -2 чел/0 чел.

Площадь зон действия поражающих факторов 0,00055 кв.км

Размеры зон (радиус) действия поражающих факторов:

-слабые разрушения – 13м;

-средние разрушения – 11м;

-сильные разрушения - 8м;

-полные разрушения - 6м.
Характеристика локальной системы оповещения на ООО «Органика»: отсутствует.

На объекте имеются городские телефоны, которые возможно использовать при необходимости для оповещения руководства объекта.

В случае возникновения ЧС на объекте к ликвидации ЧС и оказанию помощи привлекается
Александровская ФПС (л/с - 98 чел, кол-во пож. авт. – 12ед.)
Силы и средства постоянной готовности, привлекаемые для ликвидации ЧС на ООО «Органика»
Табл. № 8-14
	Тип техники
	Количество техники
	Количество личного состава

	АЦ
	7
	21

	АЛ
	1
	2

	АСМ
	1
	3

	Итого
	9
	26


Ситуации 12. Авария на ОАО «Хлебная база №9»
Предприятие занимается хранением и переработкой зерновых, изготовлением комбикормов.
В технологическом цикле предприятие использует природный газ в объеёме 37,5 куб.м. /час. 

На данном объекте прием ж/д вагонов с зерновыми осуществляется на эстакаде, далее через пробоотборник происходит выгрузка зерна в здание элеватора или отгрузка в складское помещение для хранения. Далее по мере необходимости идет переправка зерна в комбикормовый цех для приготовления комбикормов для нужд сельского хозяйства и частным потребителям через бункер для отпуска продукции на автотранспорт. В технологическом цикле при сушке зерна используется тепло, вырабатываемое котельной при хлебной базе, работающей на природном газе.

На территории объекта имеется 27 складских, производственных и административных зданий и сооружений.
Ширина санитарно-защитной зоны – 100м.

Общая численность персонала – 124 чел, наибольшая работающая смена-15, количество смен (ночных/дневных 1/1). Обеспеченность СИЗ - 87%.

За период (2005-2012гг) аварий на данном объекте не зафиксировано. Исходя из статистики аварий на территории ОАО «Хлебная база №9» следует что вероятность возникновения ЧС связанной с авариями на ПОО находится в пределах допустимых значений.
Возможная обстановка по очагам пожара:

· загазованность топочного пространства при пуске котла.

Прогноз развития пожара:

· полное разрушение газопровода на вводе в котельную.

В результате техногенного пожара возможны:

· безвозвратные потери (персонала /население) - 0 чел/0 чел;

· медицинские потери (персонала /население) -2 чел/1 чел.

Площадь зон действия поражающих факторов 0,014 кв.км

Размеры зон (радиус) действия поражающих факторов:

-слабые разрушения – 93м;

-средние разрушения – 65м;

-сильные разрушения - 48м;

-полные разрушения - 31м.
Характеристика локальной системы оповещения на ОАО «Хлебная база №9»: отсутствует.

На объекте имеются городские телефоны, которые возможно использовать при необходимости для оповещения руководства объекта.

В случае возникновения ЧС на объекте к ликвидации ЧС и оказанию помощи привлекается Александровская ФПС (л/с - 98 чел, кол-во пож. авт. – 12ед.) и НАСФ объекта (л/с - 3чел, кол-во пож. авт. – 1ед.).
Силы и средства постоянной готовности, привлекаемые для ликвидации ЧС 
на ОАО «Хлебная база №9»
Табл. № 8-15
	Тип техники
	Количество техники
	Количество личного состава

	АЦ
	8
	24

	АЛ
	1
	2

	АСМ
	1
	3

	Пожарный поезд
	1
	4

	Итого
	11
	33


Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера
Биолого-социальная чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника биолого - социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений (ГОСТ 22.0.04-97/ ГОСТ Р 22.0.04-95 Безопасность в ЧС, п. 3.1.1.)

На территории МО г. Александров биологически опасных объектов, биолого - социальных чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано.
Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Генеральный план разработан с учетом требований пожарной безопасности, установленных статьей 63 Федерального закона №123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности» и в соответствии с которым обеспечивается пожарная безопасность МО г. Александров в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

В соответствии с данным законом:

· дислокация подразделений пожарной охраны на территории города определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова 
не должно превышать 10 минут;

· подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо;

· порядок определения числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны устанавливается сводом правил СП 11.13130.2009 «Места дислокации пожарной охраны» (разработан ФГУ ВНИИПО МЧС России, утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009г. №181).

Пожарную безопасность МО г. Александров обеспечивает подразделение федеральной противопожарной службы Владимирской области ПЧ – 17 (г. Александров, Красный переулок, 4а). 

Кроме того, на территории МО г. Александров дислоцируются подразделения ведомственной пожарной охраны Владимирской области:

· Александровское лесничество (г. Александров, при центральной усадьбе лесхоза);

· Московско-Курский отряд Московской железной дороги, филиал Федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ», ст. г. Александров;

· в/ч 34112, г. Александров.

Порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для тушения пожаров на территории МО г. Александров (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Приказом МЧС России от 05.05.2008 
N 240 и регулирует правила привлечения сил и средств для тушения пожаров на территории 
МО г. Александров. Подразделения ведомственной пожарной охраны включаются в Расписание выезда после согласования с руководителем охраняемой организации (собственником).

Выезд подразделений пожарной охраны на тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в населенных пунктах и организациях осуществляется в безусловном порядке.

Основными требованиями пожарной безопасности при градостроительном проектировании на стадии «Генплан» в соответствие с Федеральным законом №123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 2.01.51-90 являются:

противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 метров;

ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров, при этом 
в общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду;

обеспечение беспрепятственного въезда на проектируемую территорию категорированного города пожарной техники для тушения пожаров и проведения аварийно - спасательных работ, 
что достигается обеспечением не заваливаемой проезжей части автомобильных дорог шириной 7м - для основных дорог (СНиП 2.01.51-90 п.3.23.);

Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ осуществляются 
на безвозмездной основе, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Для приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях в телефонных сетях населенных пунктов устанавливается единый номер - 01.

В. Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории города в военное и мирное время на момент разработки генерального плана
Защита населения в особый период
Достаточный уровень заблаговременной подготовки системы защиты населения 
для военного времени определяют исходя из условия равной безопасности населения нашей страны и стран возможного противника.

Объемы и сроки проведения мероприятий по заблаговременной подготовке системы защиты населения определяют исходя из принципа разумной достаточности в обеспечении безопасности населения в условиях ЧС мирного времени.

Во исполнение Федерального закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", 
в целях всестороннего обеспечения выполнения задач гражданской обороны Глава Александровского района издал Постановление от 04.04.2008 N 759 «О поддержании устойчивого функционирования организаций в условиях военного времени в Александровском районе» 
и от 15.09.2010 N 3531 «Об утверждении порядка организации и ведения гражданской обороны 
на территории Александровского района».

Под устойчивостью функционирования предприятия, учреждения, организации 
(далее - объект экономики) в условиях военного времени понимается их способность противостоять воздействию поражающих факторов современных средств массового поражения, производить продукцию в запланированных объемах и номенклатуре и восстанавливать свою работоспособность в кратчайшие сроки.

Повышение устойчивости функционирования достигается заблаговременным осуществлением комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий, направленных на сохранение жизни и работоспособности рабочих и служащих объектов 
и снижение потерь основных производственных фондов, запасов материальных средств и иных ценностей.

В соответствие с данным Постановлением мероприятия по защите населения, территорий 
и производственных мощностей в военное время включают:

· оповещение (предупреждение) рабочих, служащих и населения о применении современных средств поражения, доведение установленных сигналов и порядка действий по ним;

· эвакуация населения из опасных зон и районов;

· мониторинг и прогнозирование опасностей поражающих факторов, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий в результате применения современных средств поражения;

· обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты;

· наращивание фонда защитных сооружений;

· первоочередное обеспечение предметами первой необходимости пострадавшего населения, рабочих и служащих;

· мероприятия социальной защиты рабочих, служащих и населения;

· обучение рабочих и служащих по гражданской обороне и основам безопасности жизнедеятельности.

В особый период население МО г. Александров подлежит эвакуации (рассредоточению). Рассредоточению (размещению) в загородной зоне для проживания и отдыха подлежат рабочие 
и служащие объектов экономики, продолжающих работу в условиях военного времени. 
Защита населения в мирное время
В соответствии со ст. 18. закона Владимирской области №4-ОЗ от 31.01.1996г «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» основными способами защиты в чрезвычайных ситуациях являются:

а) защита населения путем:

· применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи;

· применения медицинских средств индивидуальной защиты и профилактики;

· укрытия населения в защитных сооружениях;

· эвакуации (отселения) населения из опасных районов.

б) защита территорий путем:

· предотвращения развития мелких аварий в чрезвычайную ситуацию;

· локализация зоны чрезвычайной ситуации;

· ликвидация последствий чрезвычайных ситуации.

После выделения зон опасности и согласно совокупным характеристикам относящихся к ним территорий, объектов техносферы и населения, необходимо разрабатывать типовые варианты защиты населения и проводить мероприятия по заблаговременной подготовке к действиям 
в экстремальной обстановке. Типовые варианты защиты должны служить основой для выбора рабочего плана действий на данной территории и конкретной ЧС.

При необходимости принятый в качестве рабочего план следует корректировать 
в соответствии со складывающейся обстановкой.

Планирование, организация исполнения и непосредственное руководство проведением мероприятий по защите населения в ЧС находятся в компетенции органов исполнительной власти на местах, постоянно действующих территориальных комиссий по чрезвычайным ситуациям, соответствующих территориальных, функциональных и ведомственных звеньев РСЧС, специализированных органов управления, сил и формирований ГО, диспетчерских (дежурных) служб предприятий и других объектов.

Перечень сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12.02.1998 N 28-ФЗ 
"О гражданской обороне", от 22.08.1995 N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей", приказом МЧС России от 23.12.2005 N 999 "Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований" и Постановлением Губернатора Владимирской области от 20.04.2006 N 309 "О подготовке и содержании в готовности сил и средств 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций" глава Александровского района издал Постановление 
от 13.04.2007 N 1211 «О создании на территории Александровского района аварийно – спасательной команды». 

Данное Постановление определяет порядок создания, организации и привлечения аварийно-спасательных команд для ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера.

В соответствии с Постановлением Губернатора от 14 октября 2010г. №1110 
«О поддержании сил и органов управления гражданской обороны в готовности к действиям 
в военное время» утвержден реестр организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ (приложение N 2). НАСФ создаются в целях подготовки к эффективному проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Подготовка мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время, имеет цель:

· подготовка мероприятий по световой и другим видам маскировки;

· проведение инженерно-технических мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования и повышению живучести объектов в военное время;

· создание запасов сырья и энергоресурсов;

· поддержание в готовности защитных сооружений для укрытия персонала;

· подготовка мероприятий, направленных на восстановление в короткие сроки разрушенных производств.

Реестр организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные формирования, ведется в МУ "Управление по делам ГО и ЧС Александровского района" в соответствии с перечнем предприятий и организаций Александровского района, создающих НАСФ, утвержден Постановлением Главы Александровского района «О создании НАСФ» от 22.04.2009 N 1279. 

Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются организациями, имеющими потенциально опасные производственные объекты и эксплуатирующими их, а также имеющими важное оборонное и экономическое значение или представляющими высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время, и другими организациями 
из числа своих работников.

Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются для:

- проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий;

- участия в борьбе с пожарами;

- обнаружения и обозначения районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению (загрязнению);

- обеззараживания населения, техники, зданий и территорий;

- срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных служб и других объектов жизнеобеспечения населения;

- обеспечения мероприятий гражданской обороны по вопросам охраны общественного порядка, связи и оповещения, защиты животных и растений, медицинского, автотранспортного 
и других видов обеспечения;

- участия в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также ликвидации последствий, вызванных террористическими актами.

Постановлением Губернатора Владимирской области от 07.10.2010 №1080 
«Об организации обучения населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; (вместе с «Положением об организации обучения населения Владимирской области в сфере гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера») определены основные задачи, формы и методы обучения населения в сфере гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Подготовка личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований, спасательных служб гражданской обороны проводится непосредственно в организациях, на базе которых они созданы.

Обучение по гражданской обороне работающих граждан, не входящих в состав нештатных формирований гражданской обороны, осуществляется по месту работы во всех организациях независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности без отрыва 
от производства по утвержденным программам.

Обучение неработающих граждан осуществляется в учебно-консультационных пунктах, создающихся муниципальными образованиями, методом бесед, лекций, просмотром учебных фильмов, привлечением на учения и тренировки по месту жительства по тематике ГО РСЧС, 
а также самостоятельным изучением пособий, памяток, листовок, буклетов, прослушиванием радиопередач, просмотром телевизионных программ по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени

Постановлением Главы г. Александрова от 23 сентября 2010г. №430 «О создании спасательных служб гражданской обороны в МО г. Александров» в состав сил службы 
ГО включаются штатные и нештатные аварийно-спасательные и другие формирования специализированных организаций и учреждений. В мирное время они могут привлекаться для ликвидации последствий стихийных бедствий, эпидемий, крупных аварий и катастроф, борьбы 
с лесными пожарами, ставящих под угрозу жизнь и здоровье населения и требующих проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

В соответствии с данным Постановлением в высших учебных заведениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования, организациях здравоохранения, крупных объектах торговли и питания в обязательном порядке создается служба обеспечения безопасности жизнедеятельности.

По решению Главы района от 13.04.2007 N 1211 создана аварийно-спасательная команда. 
В состав спасательной службы муниципального образования входят органы управления, силы 
и средства гражданской обороны, предназначенные для проведения мероприятий по гражданской обороне, всестороннего обеспечения действий аварийно-спасательных формирований 
и выполнения других неотложных работ при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

РЕЕСТР

организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные формирования на территории МО г. Александров

(постановление Губернатора от 14 октября 2010 г. №1110 "О поддержании сил и органов управления гражданской обороны

в готовности к действиям в военное время", Приложение 2)
Табл. № 8-16
	№

п/п
	Наименование организаций, создающих НАСФ
	Место расположения организации
	Кол-во рабочих служащих
	АХОВ
	НАСФ, ед.
	Техника, ед.

	
	
	
	
	Вид АХОВ
	Кол-во, т
	территориальных
	организаций
	автомо-бильная
	инженерная

	
	
	
	
	
	
	кол-во формирований
	числ. л/с, чел.
	кол-во формирований
	числ. л/с, чел.
	
	

	г. Александров

	А. Наличие в организациях объектов, отнесенных к категории опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным

законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"

	нет объектов

	Б. Организации, отнесенные к категории по гражданской обороне

	
	Ж/д ст. Александров


	Владимирская обл. г. Александров
	1578
	-
	-
	3
	35
	9
	69
	-
	-

	
	МУЗ «Александровская ЦРБ»
	Владимирская обл. г. Александров
	765
	-
	-
	1
	63
	5
	32
	-
	-

	
	Музей «Александровская слобода»
	Владимирская обл. г. Александров
	106
	-
	-
	-
	-
	4
	15
	-
	-

	
	Итого
	
	2449
	0
	0
	4
	98
	18
	116
	0
	0

	В. Организации, которые переводятся на работу в условиях военного времени

	
	АНИИТТ "Рекорд»
	
	113
	-
	-
	-
	-
	3
	11
	-
	-

	
	УВД
	
	-
	-
	-
	1
	12
	-
	-
	-
	-

	
	ОАО "Хлебокомбинат"
	601655, Владимирская обл. г. Александров, ул. Гагарина, д. 6
	340
	-
	-
	1
	18
	4
	22
	-
	-

	
	ОАО "Александровгоргаз"  
	
	174
	-
	-
	1
	13
	-
	-
	-
	-

	
	РУПС
	
	307
	-
	-
	-
	-
	4
	18
	-
	-

	
	ОАО «Александровская нефтебаза»
	601600, Владимирская обл. г. Александров, ул. 1-я Лесная, 2
	50
	-
	-
	-
	-
	3
	15
	-
	-

	3
	ОАО «Хлебная база №9»
	601650, Владимирская обл. г. Александров, ул. Маяковского, д.7
	98
	-
	-
	-
	-
	3
	13
	1
	-

	
	МП ПУВКХ
	
	370
	-
	-
	1
	8
	3
	18
	1
	-

	
	МП "Спецавтобаза
	
	263
	-
	-
	-
	-
	3
	18
	2
	-

	
	МУП "Горэлектросеть"
	
	267
	-
	-
	1
	35
	4
	21
	-
	-

	
	Опытно-механич. з-д
	
	102
	-
	-
	-
	-
	6
	28
	1
	-

	
	Банно-прачечный комбинат
	
	45
	-
	-
	2
	18
	-
	-
	-
	-

	
	Александровское ДРСУ
	
	65
	-
	-
	-
	-
	4
	47
	10
	8

	
	Рекорд Док Маркет
	
	58
	-
	-
	-
	-
	2
	9
	-
	-

	
	МУП "Тепловые сети│ "
	
	415
	-
	-
	1
	14
	4
	21
	1
	1

	
	ОАО "Алекс. искож"
	
	88
	-
	-
	-
	-
	5
	17
	-
	-

	
	ГГЭ N 30
	
	97
	-
	-
	-
	-
	6
	25
	-
	-

	
	Александровский электротехнич. з-д
	
	464
	-
	-
	-
	-
	3
	11
	-
	-

	
	Средняя школа N 1
	
	99
	-
	-
	1
	25
	-
	-
	-
	-

	
	МТП "Славянский"
	
	22
	-
	-
	1
	12
	-
	-
	-
	-

	
	МТП "Звездочка"
	
	20
	-
	-
	1
	14
	-
	-
	-
	-

	
	ОАО "Лесной"
	
	41
	-
	-
	1
	36
	-
	-
	-
	-

	
	│ОАО "Возрождение"
	
	39
	-
	-
	1
	28
	-
	-
	-
	-

	
	ОАО "Александровстрой"
	
	58
	-
	-
	1
	23
	-
	-
	-
	-

	
	ФФГУЗ "ЦГиЭ"
	"601600, Владимирская обл. г. Александров, ул. Гусева, д. 5
	49
	-
	-
	1
	3
	-
	-
	-
	-

	
	Итого
	
	3644
	0
	0
	15
	259
	57
	294
	17
	9

	  Г. Организации, расположенные в зоне возможного радиоактивного загрязнения и (или) возможного катастрофического затопления

	нет объектов

	
	Итого
	
	6093
	0
	0
	19
	357
	75
	410
	17
	9


Приложение

к Постановлению

Главы Александровского района

от 13.04.2007 N 1211

СОСТАВ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ КОМАНДЫ

Табл. № 8-17
	N п/п
	Наименование АСК
	Место дислокации (адрес и тел.   руководителя)
	Общая численность формирования
	Оснащение формирования

	1. 
	Группа охраны       
общественного порядка
	УВД Александровского района, г. Александров,


	10 чел.
	Экипировка табельная + автомобиль

	2. 
	Группа разведки
	Территор. отдел Территориального  упр. ФС по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека, г. Александров
	4 чел.
	Приборы в зависимости от ЧС + автомобиль

	3. 
	Группа связи
	г. Александров
	5 чел.
	Радиостанции - 2, телефон - 2 комл. + автомобиль

	4. 
	Группа обеспечения  
питанием
	г. Александров, МОУ "Сош N 1"
	12 чел.
	Фасовщик - 4, раздатчик - 6, водитель - 2

	5. 
	Группа пожаротушения
	ПЧ-17, ул. Красный Переулок, 4
	Дежурный караул
	Экипировка штатная + автомобиль

	6. 
	Группа медицинской  
защиты
	Александровская ЦРБ, Больничный городок N 1
	19 чел.
	4 автомобиля скорой помощи с полным оборудованием, медицинская сестра - 4,
санитары - 10

	7. 
	Санитарная дружина
	ГОУ СПО Влад. обл. "Александровское мед. училище"
	23 чел.
	Носилки - 8, укомпл. сан. сумки - 5,       
медицинская сестра + автомобиль

	8. 
	Спасательная группа
	ПЧ-17, ул. Красный Переулок
	4 чел.
	Автомобиль, укомплектованный  спасательным оборудованием

	9. 
	Аварийно-техническая
группа
	ПУВКХ, г. Александров
	5 чел.
	Слесарь-сантехник - 2, газосварщик - 2, водитель - 1,     монтажник - 1

	10.
	Аварийно-техническая
бригада
	ГОРГАЗ, г. Александров
	3 чел.
	Газопроводчик - 1,
слесарь-газопроводчик - 1,    
газосварщик - 1

	
	
	ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ, г. Александров
	4 чел.
	Электромеханик - 2,           
электромонтер - 2

	
	
	ПУВКХ, г. Александров
	3 чел.
	Слесарь-сантехник - 1,        
газосварщик - 1,              
водитель аварийной машины - 1

	11.
	Группа механизации  
работ
	СПЕЦАВТОБАЗА, г. Александров
	6 чел.
	Бульдозер - 1,                
экскаватор - 1,               
автокран - 1,                 
погрузчик - 1,                
компрессор - 1,               
груз. автомобиль - 1

	12.
	Группа              
обеззараживания
	Банно-прачечный комбинат, г. Александров
	10 чел.
	Спец. автомобиль - 2,         
индивидуальные средства защиты
на весь персонал

	
	Итого
	
	108
	


Г. Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования территории проектируемого города, защите и жизнеобеспечению его населения 
в военное время и в ЧС техногенного и природного характера

Разработка и осуществление мероприятий по повышению устойчивости функционирования территории проектируемого города осуществляется заблаговременно, 
за исключением мероприятий, исполнение которых предусмотрено в режиме ЧС. 
Они планируются в режиме повседневной деятельности, а выполняются в условиях угрозы и после введения режима ЧС (нападения противника).

Повышение устойчивости функционирования проектируемой территории достигается заблаговременным проведением комплекса мероприятий, направленных на максимальное снижения воздействия поражающих факторов при ЧС мирного и военного времени:

· организационных;

· инженерно-технических;

· технологических.

Организационные мероприятия предусматривают планирование действий руководящего состава, органов управления РСЧС, дежурных служб и дежурного персонала объектов планируемой территории, штатных и нештатных аварийно-спасательных формирований 
по проведению АСДНР (аварийно – спасательных и других неотложных работ), аварийно – восстановительных работ.

Инженерно – технические мероприятия осуществляются преимущественно заблаговременно и включают в себя комплекс работ, обеспечивающих повышение устойчивости функционирования планируемой территории к воздействию поражающих факторов ЧС.

Технологические мероприятия направлены на повышение устойчивости работы объектов, обеспечивающих жизнедеятельность планируемой территории путем изменения технологического процесса, способствующего его упрощению и исключающего возможность образования вторичных поражающих факторов.

Данные мероприятия включают в себя:

· рациональную планировку объектов инфраструктуры;

· организацию надежной системы управления и оповещения ЧС;

· обеспечение защиты населения;

· повышение надежности инженерно-технического комплекса;

· исключение или ограничение поражения вторичными факторами ЧС;

· обеспечение надежности и оперативности управления градостроительным
комплексом;

· организацию дежурной диспетчерской службы;

· подготовку объектов градостроительства к переводу на аварийный режим работы 
и проведения мероприятий по восстановлению поврежденных элементов инфраструктуры.

1. Рациональное размещение объектов градостроительства

Рациональное размещение объектов градостроительства обеспечивает уменьшение степени их поражения при применении современных средств поражения, воздействия вторичных факторов поражения, при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

Планировка проектируемой территории разработана в соответствии со СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», Градостроительным кодексом (гл. 3, Территориальное планирование, ст. 23, Генеральный план).

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» п. 3.20, табл.4. в генеральных планах категорированных городов следует проводить выделение внутригородских планировочных и жилых районов, численность населения которых необходимо принимать для города, отнесенного к третьей группе по гражданской обороне: планировочного района - не более 50 тыс. чел. и жилого района - не более 30 тыс. чел. 
Таким образом, учитывая, что город разделен двумя естественными преградами (железная дорога Москва – Ярославль и река Серая) на три части - в городе выделено три жилых района.

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» п. 3.21, табл. 5. для города, отнесенного к третьей группе по гражданской обороне максимальная плотность населения жилого района не должна превышать 200 чел/га - 
для центральных районов города и районов, примыкающих к промышленным районам города 
и 235 чел./га – для периферийных районов городов.

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 п.3.23 «желтые линии» - максимально допустимые границы возможного распространения завалов жилой и общественной застройки, промышленных и коммунально-складских зданий, расположенной вдоль магистральных улиц 
и дорог обеспечивают ширину не заваливаемой проезжей части автомобильной дороги 
в пределах «желтых линий» не менее 7м. 

Разрывы от «желтых линий» до застройки определены с учетом зон возможного распространения завалов от зданий различной этажности в соответствии с обязательным приложением 3 (СНиП 2.01.51-90).

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 (п.3.26.) для обеспечения выхода транспорта 
с территории проектируемого города в особый период или в случае техногенной чрезвычайной ситуации предусмотрены:

· переезд через железную дорогу тоннельного типа в восточной части города;

· строительство трех автомобильных мостов, обеспечивающих (в том числе) выход 
по ним транспорта на проектируемую объездную дорогу.

При проектировании внутригородской транспортной сети учитывалось требование обеспечения надежного сообщения между отдельными жилыми и промышленными районами, свободного прохода к магистралям устойчивого функционирования, ведущими за пределы города, а также обеспечения наиболее коротких и удобных связей центра города, городских 
и промышленных районов с железнодорожным и автобусным вокзалами.

В г. Александров имеются естественные водоемы (оз. Дичковское - 20,5га, оз. Татарское, Черкасский пруд, р. Серая и др.). В соответствии со СНиП 2.01.51-90 (п. 3.31) к данным водоемам необходимо оборудовать пожарные подъезды, обеспечивающие забор воды для тушения пожаров в любое время года не менее чем тремя автомобилями одновременно.

2. Организация надежной системы управления и оповещения ЧС

Общие для Владимирской области организационно-правовые нормы в области защиты граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся 
на территории Владимирской области (далее - население), всего земельного, водного, воздушного пространства в пределах Владимирской области или его части (в том числе 
МО г. Александрова), объектов производственного и социального назначения, а также окружающей среды (далее - территорий) от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации) определяет закон Владимирской области 
от 31 января 1996г №4-ОЗ (ред. от 08.08.2011 №62-ОЗ) «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Подготовка к ведению гражданской обороны на территории Владимирской области основывается на заблаговременном, согласованном и взаимоувязанном по целям и задачам выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществляется на основании годового и перспективного плана основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, который согласовывается с Центральным региональным центром МЧС России.

В целях согласованного планирования мероприятий по вопросам гражданской обороны издано Постановление Губернатора от 14.10.2010г. №1112 «О совершенствовании планирования мероприятий по вопросам гражданской обороны во Владимирской области».

В соответствии с Постановлением Губернатора от 7 декабря 2011г №1368 создано государственное казенное учреждение Владимирской области "Служба обеспечения выполнения полномочий в области гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Владимирской области" 
(далее - Учреждение).

Основными целями деятельности Учреждения является обеспечение исполнения полномочий органов государственной власти области в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Доведение сигналов оповещения до населения, проживающего на проектируемой территории осуществляется с использованием местной системы оповещения ГО Владимирской области, в соответствии с «Положением о системах оповещения ГО» (приказ МЧС России, Госкомсвязи России и ВГТРК от 07.12.1998 г. № 701/212/803). 

Основной способ оповещения населения – передача речевой информации. 
Для привлечения внимания перед передачей речевой информации включаются электросирены, производственные гудки и другие сигнальные средства, что будет означать передачу предупредительного сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ». По этому сигналу население обязано немедленно включить радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники для прослушивания экстренного сообщения штаба гражданской обороны.

Тексты сообщений передаются в течение 5 минут с прекращением передачи другой информации и повторяются 2-3 раза.

В местах массового пребывания людей определяются мероприятия по их оповещению 
в порядке и по правилам, предусмотренным совместным приказом МЧС России №428, 
МВД России №321 от 31.05.2005 «О порядке размещения современных технических средств массовой информации в местах массового пребывания людей в целях подготовки населения 
в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а также своевременного оповещения 
и оперативного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических актов».

Порядок установки и (или) определения участков для установки технических средств информации и выделения времени для размещения соответствующей информации определяется органом местного самоуправления по согласованию с Главным управлением 
МЧС России по Владимирской области, УВД Владимирской области и УФСБ по Владимирской
области.
3. Обеспечение защиты населения

Для защиты жизни и здоровья населения проектируемой территории в ЧС следует применять следующие основные мероприятия гражданской обороны, являющихся составной частью мероприятий РСЧС:

· укрытие людей в убежищах;

· эвакуацию населения из зон ЧС;

· использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов;

· проведение мероприятий медицинской защиты;

· проведение аварийно – спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС.
Д. Расчет численности населения, подлежащего рассредоточению 
и эвакуации в загородную зону

1. Эвакуация населения и расположение сборных эвакуационных пунктов

Проведение эвакуации населения категорированного города и размещение 
его в загородной зоне является основным способом защиты от современных средств поражения.

В целях организованного проведения эвакуационных мероприятий в максимально сжатые (короткие) сроки планирование и всесторонняя подготовка их производятся заблаговременно (в мирное время), а осуществление - в период перевода гражданской обороны с мирного на военное положение, при угрозе применения потенциальным противником средств поражения или в условиях начавшейся войны (вооруженного конфликта).

Эвакуационные мероприятия осуществляются по производственно - территориальному принципу, в соответствии с которым рассредоточение и эвакуация рабочих, служащих 
и неработающих членов их семей проводится по объектам экономики, а населения незанятого 
в производстве – по месту жительства через жилищно-эксплуатационные органы 
потерриториальному принципу.

Для сбора, учета эвакуируемого населения, организованной отправки его в загородную зону создаются сборные эвакуационные пункты (далее СЭП).

Более детально расчет количества СЭП, их вместимость и расположение проводится 
в Планах гражданской обороны, защиты населения и эвакуации муниципального образования, 
в которых разрабатывается проведение всего комплекса эвакуационных мероприятий.

В соответствии с планом эвакуации общая численность населения, подлежащего эвакуации из муниципального образования г. Александров - 59600чел. Эвакуация будет проводиться с 7 СЭП автомобильным (18905чел), железнодорожным транспортом (24934чел) 
и пешими колоннами (15761чел).

Местоположение СЭП показано на «Карте границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
2. Защитные сооружения гражданской обороны

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях. 

Защитные сооружения должны приводится в готовность для приема укрываемых в сроки, не превышающие 12 ч.

Поскольку г. Александров отнесен к III группе городов, категорированных по гражданской обороне и, следовательно, находится в зоне возможных сильных разрушений, защита рабочих 
и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий, учреждений и организаций, продолжающих свою деятельность в военное время, а также работающей смены дежурного 
и линейного персонала предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города должна предусматриваться в убежищах.

С этой целью осуществляется планомерное накопление необходимого фонда защитных сооружений (убежищ), которые должны использоваться для нужд народного хозяйства 
и обслуживания населения.

Фонд защитных сооружений для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий создается на территории этих предприятий или вблизи них.

Мероприятия в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций

Мероприятия по предупреждению природных чрезвычайных ситуаций
Предупреждение природных чрезвычайных ситуаций - совокупность мероприятий, направленных на снижение риска возникновения природных чрезвычайных ситуаций: снижение вероятности возникновения природных чрезвычайных ситуаций путем проведения комплекса организационных, инженерно-технических, природоохранных, санитарно-гигиенических, санитарно- эпидемиологических и специальных мероприятий, направленных на организацию наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды, прогнозирование 
и подготовку к чрезвычайным ситуациям.

Снижение риска возникновения природных чрезвычайных ситуаций напрямую зависит:

· от прогнозирования природных чрезвычайных ситуаций - заблаговременного определения вероятности возникновения последствий природных ЧС на основе анализа и прогнозирования источников, природных ЧС и их воздействия на население, территорию и окружающую природную среду;

· от подготовки к природным чрезвычайным ситуациям – комплекса заблаговременно проводимых мероприятий по защите населения, окружающей среды и материальных ценностей от воздействия поражающих факторов источников природных чрезвычайных ситуаций, а также подготовки органов управления, сил и средств РСЧС к ликвидации их последствий.

Мероприятия по предупреждению техногенных чрезвычайных ситуаций
Все рассматриваемые в данном разделе варианты ЧС возможны, но имеют очень низкую степень вероятности (по ГОСТ Р 22.0.02).

Перевозка особо опасных грузов автотранспортом строго регламентируется 
в соответствии с положением Постановления Правительства РФ от 23 апреля 1994 г. 
№ 372 «О мерах по обеспечению безопасности при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом».

Предупреждение и локализация воздействия опасных факторов пожара (взрыва) 
на производственный персонал и население при аварийных ситуациях на объектах железнодорожного транспорта обеспечиваются согласно ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования.

Предотвращение аварийных ситуаций, приводящих к пожарам (взрывам) при перевозке опасных грузов, обеспечивается при условии выполнения действующих ПТЭ (Правил технической эксплуатации) железных дорог РФ, Правил перевозок опасных грузов, Инструкции по движению поездов и маневровой работе, Правил пожарной безопасности 
на железнодорожном транспорте, Инструкции по составлению техническо-распорядительных актов станций и других нормативных документов, регламентирующих технологические процессы работы железнодорожного транспорта.

Локализация воздействия опасных факторов пожара (взрыва) на застройку и население достигается выполнением действующих строительных норм и правил, регламентирующих размещение потенциально опасных объектов, объектов автомобильного транспорта, объектов железнодорожного транспорта по отношению к застройке и селитебной территории 
(ФЗ РФ от 09.02.2007 №16 «О транспортной безопасности», «СТН Ц-01-95 Строительно-технические нормы МПС РФ», ФЗ РФ от 22.07.2008 №123 «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности», «СНиП 2.07.01.-89* Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений», а также "Правил безопасности и порядка ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их по железным дорогам" 
и пр.

Для действующих потенциально опасных объектов, объектов железнодорожного 
и автомобильного транспорта, расположенных вблизи от селитебной территории, совместно 
с соответствующими территориальными органами управления по делам гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций должны быть разработаны организационно-технические мероприятия, обеспечивающие своевременное оповещение и эвакуацию населения за пределы опасной зоны в случае возникновения аварии.

Для защиты жизни и здоровья населения в чрезвычайных ситуациях следует применять следующие основные мероприятия гражданской обороны, являющиеся составной частью РСЧС:

· укрытие людей в приспосабливаемых под нужды защиты населения помещения производственных, общественных и жилых зданий, а также в специальных защитных сооружениях;

· эвакуацию населения из зон чрезвычайных ситуаций;

· использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов;

· проведение мероприятий медицинской защиты;

· проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 06.12. 2011) 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» статья 14, п. 7.1, 8, 9,23,24,26 к вопросам местного значения поселения по обеспечению безопасности населения относятся:

7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
(п. 7.1 введен Федеральным законом от 27.07.2006 N 153-ФЗ)

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах поселения;

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

23) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; (п. 23 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ)

24) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

(п. 24 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ)

26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

(п. 26 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ)

В области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций органы местного самоуправления самостоятельно:

а) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств 
для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях;

б) принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение;

в) осуществляют в установленном порядке сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечивают своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций; (в ред. Федерального закона от 04.12 2006 №206-ФЗ)

г) осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций;

д) создают резервы финансовых и материальных ресурсов  для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

е) организуют и проводят аварийно- спасательные и другие неотложные работы, а также поддерживают общественный порядок при их проведении; при недостаточности собственных сил и средств обращаются за помощью к органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

ж) содействуют устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;

з) создают при органах местного самоуправления, постоянно действующие  органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Органы местного самоуправления содействуют федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков для установки и (или) в установке специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, а также в предоставлении имеющихся технических устройств 
для распространения продукции средств массовой информации, выделения эфирного времени в целях своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. (п.2.1 введен Федеральным законом от 04.12 2006 №206-ФЗ).
Оповещение населения
Среди защитных мероприятий гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, осуществляемых заблаговременно, важное место занимает организация оповещения органов ГО и ЧС, формирований и населения об угрозе нападения противника, радиоактивном 
или химическом заражении или другой чрезвычайной ситуации, требующей превентивных защитных мер.

Мероприятия по оповещению населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера включают:

- поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения населения, осуществление ее реконструкции и модернизации;

- установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей;

- комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других технических средств передачи информации;

- сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.

Сокращение сроков оповещения достигается использованием всех видов связи, телевидения, радиовещания, применения спец. аппаратуры и средств подачи звуковых 
и световых сигналов. Для оповещения работающих смен предприятий и жителей помимо радиотрансляционной сети необходимо предусмотреть использование наружных электросирен с учетом радиуса озвучивания территории.

Доведение сигналов оповещения до населения, проживающего на территории города осуществляется с использованием местной системы оповещения ГО Владимирской области, в соответствии с «Положением о системах оповещения ГО» (Приказ МЧС России, Госкомсвязи России и ВГТРК от 07.12.1998 г. № 701/212/803). 
Основным способом оповещения населения по сигналам гражданской обороны является передача речевой информации с использованием радиоузлов проводного вещания, передатчиков "Радио России", "Маяк" по УКВ ЧМ приемникам, каналам звукового сопровождения телеканалов "Россия 1", "Первый канал", "ТВЦ - Владимир".

Для привлечения внимания перед передачей речевой информации включаются электросирены, производственные гудки и другие сигнальные средства, что будет означать передачу предупредительного сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». По этому сигналу население обязано немедленно включить радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники для прослушивания экстренного сообщения штаба гражданской обороны и получить полную информацию о характере угрозы и инструкцию как себя вести в сложившейся ситуации.

Текст сообщения передается в течение 5 минут с прекращением передачи другой информации.

Важным моментом, влияющим на оповещение населения, является обучение населения действиям по сигналам МЧС в сети подготовки населения по гражданской обороне. 
Обучение населения в области гражданской обороны
Руководители органов местного самоуправления и организаций организуют 
и осуществляют обучение населения в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций в соответствии с требованиями постановлений Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 N 841 "Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны", от 04.09.2003 N 547 "О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Постановления главы Александровского района от 15 сентября 2010г. № 3531 «Об утверждении порядка организации и ведения гражданской обороны на территории Александровского района», п.6.2.1.

Учащиеся образовательных учреждений охвачены обучением на 100% при проведении занятий по ОБЖ.

Информация в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
а также о деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
и организаций в этой области является гласной и открытой, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. (№68-ФЗ от 21декабря 1994г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в ред. 
ФЗ № 129-ФЗ от 28.10.2002,….           № 442- ФЗ от 29.12.2010).
Светомаскировочные мероприятия
На основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» (п. 9.2. табл.7) МО г.Александров не находится в зоне светомаскировки.

Для объектов, не входящих в зону светомаскировки, осуществляются заблаговременно, как правило, только организационные мероприятия по обеспечению отключения наружного освещения территории жилых районов, внутреннего освещения жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданий, а также организационные мероприятия 
по подготовке и обеспечению световой маскировки производственных огней при подаче сигнала «Воздушная тревога».

Мероприятия по световой и другим видам маскировки включают:

· определение перечня объектов, подлежащих маскировке;

· разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, отнесенных 
в установленном порядке к группам по гражданской обороне;

· создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 
по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых 
для проведения мероприятий по световой и другим видам маскировки;

· проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков территорий, отнесенных в установленном порядке к группам 
по гражданской обороне.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Для предупреждения и снижения ущерба от пожаров, в соответствии со ст. 63. Федерального закона №123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  необходимо осуществление первичных мер пожарной безопасности, которые включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся 
в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ 
по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль 
за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время 
его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду 
в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций 
в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Для повышения у населения подготовленности, сознательности и убежденности 
в необходимости и важности правильных действий по обеспечению пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, уверенности в эффективности применяемых средств и методов внедрения норм безопасного поведения в окружающей обстановке, а также для оперативного оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях с учетом постоянного увеличения потока информации 
о различных возникающих опасностях необходимо активно использовать современные информационные и телекоммуникационные технологии.

Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования играют также современные средства профилактики чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания людей.

Принятие общих решений о реализации тех или иных мер по предотвращению угроз чрезвычайных ситуаций и ликвидации их негативных последствий  основывается на оценке экономической и общественной эффективности сценариев реагирования.

Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением противопожарных мероприятий, требующих вложения значительных финансовых средств.

Важнейшим показателем эффективности действий пожарной охраны является время оперативного реагирования (с момента сообщения до его локализации  и ликвидации), 
что непосредственно влияет на последствия пожара.

Для снижения времени оперативного реагирования требуется реализация комплекса мер, включающих создание интегрированных систем мониторинга противопожарной безопасности объектов и информационно- навигационные системы, в том числе оповещение населения, оснащение противопожарных служб современными средствами связи для обеспечения координации их деятельности, межведомственного взаимодействия при тушении пожаров и спасении людей.
Заключение

В настоящем разделе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», разработанном  в составе «Корректировки генерального плана МО г. Александров» на основе анализа факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера, в том числе включая ЧС военного, биолого-социального характера и иных угроз проектируемой территории определены 
и разработаны проектные мероприятия по минимизации их последствий с учетом ИТМ ГО 
и предупреждения ЧС, рассматриваемых на этапе градостроительного проектирования.

Целью прогнозирования техногенных чрезвычайных ситуаций является заблаговременное получение качественной и количественной информации о возможном времени и месте техногенных чрезвычайных ситуаций, характере и степени связанных 
с ними опасностей для населения и территорий и оценка возможных социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций.
Общие рекомендации

Принятие общих решений о реализации тех или иных мер по предотвращению угроз чрезвычайных ситуаций и ликвидации их негативных последствий основывается  на оценке экономической и общественной эффективности сценариев реагирования.

Исходя из вышеизложенного, при применении программно - целевых механизмов необходимо использовать следующие алгоритмы действий:

· информационная поддержка, непрерывный мониторинг и ситуационный анализ рисков чрезвычайных ситуаций, информирование органов власти и управления, специалистов и населения по вопросам управления рисками;

· координация действий по поддержанию в необходимой готовности сил и средств реагирования с учетом особенностей технологического содержания и технического обеспечения мероприятий и реализации сценариев реагирования на угрозы возникновения  чрезвычайных ситуаций на основе оценки экономической 
и социальной эффективности этих действий;

· реализация практических мер, исключающих возникновение чрезвычайных ситуаций 
или уменьшающих возможный ущерб.

Соблюдение нормативных требований при проектировании застройки в установленных зонах воздействия по ГОЧС позволит максимально предотвратить возникновение ЧС, 
а при возникновении ЧС максимально снизить наносимый ими ущерб и уменьшить людские потери, продолжительность и затраты на ликвидацию последствий от ЧС.

9. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
МО ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ
Табл. № 9-1

	№
п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Исходный год
	Первая
очередь
2020г.
	Расчетный срок
2030г.

	1.
	Территория
	
	
	
	

	1.1
	Общая площадь земель в границах
МО г.Александров
	га / кв м на чел.
	2616,01
426
	-
	2911,41
513

	
	в том числе территории:
	
	
	
	

	
	· жилые
	га / %
	744,39
28,5
	-
	893,99
30,7

	
	· общественно-деловые
	га / %
	99,45
3,8
	-
	147,49
5,0

	
	· производственные
	га / %
	413,34
15,8
	-
	454,82
15,6

	
	· инженерной и транспортной
инфраструктур
	га / %
	128,89
4,9
	-
	128,89
4,4

	
	· рекреационные
	га / %
	433,8
16,6
	-
	513,59
17,8

	
	· сельскохозяйственного 
использования
	га / %
	233,09
8,9
	-
	233,09
8,0

	
	· специального назначения
	га / %
	19,68
0,7
	-
	19,68
0,7

	
	· иные
	га / %
	543,37
20,8
	-
	519,86
17,8

	1.2
	Из общей площади земель 
города территории резерва
	га / %
	-
	-
	240,0
8,2

	2.
	Население
	
	
	
	

	2.1
	Общая численность постоянного населения
	тыс.чел.
	61,47
	59,5
	56,8

	2.2
	Возрастная структура населения:
	%
	100
	100
	100

	
	население младше 
трудоспособного возраста
	%
	14,8
	16,4
	16,0

	
	население в трудоспособном 
возрасте
	-‘’-
	60,1
	54,8
	54,0

	
	население старше 
трудоспособного возраста
	-‘’-
	25,1
	28,8
	30,0

	3.
	Жилищный фонд
	
	
	
	

	3.1
	Средняя обеспеченность населения общей площадью
	кв.м/чел.
	22,9
	28,0
	35,0

	3.2
	Общий объем жилищного фонда
	тыс.кв.м общ.пл
	1410,1
	1666,0
	1988,0

	
	в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки:
	
	
	
	

	
	малоэтажная индивидуальная жилая застройка
	тыс.кв.м общ.пл
%
	260,4
18,5
	312,6
18,8
	373,0
18,8

	3.3
	Общий объем нового жилищного строительства:
	тыс.кв.м
общ.пл
%
	-
	275,0
100
	620,0
100

	
	в том числе из общего объема нового жилищного строительства по типу застройки:
	
	-
	
	

	
	малоэтажная индивидуальная жилая застройка
	тыс.кв.м общ.пл
%
	-
	55,0
20,0
	121,0
19,5

	3.4
	Общий объем убыли жилищного фонда
	тыс.кв.м общ.пл
%
	-
	19,1
1,4
	42,1
3,0

	3.5
	Существующий сохраняемый 
жилищный фонд
	тыс.кв.м общ.пл
%
	-
	1391,0
83,5
	1368,0
68,8

	4.
	Объекты социального
и культурно-бытового
обслуживания населения
	
	
	
	

	4.1
	Детские дошкольные учреждения
всего/1000 чел.
	мест
	1697
28
	2080
35
	2442
43

	4.2
	Общеобразовательные школы
всего/1000 чел.
	мест
	6368
104
	6368
107
	7384
130

	4.3
	Больницы
всего/1000 чел.
	коек
	545
8,8
	545
9,2
	653
11,5

	4.4
	Поликлиники
всего/1000 чел.
	посещ. /см.
	1150
18,7
	1150
19,3
	1715
30,2

	4.5
	Предприятия общественного 
питания, всего/1000 чел.
	пос. мест
	660
10,7
	1490
25
	2272
40

	4.6
	Учреждения культуры и искусства всего/1000 чел.
	мест
	1240
20,2
	2975
50
	4544
80

	4.7
	Спортивные залы
всего/1000 чел.
	кв.м
	3776,4
61
	4165
70
	4544
80

	4.8
	Бассейны
всего/1000 чел.
	кв.м. 
з. воды
	-
	-
	1136
20

	4.9
	Гостиницы
всего/1000 чел.
	мест
	40
0,6
	180
3
	340
6
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